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Vorwort

Vorwort

Dieses Handbuch unterstitzt Sie dabei, den Standort vorzubereiten und die
grundlegende Installation und Konfiguration des SPA9000 Telefonsystems mithilfe
des Konfigurationsassistenten durchzufuhren. Das Handbuch enthalt eine
Beschreibung des SPA9000 Telefonsystems und ihrer Komponenten. Es bietet
auBerdem Schritt-fur-Schritt-Anweisungen, die Sie dabei unterstitzen, das
System zu installieren und zu konfigurieren, die fur das Unternehmen bendtigten
Funktionen auszuwahlen, die Installation zu Gberprifen sowie eventuell
auftretende Fehler zu beheben.

s Zweck und Zielgruppe“ auf Seite v
= _Beinhaltete Firmware“ auf Seite vi
=, Dokumentkonventionen” auf Seite vi

= _Suchen von Informationen in PDF-Dateien“ auf Seite vii

Zweck und Zielgruppe

Dieses Dokument wurde fir Administratoren des SPA9000 Telefonsystems
verfasst, die diese mithilfe des Setup-Assistenten installieren, konfigurieren und
verwalten méchten. Das Handbuch unterstitzt Sie bei folgenden Aufgaben:

= Konfigurieren neuer Installationen des SPA9000 Telefonsystems
= Konfigurieren vorhandener Installationen des SPA9000 Telefonsystems

= Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen des SPA9000
Telefonsystems
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Vorwort

Beinhaltete Firmware

Version 2.1 des Assistenten wird mit folgenden Firmwareversionen fir Gerate, die
zusammen mit dem SPA9000 Telefonsystem verwendet werden kdnnen, geliefert.
Wenn der Assistent erkennt, dass ein installiertes Gerat nicht auf dem aktuellen
Stand ist, werden Sie zur Aktualisierung der Firmware aufgefordert.

Produkt Firmwareversion
SPA9000 6.1.5

SPA400 1.1.2.2

SPA901 515
SPA921/SPA941 5.1.8
SPA922/942 6.1.3

SPA962 6.1.3

WIP310 5.0.8

Dokumentkonventionen

In diesem Dokument werden folgende typografische Konventionen verwendet.

Typografisches
Element

Bedeutung

Fettschrift

Kennzeichnet folgende Elemente:

= Element der Benutzeroberflache, auf das Sie klicken oder
das Sie auswahlen mussen oder mit dem Sie in sonstiger
Weise interagieren

= wortlicher Wert, der in einem Feld eingegeben werden soll

Kursivschrift

Kennzeichnet folgende Elemente:

= Variable, die durch einen konkreten Wert ersetzt werden soll

= Systemnachricht

Festbreiten-
schrift

Code-Beispiele oder Systemausgaben

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten Vi



Vorwort

Suchen von Informationen in PDF-Dateien

Die Dokumente fur das SPA9000 Telefonsystem wurden im PDF-Format
veroffentlicht. Mit dem PDF-Suchtool des Adobe® Reader® kénnen Sie
Informationen schnell und einfach online finden. Sie kdnnen folgende Aufgaben
durchfihren:

= eine einzelne PDF-Datei durchsuchen

= mehrere PDF-Dateien gleichzeitig durchsuchen (z. B. alle PDF-Dateien
innerhalb eines bestimmten Ordners oder Laufwerks)

= eine erweiterte Suche durchfihren

Durchsuchen einer PDF-Datei nach einem bestimmten Text

Fuhren Sie folgende Schritte durch, um eine PDF-Datei nach einem bestimmten
Text zu durchsuchen.

SCHRITT 1 Geben Sie die Suchbegriffe in das Suchfeld auf der Symbolleiste ein.

aN

HINWEIS StandardmaBig ist das Suchtool am rechten Rand der Symbolleiste in
Acrobat verfugbar. Falls das Suchtool nicht angezeigt wird, wahlen Sie
Bearbeiten > Suchen.

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument ‘Werkzeuge Fenster  Hilfe

BEE & ¢ =y e 4 dlG-__D

SCHRITT 2 Optional kdnnen Sie auf den Pfeil neben dem Suchtextfeld klicken, um lhre Suche
durch die Verwendung bestimmter Optionen einzuschranken (z. B. ,,Nur ganze
Worter®).

SCHRITT 3 Drucken Sie die Eingabetaste.
SCHRITT 4 In Acrobat wird das erste Vorkommen des Suchbegriffs angezeigt.

SCHRITT 5 Drucken Sie erneut die Eingabetaste, um zu weiteren Vorkommen des Begriffs zu
gelangen.
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Vorwort

Durchsuchen mehrerer PDF-Dateien nach einem bestimmten
Text

Im Suchfenster konnen Sie mehrere PDF-Dateien, die auf lhrem PC oder im lokalen
Netzwerk gespeichert sind, nach Begriffen durchsuchen. Dabei missen die PDF-
Dateien nicht gedffnet sein.

SCHRITT 1 Starten Sie Acrobat Professional oder Adobe Reader.

SCHRITT 2 Wahlen Sie Bearbeiten > Suchen, oder klicken Sie auf den Pfeil neben dem
Suchfeld und wahlen Sie dann Erweiterte Suche in Adobe Reader 6ffnen.

¥ Erweiterte Suche in Adobe Readsr &ffnen. .. Umnschalt+Strg+F

Ganzes Work
Grofi-jKkleinschr,
Lesezeichen einschlisfen

Kommentare einschliefien

SCHRITT 3 Fuhren Sie im Suchfenster folgende Schritte durch:
a. Geben Sie den Suchtext ein.
b. Wahlen Sie Alle PDF-Dokumente in.

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste die Option Ordner suchen. Wahlen Sie den
Speicherort auf Ihrem Computer oder im lokalen Netzwerk aus, und klicken Sie
auf OK.

c. Wenn Sie weitere Suchkriterien festlegen méchten, wahlen Sie die gewtinschten
Optionen aus.

d. Klicken Sie auf Suchen.
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Vorwort

-+ Erweiterte Suche

Dj Fenster anordnen

Mach welchem Wart baw, Ausdruck soll gesucht werden?

Was soll durchsucht werden?
O aktuelles POF-Dokument

O]

|E} Eigene Dateien ¥

|:| Ganzes Work
[ Grob-kleinschr.
[JLesezeichen sinschlisfien

[Jkommentare einschlisfien

SCHRITT4 Wenn die Ergebnisse angezeigt werden, klicken Sie auf das Plussymbol (+), um
einen Ordner zu 6ffnen, und dann auf einen beliebigen Link, um die Datei an einer
Stelle zu 6ffnen, wo der Suchbegriff gefunden wurde.

Ergebnisse:
E5 _Wizard_Guide.book s
5 SPAY000 Yoice System INSTALLATION ANC N

[seite 1 FPA9000 Setup Wizard, 2

T ol emoomemon e o o = s ey o

Weitere Informationen zu den Suchfunktionen finden Sie in der Online-Hilfe zu
Adobe Acrobat.
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Erste Schritte

Dieses Kapitel beinhaltet eine Einfuhrung in das SPA9000 Telefonsystem. Es
beschreibt die verschiedenen Komponenten und stellt mehrere Bereit-
stellungsszenarios vor.

V/a)

HINWEIS Das Kapitel ist eine wichtige Vorbereitung fir die Installation der technischen
Komponenten und die Konfiguration des Systems.

= _Einfihrung in das SPA9000 Telefonsystem* auf Seite 10
= Bereitstellungsszenarios® auf Seite 12

= _Einfihrung in die Komponenten des SPA9000 Telefonsystems* auf Seite 17

Einfithrung in das SPA9000 Telefonsystem

Das SPA9000 Telefonsystems ist ein IP-Telefonssystem mit gutem Preis-/
Leistungsverhaltnis und groBem Funktionsumfang, das speziell fur kleine Buros
und Heimbiros entwickelt wurde. Das SPA9000 Telefonsystem verwendet
standardmaBige TCP/IP-Protokolle und bietet tiber jeden ITSP (Internet Telephony
Service Provider), der SIP (Session Initiation Protocol) unterstiitzt, globale
Konnektivitat.

Der Mindestlieferumfang des SPA9000 Telefonsystems umfasst ein SPA9000 IP
PBX-Gerat und ein IP-Telefons der SPA900 Serie. Diese Gerate werden Uber einen
Switch an ein LAN angeschlossen. Mit dem SPA9000 Telefonsystem kénnen Sie
uber eine Internetverbindung ITSP-Services nutzen und so von gunstigen
Telefontarifen profitieren. Mit dem SPA400 Gerat kann das SPA9000
Telefonsystem auch mit dem PSTN (Public Switched Telephone Network)
verbunden werden und dadurch analoge Telefonleitungen unterstitzen. In
Abbildung 1 ,,SPA9000 Telefonsystem mit SPA9000 und SPA400“ auf Seite 11
erfahren Sie mehr Gber eine typische Bereitstellung des Systems.
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Erste Schritte 1
Einfuhrung in das SPA9000 Telefonsystem

Abbildung1 SPA9000 Telefonsystem mit SPA9000 und SPA400

WIP310
= Wireless-G-
IP-Phone

| /" —

SPA9000 IP PBX

Analoge Telefone
oder Faxgerate

SPA400
fur PSTN-Zugriff '

WRV200 Router
Analoge
Telefonleitungen

Integrated
Access Device
rA\ Internet

y

SPA9000 IP PBX

SPA900O0 ist ein IP-PBX-System, das bis zu 16 Telefone unterstutzt. (PBX = Private
Branch Exchange, engl. Bez. fir private bzw. Nebenstellen-Telekommmunikations-
anlage.) Das System verfluigt auch Giber einen integrierten analogen Telefonadapter
(ATA) mit zwei FXS-Ports fur analoge Telefone, Faxgerate oder eine externe
Musikquelle fir die Warteschleife. Die an FXS-Ports anschlieBbaren Gerate
gehdren nicht zum Lieferumfang.

SPA9000 verflgt Uber vier Leitungsschnittstellen, die in beliebiger Kombination fur
ITSP-Service, ISDN-Zugriff, SPA400 PSTN-Zugriff oder SPA400 Voicemail-
Service konfigurierbar sind. Fir jede Leitungsschnittstelle kann ein anderes ITSP-
Konto konfiguriert werden. Wenn ein Service-Provider eine sequenzielle Reihe von
direkten Einwahinummern (DID, Direct Inward Dial) anbietet, z. B. 408-555-0100 bis
555-0145), kann SPA9000 alle zugewiesenen Nummern auf einer einzigen
Leitungsschnittstelle unterstitzen.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 11



Erste Schritte 1
Bereitstellungsszenarios

SPA9000 umfasst einen automatischen Anrufvermittlungsservice fur die
Wiedergabe zuvor aufgenommener Voice-Nachrichten, sodass dem Anrufer ein
Auswahlmenu zur Verfligung steht und der Anruf weitergeleitet werden kann.
Wenn die automatische Anrufvermittlung aktiviert ist, reagiert sie entsprechend
den im Skript fur die automatische Anrufvermittlung festgelegten Regeln auf die
Tasteneingaben des Benutzers.

SPA400 SIP-PSTN-Gateway und Voicemail-Server

SPA400 verflugt Uber ein SIP-PSTN-Gateway fir Voice-Konnektivitat zwischen
dem PSTN und den lokalen Client-Stationen, die mit SPA9000 verbunden sind.
AuBerdem beinhaltet SPA400 eine integrierte Voicemail-Anwendung, die bis zu
32 Voicemail-Konten mit benutzerdefinierten Ansagen unterstitzt und mit der
Voicemail-Nachrichten empfangen und wiedergegeben werden kdnnen.

Jedes SPA400 Gerat belegt eine der vier Leitungsschnittstellen des SPA9000. SPA400
besitzt vier Ports, an die PSTN- oder ISDN-Leitungen angeschlossen werden kénnen.

IP-Telefonse und Zubehor

Das SPA9000 Telefonsystem unterstuitzt alle Cisco SIP-IP-Telefonse der SPA900
Serie sowie das schnurlose IP-Telefons Cisco WIP310.

a

HINWEIS In diesem Handbuch wird erklart, wie SPA9000 und SPA400 konfiguriert werden,
sodass die Anruffunktionen der Telefone genutzt werden kénnen. Weitere
Informationen zu den Telefonen finden Sie im SPA9x2 - Administratorhandbuch fir
das Telefon,im SPA9x2 - Benutzerhandbuch fir das Telefon und im Cisco
Wireless-G IP Phone User Guide.

Bereitstellungsszenarios

Das SPA9000 Telefonsystem ist auf die Telefonanforderungen zahlreicher kleiner
Unternehmen zugeschnitten. Es sind verschiedene Bereitstellungsszenarios
denkbar. Dieser Abschnitt beinhaltet folgende Beispiele:

= PSTN-Zugriff und lokales Voicemail“ auf Seite 13

= _Nur ITSP-Service® auf Seite 14

= _ITSP-Service, PSTN-Zugriff und lokales Voicemail“ auf Seite 15

= _ITSP-Service, PSTN- und ISDN-Zugriff sowie lokales Voicemail“ auf Seite 16

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 12




Erste Schritte 1
Bereitstellungsszenarios

PSTN-Zugriff und lokales Voicemail

In diesem Szenario benétigt der Kunde ein solides Telefonsystem, verwendet
jedoch keine VolP-Services. Die Bereitstellung des SPA9000 Telefonsystems
umfasst ein SPA9000 IP PBX-Gerat, ein SPA400 Gerat fur PSTN-Zugriff mit vier
FXO-Ports sowie ein weiteres SPA400 Gerat fur lokale Voicemail-Services. Es
kénnen bis zu 16 IP-Telefonse installiert werden. Optional kdnnen analoge Telefone
oder Faxgerate (nicht in der Abbildung dargestellt) an den zwei Telefon-Ports von
SPA9000 angeschlossen werden.

Bis zu 16 IP-Telefone

—

SPA400 —
flir Voicemail SPA9000 IP PBX
SPA400

fur PSTN-Zugriff

@

Analoge
Telefonleitungen
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Erste Schritte
Bereitstellungsszenarios

Nur ITSP-Service

In diesem Szenario besitzt der Kunde keine Telefonnummern aus einem
Vorgangersystem und bendtigt entweder Uberhaupt kein Voicemail oder lasst
Voicemail vom ITSP hosten. Das SPA9000 Telefonsystem wird mit SPA9000 IP-PB
und VolP-Service bereitgestellt. Es konnen bis zu 16 IP-Telefonse installiert
werden. Optional kdnnen analoge Telefone oder Faxgerate (nicht in der Abbildung
dargestellt) an den zwei Telefon-Ports von SPA9000 angeschlossen werden.

Bis zu 16 IP-Telefone

SPA9000 IP PBX

WRV200 Router

Int ted
Acr;eesgsrl;eevice
l

rA\ Internet

Q y
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Erste Schritte
Bereitstellungsszenarios

ITSP-Service, PSTN-Zugriff und lokales Voicemail

In diesem Szenario méchte der Kunde ITSP-Service mit preisreduzierten
Auslandsgesprachsgebiihren nutzen, muss jedoch die lokalen Telefonnummern
eines Vorgangersystems wiederverwenden (z. B. um Anrufe zu erhalten, die an
eine alte Telefonnummer gerichtet sind oder um in der Region ausgehende Anrufe
zu tatigen). Der Kunde bevorzugt lokalen Voicemail-Service. Die Bereitstellung des
SPA9000 Telefonsystems umfasst ein SPA9000 IP PBX Gerat, VolP-Service, eine
SPA400 Einheit fir Voicemail-Service sowie eine weitere SPA400 Einheit fur
PSTN-Zugriff mit vier FXO-Ports. Es kdnnen bis zu 16 IP-Telefonse installiert
werden. Optional kénnen analoge Telefone oder Faxgerate (nicht in der Abbildung
dargestellt) an den zwei Telefon-Ports von SPA9000 angeschlossen werden.

Bis zu 16 IP-Telefone

SPA400
SPA9000 IP PBX

SPA400
fur PSTN-Zugriff '

WRV200 Router
Analoge
Telefonleitungen

Integrated
Access Device
m Internet
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Erste Schritte
Bereitstellungsszenarios

ITSP-Service, PSTN- und ISDN-Zugriff sowie lokales
Voicemail

In diesem Szenario schopft der Kunde die Vorteile der SPA9000 Telefonldsung voll
aus. Die Bereitstellung des SPA9000 Telefonsystems umfasst ein SPA9000 IP
PBX-Geréat, VolP-Service, eine SPA400 Einheit fir Voicemail-Service sowie eine
weitere SPA400 Einheit fur PSTN-Zugriff mit vier FXO-Ports. Zusatzlich beinhaltet
diese Installation ein ISDN-Gateway fur ISDN-BRI-Zugriff mit vier BRI-Ports. Es
kénnen bis zu 16 IP-Telefonse installiert werden. Optional kbnnen analoge Telefone
oder Faxgerate (nicht in der Abbildung dargestellt) an den zwei Telefon-Ports von
SPA9000 angeschlossen werden.

Bis zu 16 IP-Telefone

SPA400 ] r
flir Voicemail / SPA9000 IP PBX

SPA400
fur PSTN-Zugriff '

WRV200 Router
Analoge '
Telefonleitungen .

Integrated

Mediatrix® 4402 Access Device

BRI-Gateway '
ISDN- A Internet
Telefonleitungen \ 4
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Erste Schritte

Einfuhrung in die Komponenten des SPA9000 Telefonsystems 1

Einflihrung in die Komponenten des SPA9000 Telefonsystems

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Komponenten des SPA9000
Telefonsystems beschrieben, einschlieBlich SPA9000, SPA400 und verschiedener

SPA9xx Telefonmodelle.

»@rundlegende Informationen zu SPA9000“ auf Seite 17

»@rundlegende Informationen zu SPA400“ auf Seite 19

»@rundlegende Informationen zu den IP-Telefonsen und dem Zubehdr* auf

Seite 21

»@rundlegende Informationen zum WRV200 Router“ auf Seite 23

»@rundlegende Informationen zum SLM224P Switch* auf Seite 25

Grundlegende Informationen zu SPA9000

SPA900Q0 ist ein IP-PBX-System, dessen Highend-Funktionen mit den Ublichen
Voice-Services fur groBe Unternehmen vergleichbar sind. In diesem Abschnitt
werden die LEDs an der Vorderseite und die Ports auf der Rickseite des Gerats

beschrieben.

Vorderseite des SPA9000 Gerats

b Q@ ® ®

INTERNET PHONE1  PHONE 2

LED

Beschreibung/Hinweise

Power

= Grun: Das Gerat wird mit Strom versorgt und ist mit dem

Internet verbunden.

= Grines Blinken: Das Gerat wird mit Strom versorgt, ist
jedoch nicht mit dem Internet verbunden.

= Aus (kein Leuchten): Das Gerat wird nicht mit Strom
versorgt.
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LED

Beschreibung/Hinweise

Internet

= Grin: Das Gerat ist mit dem Internet verbunden.
®  Grunes Blinken: Beim Gerat besteht Netzwerkaktivitat.

= Aus (kein Leuchten): Das Gerat ist nicht mit dem Internet
verbunden.

Phone 1, Phone 2

= Grun: Das Telefon ist aufgelegt und bei einem aktiven
Internet-Telefondienstkonto registriert.

= Aus (kein Leuchten): Das Telefon ist aufgelegt, jedoch
nicht bei einem aktiven Internet-Telefondienstkonto
registriert.

= Grunes Blinken: Der Horer wurde abgenommen.

Riickseite des SPA9000 Gerats

Port

Beschreibung/Hinweise

Phone 1, Phone 2

Uber diese Ports kénnen Sie analoge Telefone oder
Faxgerate an |hr IP-Telefonskonto anschlieBen.

Ethernet

Uber diesen Port kénnen Sie einen Computer zur
Administration von SPA9000 anschlieBen.

Internet

Uber diesen Port wird das SPA9000 Gerat an das LAN
(Local Area Network) angeschlossen. Das Kabel kann
an einen Switch, Router oder IAD (Integrated Access
Device) angeschlossen werden.

Power

An diesen Port wird der externe Stromadapter (PA100)
angeschlossen.
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Grundlegende Informationen zu SPA400

SPA400 ermdglicht SPA9000

Zugriff auf das PSTN, indem die FXO-Ports an

analoge Leitungen angeschlossen werden. SPA400 verflgt zudem Uber einen
integrierten Voicemail-Server.

In diesem Abschnitt werden die LEDs an der Vorderseite und die Ports auf der
Rickseite des Gerats beschrieben.

Vorderseite des SPA400 Gerats

Internet Telephony Gateway with 4 FX0 Ports

LED

Beschreibung/Hinweise

Power

Fortwahrendes griines Leuchten: SPA400 wird mit
Strom versorgt und ist mit dem Internet verbunden.

Blinken: SPA400 ist nicht mit dem Internet verbunden
und fuhrt weder ein Booting noch eine
Firmwareaktualisierung durch.

Status

Fortwahrendes grines Leuchten: SPA9000 ist bei
SPA400 registriert.

Blinken: SPA9000 ist bei SPA400 nicht registriert.

Ethernet

Fortwahrendes griines Leuchten: Bei SPA400 liegt eine
aktive Verbindung Uber den Ethernet-Port vor.

Blinken: Uber den Ethernet-Port findet Netzwerkaktivitat
statt.

Line1,2,3,4

Fortwahrendes griines Leuchten: Die Leitung ist aktiv.
Blinken: Auf der Leitung ertont ein Klingelton.

Aus (kein Leuchten): Die Leitung ist frei (keine Aktivitat).

USB

Fortwahrendes grines Leuchten: Das USB-Voicemail-
Modul ist registriert.

Aus (kein Leuchten): Es wurde kein Modul gefunden.
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Riickseite des SPA400 Gerats

A T

Port

Beschreibung/Hinweise

USB

Dieser Port dient zum Anschluss des USB-Voicemail-
Moduls, das die Voicemail-Ansagen enthalt und
Speicherplatz fir Voicemailbox-Nachrichten bietet.

Ethernet

Die Verwendung dieses Ports ist veraltet. Sie kdbnnen
ihn fir eine direkte Verbindung eines
Verwaltungscomputers verwenden, aber die
empfohlene Vorgehensweise ist die, lhren
Verwaltungscomputer mit einem LAN-Switch zu
verbinden, das mit einem SPAS000 INTERNET Port
verbunden ist.

Line1,2,3,4

Diese FXO-Ports dienen zum Anschluss analoger
Telefonleitungen.

Reset

Mit dieser Taste kann das Gerat zurlickgesetzt
werden.

Power

An diesen Port wird der externe Stromadapter (PA100)
angeschlossen.
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Grundlegende Informationen zu den IP-Telefonsen und dem

Zubehor

Cisco bietet verschiedene Telefonmodelle an, die auf die Anforderungen kleiner
Unternehmen zugeschnitten sind. Die folgende Tabelle beinhaltet einen Vergleich
zwischen den Cisco IP-Telefonsen und dem Zubehor, deren Einsatz in Kombination

mit dem SPA9000 Telefonsystem mdglich ist.

Produkt

RJ-45

Voice-
Leitungen

Zusatzliche
Funktionen/
Hinweise

SPA922*

IP-Telefons mit einer
Leitung und PoE-
Unterstitzung
(Power over
Ethernet)

SPA942*

IP-Telefons mit vier
Leitungen und PoE-
Unterstitzung
(Power over
Ethernet)

SPA962*

IP-Telefons mit sechs
Leitungen sowie
hochauflésendem
Farbdisplay und PoE-
Unterstutzung
(Power over
Ethernet)

WIP310

Nicht
zutreffend

Wireless-G-IP-
Telefons
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Produkt

RJ-45

Voice-
Leitungen

Zusatzliche
Funktionen/
Hinweise

SPA932

Anrufvermittlungsko
nsole (Beigerat) fur
SPA962 mit

32 Tasten und LEDs
zur Uberwachung
und Rufibermittlung

POESS5

Nicht
zutreffend

Bietet einen PoE-Port
nach Standard
802.3af fir eine
Ruckverbindung zu
einem PoE-Switch
fir SPA9000 und
SPA400.

WBP54G

Nicht
zutreffend

Wandelt das IP-
Telefons in ein
schnurloses Geréat
um, das sich mit
Ihrem Wireless-
Netzwerk verbinden
kann (kein Ethernet-
Kabel erforderlich).

/)

HINWEIS * Bei SPA922/942/962 ist kein externer Stromadapter im Lieferumfang enthalten.
Wenn Sie einen nicht PoE-fahigen Switch verwenden, ist ein PA100 Stromadapter

erforderlich.
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Grundlegende Informationen zum WRV200 Router

WRV200 ist ein VPN-Router mit einem Wireless-G-Zugriffspunkt fir kleine Buros
und Heimbdros. Die Verwendung dieses Routers wird fir das SPA9000
Telefonsystem dringend empfohlen.

/)

HINWEIS Ein Wireless-G-Router ist erforderlich, wenn Sie Wireless-Komponenten wie das
WIP310 Telefon verwenden.

Vorderseite des WRV200 Gerats

LINKSYS'  WRv200
Wireless-G VPN Router with RangeBooster

LED/Port

Beschreibung

Power

= Grun: Der Router wird mit Strom versorgt.

= Grunes Blinken: Der Router flihrt einen Diagnosetest
durch.

DMz

= Grun: Der Router besitzt einen verfligbaren DMZ-Port.

uber den DMZ-Port.

= Grunes Blinken: Der Router sendet oder empfangt Daten
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LED/Port

Beschreibung

Internet

Grun: Der Router ist mit einem Gerat mit Breitbandzugriff
mit der angegebenen Geschwindigkeit (10, 100,
1000 Mbit/s) verbunden.

Grines Blinken: Der Router sendet oder empfangt Daten
Uber den Internet-Port.

Wireless

Grun: Der Router hat erfolgreich eine Wireless-
Verbindung hergestellit.

Grunes Blinken: Der Router sendet oder empfangt aktiv
Daten Uber das Wireless-Netzwerk.

1- 4 (Ethernet)

Diese vier LEDs sind den vier Ethernet-Ports des
Routers zugeordnet.

Grin: Der Router ist Giber den entsprechenden Port (1, 2,
3 oder 4) mit einem Gerat verbunden.

Grines Blinken: Der Router sendet oder empfangt aktiv
Daten Uber den entsprechenden Port.

Riickseite des WRV200 Gerats
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LED/Port Beschreibung
Power Uber diesen Port wird der Router mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Stromkabel mit der
Netzstromsteckdose verbunden.
Reset = Die Reset-Taste hat zwei Funktionen:
= Falls beim Router ein Problem mit dem Internet-
Verbindungsaufbau auftritt, dricken Sie die Reset-Taste
eine Sekunde lang. Dazu kdnnen Sie einen Buroklammer-
draht oder eine Stiftspitze verwenden. Die Funktions-
weise ist ahnlich wie bei der Reset-Taste am PC, mit der
dieser neu gestartet wird.
= Wenn beim Router starke Probleme auftreten und Sie
alle anderen FehlerbehebungsmaBnahmen durchgefiihrt
haben, driicken Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang.
Mit dieser Aktion werden die werkseitigen Standard-
einstellungen wiederhergestellt, und alle Einstellungen
des Routers, z. B. fir Port-Forwarding oder ein neues
Kennwort, werden geldscht.
Internet Uber diesen Port wird der Router an ein Gerat mit
Breitbandzugriff angeschlossen.
1- 4 (Ethernet) Diese Ports dienen zum Anschluss des Routers an
Netzwerkgerate, wie PCs, Druckserver oder
zusatzliche Switches.

Grundlegende Informationen zum SLM224P Switch

Der SLM224P Switch besitzt
Kombiports (Kupfer oder opti
Kernnetzwerk.

/)

24 10/100-Kupferports und zwei Gigabit-SFP-
sch) fur den Anschluss des Switches an das

HINWEIS

Der SLM224P Switch wird in allen Beispielen und Abbildungen dieses Handbuchs

verwendet. Es kénnen jedoch verschiedene Cisco Switches beim SPA9000
Telefonsystem eingesetzt werden. Cisco empfiehlt fir das SPA9000
Telefonsystem die Verwendung von Switches der Produktfamilien SLMxxxP,

SRWxxxP und SRWxxxMP,
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Vorderseite des SLM224P Gerats

LED/Port

Beschreibung

System

Grun: Der Switch wird mit Strom versorgt.

Fortwahrendes orangefarbenes Leuchten: Der Switch
fuhrt den Einschalt-Selbsttest durch (Power-On Self
Test, POST).

Link/Act (1 - 24)

Grun: Zwischen dem Switch und einem
angeschlossenen Gerat besteht Giber den
entsprechenden Port eine funktionstiichtige 10/100-
Mbps-Netzwerkverbindung.

Blinken: Der Switch sendet oder empfangt aktiv Daten
Uber den entsprechenden Port.

PoE (1- 6, 13 - 18)

Orangegelbes Blinken: Ein angeschlossenes PD-Gerat
(Powered Device) wird Gber den entsprechenden Port (1
bis 6, 13 bis 18) mit Strom versorgt.

100M (7 - 12, 19 - 24)

Orangegelb: Zwischen dem Switch und einem
angeschlossenen Gerat besteht Giber den
entsprechenden Port (7 bis 12, 19 bis 24) eine
funktionstichtige 100-Mbps-Verbindung.

Link/Act (G1 - G2)

Grin: Zeigt durch Leuchten an, dass Gber den
entsprechenden Port (G1 bis G2) eine funktionstlichtige
10/100/1000 Mbit/s-Netzwerkverbindung mit einem
angeschlossenen Gerat besteht.

Grines Blinken: Der Switch sendet oder empfangt aktiv
Daten Uber den entsprechenden Port.

Gigabit (G1- G2)

Orangegelb: Zwischen dem Switch und einem
angeschlossenen Gerat besteht tGiber den
entsprechenden Port eine funktionstichtige 1000-
Mbps-Verbindung.

Reset

Um den Switch neu zu booten, halten Sie die Reset-Taste
ca. 5 Sekunden lang gedriickt.

Um den Switch auf die werkseitigen
Standardeinstellungen zuriickzusetzen, halten Sie die
Reset-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrickt.
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LED/Port

Beschreibung

Ethernet (1 - 24)

Der Switch ist mit 24 Ethernet-Netzwerkports mit
automatischem Sensor fur RJ-45 Anschlisse
ausgestattet. Die Fast Ethernet-Pots unterstitzen die
Netzwerkgeschwindigkeiten 10 Mbps, 100 Mbps und
1000 Mbps. Sie kénnen im Halb- und Vollduplexmodus
betrieben werden. Mithilfe der automatischen
Sensortechnologie kann jeder Port automatisch die
Geschwindigkeit des angeschlossenen Gerats
erkennen (10 Mbps, 100 Mbps oder 1000 Mbps) und
seine Geschwindigkeit und den Duplexmodus
entsprechend anpassen.

G1-G2

Der Switch ist mit 2 Gigabit-Ethernet-Netzwerkports
mit automatischem Sensor fir 10 Mbps, 100 Mbps
oder 1000 Mbps ausgestattet, die RJ-45 Anschlisse
vorsehen. Sie kdnnen im Halb- und Vollduplexmodus
betrieben werden.

mini-GBIC (1 - 2)

Der mini-GBIC-Port (Gigabit Interface Converter) dient
als Anschlusspunkt fur ein mini-GBIC-Erweiterungs-
modul, sodass der Switch via Glasfaserkabel mit
einem anderen Switch per Uplink verbunden werden
kann.

Riickseite des SLM224P Gerats

Auf der Rickseite befindet sich der Power-Port, der fir den Anschluss des
Stromkabels vorgesehen ist.

1 100-240 VAC
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Uberblick iiber den Installations- und
Konfigurationsvorgang

Dieses Kapitel beinhaltet einen Uberblick (iber den Installations- und
Konfigurationsvorgang.

A. Vorbereitungen

In Kapitel 3, ,\Vorbereitungen®, erhalten Sie Informationen tber die bendtigte
Ausstattung und die Service-Anforderungen, die erforderliche Bandbreite, die
Anrufkapazitat und ahnliche Themen. So kénnen Sie sicherstellen, dass das
System gut geplant ist und die Kundenanforderungen erflllt. In diesem Kapitel
werden auch grundlegende Vorgange beschrieben, die vor der Installation der
Gerate erledigt werden sollten, z. B. das Herunterladen der Firmware.

B. AnschlieBen und Konfigurieren des SPA9000
Telefonsystems

In dieser Phase verbinden Sie die Gerate physisch mit dem LAN, konfigurieren die
Voice-Funktionen, das Anruf-Routing sowie die Lokalisierungs- und
Geschaftsfunktionen mithilfe des Setup-Assistenten. Kapitel 4, ,AnschlieBen der
technischen Komponenten®, erklart schrittweise die Verwendung des Assistenten
bei der Installation und Konfiguration des Systems.
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C. Testen der Installation und Konfiguration

C. Testen der Installation und Konfiguration

Nachdem das System mithilfe des Setup-Assistenten installiert und konfiguriert
wurde, sollten Sie einige grundlegende Tests durchflhren, um sicherzustellen,
dass das SPA9000 Telefonsystem korrekt installiert und konfiguriert ist. Kapitel 5,
»lesten des SPA9000 Telefonsystems”, zeigt, wie Sie anhand einfacher Schritte
Uberprufen kdnnen, ob das SPA9000 Telefonsystem korrekt installiert wurde und
betriebsbereit ist.

D. Wartung des SPA9000 Telefonsystems mithilfe des
Assistenten

Nachdem das System installiert, konfiguriert und auf Betriebsbereitschaft getestet
wurde, mussen Sie das System mdglicherweise aktualisieren (z. B. um eine neue
Durchwahl flr einen neuen Mitarbeiter hinzuzufiigen oder um ein neues

SPA400 Gerat fur zusatzlichen PSTN-Datenverkehr hinzuzufligen). Kapitel 6,
»~Wartung des SPA9000 Telefonsystems”, erklart alle einzelnen Mentoptionen fur
die Durchfiihrung einfacher und fortgeschrittener Konfigurationsaufgaben.
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Vorbereitungen

Dieses Kapitel ist eine wichtige Vorbereitung fur die Installation der technischen
Komponenten und die Konfiguration des Systems. Um einen reibungslosen
Installationsprozess sicherzustellen, iberprifen Sie, ob die erforderlichen
Services, Gerate und Information verfugbar sind.

Folgende Themen sind relevant:

= Standortbefragung“ auf Seite 30

= ,Uberlegungen zum Systemdesign“ auf Seite 31
= _Analyse der Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 33
= QoS (Quality of Service)* auf Seite 35

= _LAN-Struktur® auf Seite 35

= Services und Ausstattung® auf Seite 36

Standortbefragung

Bei der Standortbefragung werden relevante Informationen zum Kunden, der
vorhandenen Infrastruktur, dem Netzwerk, der Telefonausristung sowie zu den
verfugbaren Services gesammelt. Die Befragung unterstitzt Sie bei den
Vorbereitung fir die Installation des SPA9000 Telefonsystems (z. B. Bestellung der
Cisco SPA Gerite (iber den Vertriebskanal) und bei den Uberlegungen zum
Systemdesign. Die Standortbefragung kann vor Ort beim Kunden oder per Telefon
und E-Mail durchgefiihrt werden.

Es stehen verschiedene Vorlagen fir die Standortbefragung zur Auswahl.
Anhang A, ,,Arbeitsbuch zur Installation®, enthalt ein Beispiel fir eine
Standortbefragungsvorlage, die Sie fur die Aufzeichnung der
Kundeninformationen verwenden kénnen.
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Uberlegungen zum Systemdesign

Vor der Installation und Konfiguration des SPA9000 Telefonsystems sollte das
Systemdesign gut durchdacht und geplant werden, damit eine optimale Qualitat
und Benutzererfahrung gewahrleistet ist. Zu diesen Uberlegungen zum
Systemdesign gehodren unter anderem die verfligbare Bandbreite und das QoS-
Level (Quality of Service).

Erforderliche Bandbreite und Anrufkapazitat

Die verfugbare Verbindungsbandbreite legt fest, wie viele gleichzeitiger Anrufe
das System bei angemessener Tonqualitat gleichzeitig unterstutzt. Legen Sie vor
der Installation und Konfiguration der Cisco SPA Gerate mithilfe dieser Information
die maximale Anzahl gleichzeitiger VolP-Verbindungen fest, die das System
unterstutzen kann. Bei asymmetrischen Verbindungen wie ADSL wird die
maximale Anzahl von Anrufen durch die Upstream-Bandbreite festgelegt. Im
Allgemeinen ist es empfehlenswert, nicht mehr als 75 % der verfligbaren
Gesamtbandbreite fir Anrufe zu verwenden. Dadurch besteht genliigend
Kapazitat fir den Datenverkehr, und es wird eine gute Sprachibertragungsqualitat
erzielt.

/)

HINWEIS Bei einigen ITSP-SIP-Trunk-Services ist die maximale Anzahl gleichzeitiger Anrufe
beschrankt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider nach der maximalen

Anzahl gleichzeitiger Anrufe, die jeder einzelne SIP-Trunk unterstutzt.

In der folgenden Tabelle sind die ungefahren Bandbreitenbereiche der
verschiedenen Codecs aufgefihrt.

Codec | Ungefédhrer 2 Anrufe | 4 Anrufe | 6 Anrufe | 8 Anrufe
Bandbreitenbereich
fir jede
Konversationsrichtung
G.711 110 KBit/s 220 440 660 880
KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s
G.726- | 87 KBit/s 174 348 522 696
40 KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s
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Codec | Ungefahrer 2 Anrufe | 4 Anrufe | 6 Anrufe | 8 Anrufe
Bandbreitenbereich
fir jede
Konversationsrichtung

G.726- | 79 KBit/s 158 316 474 632
32 KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s
G.726- | 71KBit/s 142 284 426 568
24 KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s
G.726- | 63 KBit/s 126 252 378 504
16 KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s
G.729 | 55KBit/s 110 220 330 440

KBit/s KBit/s KBit/s KBit/s

Weitere Informationen zur Berechnung der Bandbreite finden Sie auf den
folgenden Websites:

www.erlang.com/calculator/lipb/

www.bandcalc.com/

QoS im WAN (Wide Area Network)

Es stehen verschiedene Technologien fir den Breitbandzugriff zur Auswahl, mit
denen symmetrische oder asymmetrische Konnektivitat fir kleine Unternehmen
bereitgestellt werden kann. Diese Technologien unterscheiden sich hinsichtlich
der verfugbaren Bandbreite und des QoS-Levels (Quality of Service). Es wird
generell empfohlen, Breitbandzugriff mit einem SLA (Service Level Agreement) zu
nutzen, welcher fur die QoS sorgt. Falls ein solcher SLA nicht verfugbar ist, kann
die Downstream-Audioqualitat bei starker Leitungsbeanspruchung (iber 80 %
Bandbreitenauslastung) negativ beeinflusst werden.

Um diesen Effekt zu beseitigen oder zu mindern, empfiehlt Cisco eine der
folgenden Aktionen:

= Bei Breitbandverbindungen mit einer Bandbreite unter 2 Mbps sollten Sie fur
die Berechnung der Anrufkapazitat einen Bandbreitenwert zugrundelegen, der
50 % der tatsachlich vorhandenen Bandbreite betragt. Gehen Sie also zum
Beispiel bei einer 2-Mbps-Uplink-Breitbandverbindung bei der Berechnung
von 1 Mbps aus. Beschranken Sie die Uplink-Bandbreite des IAD (Integrated
Access Device) auf diesen Wert. Diese Einstellung tragt dazu bei, das
Auslastungsniveau unter 60 % zu halten und dadurch Rauschen und den
Verlust von Datenpaketen zu vermeiden.
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= Verwenden Sie eine zusatzliche Breitbandverbindung, die ausschlieBlich flr
Voice-Services vorgesehen ist. Eine separate Verbindung ist erforderlich,
wenn die Breitbandverbindungs-Services keine QoS-Kontrolle bieten und es
nicht mdglich ist, den oben beschriebenen Auslastungsmechanismus
anzuwenden.

Analyse der Netzwerkeinrichtung

Das LAN (Local Area Network) bildet die Kommunikationsplattform, Gber welche
das SPA9000 Telefonsystem die Kommunikation zwischen den Telefonbenutzern
untereinander sowie zwischen den Telefonbenutzern und externen VolP-, PSTN-
und/oder ISDN-Netzwerk-Services ermdglicht. Das LAN besteht aus der
Verkabelung (UTP-Datenkabel), den Netzwerkgeraten (Switches und Router/
Zugriffsgerate) sowie den Telekommunikationsleitungen (PSTN oder ISDN).

Das LAN kann bereits installiert sein oder wahrend der Installation des SPA9000
Telefonsystems installiert und konfiguriert werden. Im Folgenden sind die
allgemeinen Empfehlungen fir einen ordnungsgemaen Betrieb des SPA9000
Telefonsystems aufgefuhrt.

Infrastruktur, Verkabelung und PSTN/ISDN-Leitungen

= Netzstromsteckdosen: Stellen Sie sicher, dass fiur jede Komponente des LAN
und des Cisco SPA Systems, die Netzstrom benétigt, eine Netzstrom-
steckdose vorhanden ist. Wenn Sie einen PoE-Switch (Power over Ethernet)
verwenden, ist fur SPA9x2 Telefone keine Netzstromsteckdose erforderlich, da
sie Uber den Switch mit Strom versorgt werden.

= Ethernet-Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass ein Ethernet-Verkabelungs-
system vorhanden ist sowie eine Netzstromsteckdose fur jedes Cisco
SPA Gerat. Es wird empfohlen, Ethernet-Kabel vom Typ UTP CAT 5e (oder
besser) zu verwenden.

= PSTN- und ISDN-Leitungen: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die
Leitungen funktionieren und dass alle Funktionen, wie Anruferidentifikation,
ordnungsgeman funktionieren. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel an dem
Standort verfiugbar sind, wo Sie die Cisco SPA Gerate installieren.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 33



Vorbereitungen

Analyse der Netzwerkeinrichtung 3

UPS: Wenn Sie einen UPS-Mechanismus (Uninterrupted Power Supply)
verwenden, stellen Sie sicher, dass das SPA9000 Telefonsystem mit
eingeschlossen ist. Dazu missen die Netzstromverbindungen des Routers und
des Switches sowie die Cisco SPA Gerate gesichert werden; auBerdem muss
der PoE-Adapter (POESD) flir die nicht PoE-fahigen Produkte (SPA9000, SPA400,
SPA9x1 Telefone) verwendet werden. Achten Sie auch darauf, dass Gerate wie
das WAN-Modem oder CSU-/DSU-/DDS-Modem mit dem UPS verbunden sind.

NAT-Mapping

NAT (Network Address Translation) bezeichnet eine Funktion, die es mehreren
Geraten ermoglicht, beim Herstellen von Verbindungen uber das Internet eine
offentliche, fir Routing geeignete IP-Adresse gemeinsam zu nutzen. NAT ist in
vielen Breitbandzugriffsgeraten vorhanden und ibernimmt dort die Ubersetzung
offentlicher und privater IP-Adressen. Damit VolP parallel zu NAT zum Einsatz
kommen kann, ist eine Form des NAT-Traversals erforderlich.

Einige ITSPs bieten NAT-Traversal an, jedoch nicht alle. Falls Ihr ITSP NAT-Traversal
nicht anbietet, haben Sie verschiedene Maglichkeiten.

NAT-Mapping mit SIP-ALG-Router: Verwenden Sie einen Router wie WRV200,
der Uber ein SIP-ALG (Application Layer Gateway) verfugt. Durch den im
Router integrierten SIP-ALG stehen lhnen bei der Auswahl des ITSPs mehr
Moglichkeiten offen.

ITSP, der NAT-Mapping durch SBC (Session Border Controller) unterstitzt:
Wenn der ITSP NAT-Mapping anbietet, stehen lhnen bei der Auswahl des
Routers mehr Moéglichkeiten offen.

NAT-Mapping mit der Einstellung fir externe IP-Adresse bei SPA9000: Die
Konfiguration von NAT-Mapping fir SPA9000 wird nur empfohlen, falls das
ITSP-Netzwerk keine SBC-Funktion (Session Border Controller) bietet. Wenn
dies der Fall ist und die externe (6ffentliche) IP-Adresse statisch ist, empfiehlt
Cisco die Zuordnung einer statischen (dauerhaften) IP-Adresse fur SPA9000.
Anweisungen dazu finden Sie im SPA9000 Telefonsystem -
Administratorhandbuch.

Konfigurieren von NAT-Mapping mit Simple Traversal von UDP durch NAT
(STUN): Die Konfiguration von NAT-Mapping fir SPA9000 wird nur empfohlen,
falls das ITSP-Netzwerk keine SBC-Funktion (Session Border Controller) bietet.
Wenn dies der Fall ist und die externe (6ffentliche) IP-Adresse dynamisch vom
Netzwerk zugewiesen wird (und der Router einen asymmetrische NAT-
Mechanismus verwendet), kann STUN als Mechanismus fur die Ermittlung des
NAT-Mappings bei SPA9000 verwendet werden. Diese Methode sollte nur
verwendet werden, wenn keine anderen Methoden zur Verfigung stehen.
Weitere Informationen finden Sie im SPA9000 Telefonsystem -
Administratorhandbuch.
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QoS (Quality of Service)

LAN-Struktur

Cisco empfiehlt fliir das SPA9000 Telefonsystem die Verwendung von QoS-
fahigen Netzwerkkomponenten, die den Datenverkehr der VolP-Anwendung
priorisieren kdnnen. QoS-Funktionen sind bei zahlreichen Cisco Datennetzwerk-
Switches (z. B. SLM224P) und Routern (z. B. WRV200) vorhanden. Ein QoS-fahiger
Router priorisiert die Pakete, die ,upstream” zum Internet Service Provider
ubermittelt werden. QoS kann entweder Uber den ToS (Type of Service) DSCP
(DiffServ Code Point) oder Gber VLAN-ID fur 802.1 Q/p und Prioritatseinstellung
durchgesetzt werden. DSCP-ToS wird aufgrund seiner einfacheren Einrichtung
empfohlen.

Anweisungen flir SLM224P sind in diesem Handbuch enthalten.

Beachten Sie bei der Einrichtung des LAN fiir das SPA9000 Telefonsystem
folgende Richtlinien.

= Stellen Sie sicher, dass sich alle Cisco SPA Gerate im selben LAN-Subnetz
befinden.

= Es unterstutzen zwar alle Cisco SPA Gerate statische IP-Adressierung, wir
empfehlen jedoch die Verwendung eines DHCP-Servers, um IP-Telefonse zum
System hinzuzufigen. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server eine
ausreichende Anzahl von IP-Adressen zuweisen kann, um die Cisco IP-
Telefonse und die vorhandenen Netzwerkkomponenten wie PCs, Server usw.
zu bedienen.

=  Wenn Sie DHCP verwenden, ist eine langere Leasing-Dauer zu empfehlen.
Cisco IP-Telefonse starten moglicherweise einen Bootvorgang, wenn sich
aufgrund von abgelaufener Leasing-Dauer die IP-Adresse andert.

=  Verwenden Sie fur die URL-Namensauflésung gleich bleibende DNS-Server-
Adressen. Der ISP kann Ihnen die IP-Adressen des primaren und sekundaren
DNS-Servers angeben.
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Services und Ausstattung

Far die Installation und Konfiguration des SPA9000 Telefonsystems benétigen Sie
folgende Services und Ausstattung.

Grundlegende Services und Ausstattung

Grundlegende Services und Ausstattung umfassen Folgendes:

Ein IAD (Integrated Access Device) oder Modem fir Breitbandzugriff auf das
Internet; Konto auf Unternehmensniveau empfohlen

ITSP (Internet Telephony Service Provider) fir VolP-Telefons-Service, bei dem
die Nutzung eigener Gerate zulassig ist

Sie bendtigen mindestens folgende Informationen tber Ihr Benutzerkonto:
= SIP-Proxy (IP-Adresse oder Name)
= Konto-Informationen und Kennwort

Computer mit Microsoft Windows XP oder Windows Vista (fir die
Systemkonfiguration)

Analoges Telefon fur die administrative Verwendung mit dem SPA9000 IVR-
System (Interactive Voice Response)

UPS (Uninterruptible Power Source), empfohlen fir Gerate wie IADs,
Netzwerk-Switches, Router und PoE-Switch, zur Gewahrleistung eines
unterbrechungsfreien Betriebs wahrend eines Stromausfalls

Cisco Ausstattung und Services

Folgende Cisco Ausstattung wird empfohlen:

SPA9000 IP PBX

Fur IP-PBX-Funktionen ist eine SPA9000 Einheit erforderlich. Es wird nur ein
SPA9000 Gerat unterstitzt.

SPA400 PSTN-Gateway und Voicemail-Server
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3

Es wird empfohlen, dass Sie eine SPA400 Einheit ausschlieBlich fur Voicemail-
Service und eine oder mehrere zusatzliche SPA400 Einheiten fur PSTN-Zugriff
installieren. Jede Einheit besitzt vier FXO-Ports und belegt eine
Leitungsschnittstelle von SPA9000. Da der ITSP-Service eine
Leitungsschnittstelle am SPA9000 Gerat belegt, kénnen bis zu drei

SPA400 Einheiten installiert werden. Ohne ITSP-Service kénnen bis zu vier
SPA400 Einheiten installiert werden.

IP-Telefonse der Serie SPA9xx

Die Telefone der Serie SPA9x1 bendtigen einen Netzstromanschluss. Die
Telefone der Serie SPA9x2 kénnen Strom von einem PoE-Switch (Power over
Ethernet) beziehen und werden ohne Netzanschlussgerat geliefert. Wenn Sie
nicht den empfohlenen PoE-Switch verwenden, mussen Sie ein geeignetes
Netzanschlussgerat fur die SPA9x2 Telefone erwerben.

Switch (Beispiel: SLM224P)
Router (Beispiel: WRV200)

Optionale PoE-Adapter POESS, die eine PoE-Stromversorgung fur nicht PoE-
fahige Gerate wie SPA9000, SPA400 und SPA9x1 ermdglichen, falls UPS
verfugbar ist.

Optionale Wireless-G-Adapter WBP54G zur Bereitstellung von Wireless-
Client-Funktionalitat fur IP-Telefonse, sodass bei Bedarf ein Telefon via
Wireless-Technologie an das LAN angeschlossen werden kann.

Herunterladen der Firmware

Cisco empfiehlt Ihnen, nach den neuesten Updates zu suchen, bevor Sie |lhre
Hardware installieren. Spatere Anweisungen in diesem Leitfaden helfen Ihnen, die
von lhnen in dieser Vorbereitungsphase heruntergeladene Firmware zu
installieren. Unter tools.cisco.com/support/downloads finden Sie die neueste
Firmware fur ein Gerat. Geben Sie hierzu die Modellnummer in das Feld fir die
Software-Suche ein. Wiederholen Sie dies fur jedes Gerat in Ihrer Konfiguration.
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AnschlieBBen der technischen Komponenten

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie die technischen Komponenten anschlieBen
und die Firmware aktualisieren. Am Ende jedes Abschnitts wird tGberpruft, ob die
Installation ordnungsgeman verlauft.

= AnschlieBen und Konfigurieren des Switches* auf Seite 38
= Installation von SPA9000“ auf Seite 46
= Installation von IP-Telefonen” auf Seite 53

= Installation von SPA400“ auf Seite 58

AnschlieBen und Konfigurieren des Switches

/)

Vor der Installation jeglicher Gerate missen Sie zunachst den SLM224P Ethernet-
Switch mit einem Breitband-Router oder IAD (Integrated Access Device)
verbinden. Wenn am Standort noch kein anderes Breitband-Router/IAD-Gerat
vorhanden ist, empfiehlt Cisco die Verwendung des WRV200 Breitband-Routers
fur die Verbindung zum Zugriffsgerat.

=, Verbinden des Switches mit dem Router” auf Seite 39

= _Konfigurieren des Switches" auf Seite 40

HINWEIS

Der SLM224P Switch wird in allen Beispielen dieses Handbuchs verwendet. Es
kénnen jedoch verschiedene Cisco Switches beim SPA9000 Telefonsystem
eingesetzt werden. Cisco empfiehlt fur das SPA9000 Telefonsystem die
Verwendung von Switches der Produktfamilien SLMxxxP, SRWxxxP und
SRWxxxMP. Weitere Informationen finden Sie unter www.cisco.com/cisco/web/
solutions/small_business/products/routers_switches/index.html.
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Verbinden des Switches mit dem Router

Bei diesem Vorgang schlieBen Sie den Switch an den Router und eine Stromquelle
an.

Internet Integrated Router

Access Device
SLM224P Ethet—SWitch

Administrations-
computer

SCHRITT 1 SchlieBen Sie ein Ethernet-Netzwerkkabel an einem der Ethernet-Ports des
Routers an. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit einem Ethernet-
Port des Switches.

SCHRITT 2 SchlieBen Sie den administrativen Computer an einem Ethernet-Port des Switches
an. Die IP-Adresse des PCs muss im selben Netzwerk liegen wie der Switch,
dessen Standard-IP-Adresse 192.168.1.254 ist.

SCHRITT 3 SchlieBen Sie das Stromkabel an der Rickseite des Switches an, und stecken Sie
dann den Stromadapter in eine Netzstromsteckdose ein.

Die Power-LED leuchtet beim Einschalt-Selbsttest (Power-On Self Test, POST)
fortwahrend Orangegelb. Dann wechselt die LED zu fortwahrendem griinen
Leuchten. Sie kdnnen nun den Switch konfigurieren.
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SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 5

Konfigurieren des Switches

Sie miissen Port Fast aktivieren, um die Ubertragungskommunikation zwischen
SPA9000 und den Telefonen zu erleichtern. AuBerdem mussen Sie die QoS-
Einstellungen konfigurieren, sodass Netzwerkverzégerungen vermieden werden,
die sich auf die Voice-Kommunikation auswirken.

= Aktivieren Sie Spanning Tree und Port Fast.

/)

HINWEIS Wenn der Switch keine Moéglichkeit zur Aktivierung von Port Fast
vorsieht, missen Sie Spanning Tree deaktivieren. Die bevorzugte
Methode ist es, Spanning Tree und Port Fast zu aktivieren.

= Aktivieren Sie QoS mit DSCP.

Aktivieren von Spanning Tree und Port Fast am SLM224P Switch

Um mit dem STP (Spanning Tree Protocol) zusammenhangende
Taktungsprobleme zu vermeiden und die korrekte Funktionsweise von
Multicasting fur das SPA9000 Telefonsystem zu ermdglichen, aktivieren Sie Port
Fast an den Switch-Ports, die mit SPA9000 und SPA9xx IP-Telefonsen verbunden
werden.

Wenn Port Fast aktiviert ist, ist der Fast Link-Modus aktiv. Im Fast Link-Modus wird
der Status des Ports automatisch auf den Weiterleitungsstatus gesetzt, wenn die
Port-Verbindung aufgebaut ist. Fast Link optimiert die Konvergenz des STP-
Protokolls. Die STP-Konvergenz kann in groBen Netzwerken 30 - 60 Sekunden
beanspruchen.

Wahlen Sie die Ports aus, die Sie fur den Anschluss von SPA9000 und der IP-
Telefonse verwenden mochten.

SchlieBen Sie den Administrationscomputer an den Switch an.

Starten Sie Internet Explorer, und geben Sie die IP-Adresse des Switches ein. Die
Standard-IP-Adresse des Switches ist 192.168.1.254. Die Standard-Benutzer-ID ist
admin, ohne Kennwort. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird der
Startbildschirm angezeigt.

Klicken Sie auf Spanning Tree > STP Port Settings (STP-Port-Einstellungen).

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Port die Portnummer fir SPA9000 aus.
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SCHRITT 6 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkdschen Enable STP (STP aktivieren) markiert
ist, damit STP an diesem Port aktiviert ist.

SCHRITT 7 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Port Fast die Option Enable (Aktivieren).

SLM224P: Registerkarte ,Spanning Tree“ > Seite ,STP Port Settings” (STP-Port-
Einstellungen)

Port VLAN . .
Setup Management Management Statistics Security QoS
| | “STF Port Settings
Rt
Porf| 6 %
Interface @ ?
O Lac
Enable STP
Port Fast
Port State Farwarding

SCHRITT 8 Klicken Sie auf Update (Aktualisieren).

SCHRITT 9 Wiederholen Sie diese Schritte zur Aktivierung von STP und Port Fast flir jeden
Port, an den ein IP-Telefons oder ein SPA400 Gerat angeschlossen wird.

SCHRITT 10Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern).

Einstellen von QoS am SLM224P Switch

Um potenzielle durch das Netzwerk verursachte Verzogerungen zu vermeiden,
konfigurieren Sie QoS am Switch.

SCHRITT 1 Klicken Sie auf QoS> CoS Settings (CoS-Einstellungen).

QoS Setup .. Port _VLAN
Management Management

Statistics Security

Settinas | | |

SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Liste QoS Mode (QoS-Modus) die Option Basic (Einfach).

SLM224P: QoS > CoS Settings (CoS-Einstellungen)

oS Mode | Basic _\ED

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern).
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SCHRITT 4 Klicken Sie auf QoS > Basic Mode (Einfacher Modus).

QDS Port VLAN S . Spanning
Setup Management Management Statistics Security QoS

Tree

| | | Basic Mode

SCHRITT 5 Wahlen Sie in der Liste Trust Mode (Vertrauensmodus) die Option DSCP.

SLM224P: QoS > Basic Mode (Einfacher Modus)

rust Mode

SCHRITT 6 Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern).
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Einflihrung in den Setup-Assistenten

Der Setup-Assistent des Cisco SPA9000 Telefonsystems fiihrt Sie durch den
gesamten Installationsprozess, vom AnschlieBen der Kabel tiber die
Inbetriebnahme bis zur Konfiguration der automatischen Anrufvermittlung und
anderer Services.

Funktionen des Assistenten

Der Assistent unterstutzt Sie bei folgenden weiterfuhrenden Aufgaben:
= Sichern und Wiederherstellen der Geratekonfiguration
= Andern der Netzwerkeinstellungen des Gerats
= Aktualisieren der Geratefirmware
= Konfigurieren der NAT-Einstellungen

= Konfigurieren der SIP-Trunks mit wenigen Klicks

Herunterladen des Assistenten

Sie kdnnen den Assistenten unter http://tools.cisco.com/support/downloads/go/
Redirect.x?mdfid=282414116 herunterladen.

Extrahieren des Assistenten

Die Datei muss extrahiert und auf einem Computer verwendet werden, der sich im
gleichen Netzwerk befindet wie die SPA9000 Anlage. Sie mussen alle Dateien des
Zip-Archivs entzippen, bevor Sie den Assistenten starten. Der Assistent
funktioniert nicht ordnungsgemas, wenn Sie innerhalb der komprimierten
Archivdatei auf die Assistent-Datei doppelklicken.
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Erforderliche Informationen

Auswahlen des Administrationscomputers fiir den Assistenten

Sie mussen einen PC auswahlen, auf dem der Assistent ausgefuhrt wird. Der
Assistent erstellt Dateien, die im lokalen Verzeichnis ,,C:\linksys* gespeichert
werden. Wenn Sie eine Kopie des Assistenten auf einem weiteren PC ausflihren,
werden zwei Datensets erstellt. Dies wirkt sich auf die Systemeinstellungen aus.
Bevor Sie den Assistenten auf einem weiteren PC verwenden, kopieren Sie zunachst die Datei
C:\inksys\PBX<MAC-Adresse>.act auf diesen zweiten PC, damit die
Telefondurchwahltabelle des Assistenten mit Daten gefiillt wird.

Benutzerhandbuch fiir den Assistenten

Klicken Sie auf User Guide (Benutzerhandbuch), um dieses Benutzerhandbuch
anzuzeigen. Das Benutzerhandbuch muss im Nachrichtenverzeichnis des
Assistenten vorhanden sein. Falls die Datei nicht gefunden wird, laden Sie das
Handbuch unter http://www.cisco.com/en/US/products/ps10030/
prod_installation_guides_list.html herunter. Um den Assistenten-Ordner 6ffnen zu
kénnen, verschieben Sie die Datei in das Nachrichten-Unterverzeichnis, und
andern Sie den Dateinamen in ,,ug_english.pdf*.

Erforderliche Informationen

/)

Bevor Sie den Assistenten verwenden, sammeln Sie zunachst mithilfe der
folgenden Seiten die Informationen, die Sie spater in den Eingabeaufforderungen
des Assistenten eingeben missen.

IP-Adressen

HINWEIS

Wenn Sie fir lhre SPA-Anlage eine statische IP-Adresse auswahlen, sollten Sie eine
IP-Adresse festlegen, die auBerhalb des vom DHCP-Server zugewiesenen
Adressbereichs liegt. Wenn der DHCP-Server beispielsweise IP-Adressen im
Bereich von 192.168.1.50 bis 192.168.1.254 zuweist, sollten Sie eine statische IP-
Adresse zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.49 auswahlen.

= Statische IP-Adresse fir SPA9000:

= Statische IP-Adresse fur SPA400: _

= Subnetzmaske:
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Erforderliche Informationen

IP-Adresse des Gateways: __ . . ._
IP-Adresse des primaren DNS-Servers: __
IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers:

Name oder IP-Adresse des NTP-Servers:

ITSP-Informationen

SIP-Proxy: sip. .com

Benutzer-ID:

Kennwort:

Verwendet der ITSP einen Session Border Controller fiir NAT-
Traversal? Ja Nein

Préfixe

Prafix fur den ISTP-SIP-Trunk, Leitung1:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prafixe fur jede SPA400 Anlage:

Leitung 1 (fallskeinITSP): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leitung2: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leitung3: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leitung4: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voicemail-Konfiguration (Fiillen Sie unten den entsprechenden
Abschnitt aus.)

ITSP-Voicemail:
Mailbox-Subscribe-URL:

Mailbox-Deposit-URL:

Mailbox-Manage-URL:

Separater Voicemail-Server

Voicemail-Proxy:

Mailbox-Subscribe-URL:

Mailbox-Deposit-URL:
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Erforderliche Informationen

Mailbox-Manage-URL.:

Benutzer-ID:

Kennwort:

= Kein Voicemail

= SPA400 Voicemail-Server

Telefone

Name

Durchwahl

Voicemail?

MAC-Adressendung

SPA9000 FXS 1

SPA9000 FXS 2

10.
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Name Durchwahl | Voicemail? | MAC-Adressendung

11

12.

13.

14.

15.

16.

Regel fiir das Anruf-Routing (wahlen Sie eine Methode aus):

= Die automatische Anrufvermittlung soll alle Anrufe in Sekunden
beantworten.
= Klingelton bei Durchwahl soll Sekunden lang andauern.

= Die automatische Anrufvermittlung soll sofort angerufen werden.

Sammelanschliisse (Hunt Groups) (Optional)

Name der Gruppe Durchwahl der Gruppe | Durchwahlen der
Mitglieder

HINWEISE:
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AnschlieBen und Konfigurieren der technischen Komponenten
(Neuinstallation)

Dieser Abschnitt gilt, wenn Sie eine Neuinstallation einschlieBlich Konfiguration
vornehmen.

Es wird in diesem Abschnitt Folgendes vorausgesetzt:
= Sie besitzen Grundwissen im Bereich der Netzwerktechnologie.
= Die technischen Gerate sind weder angeschlossen noch eingeschaltet.

= Sie konfigurieren ein ITSP-Konto (Internet Telephony Service Provider) und ein
PSTN-Konto (Public Switched Telephone Network).

= Sie haben die Site-Umfrage abgeschlossen. Siehe Anhang A, ,,Arbeitsbuch zur
Installation®.

Starten des Assistenten
Doppelklicken Sie auf die Datei SetupWizard.exe, um den Setup-Assistenten zu

starten. Die Willkommensseite wird angezeigt. Klicken Sie dort auf Next (Weiter),
um fortzufahren.

Willkommen

Danke, dass Sie sich lir Cisco entschieden
haben. Der Setup-Assistent hilft Ihnen bei der
Installation des Cisco
SPA9000-Telefonsystemns sowie der Gerate
der Serien SPA9000, SPA400 und SPA9xx.

Die Standardsprache des Setup-Assistenten ist
Englisch. Bitte klicken Sie auf "Weiter®, um mit
dem Assistenten in der akluellen Sprache
fortzufahren.

i LA i

Telefoniesysteme der Serien SPAS000, SPA400 und SPASxx Setup-Assistent version2.1.0.1

wader-r. SPAS000 Rechte vorbehatien CISCO
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Endbenutzerlizenzvertrag

Klicken Sie auf EULA, lesen Sie den Lizenzvertrag, und klicken Sie auf Accept
(Akzeptieren), um den Assistenten zum ersten Mal zu verwenden. Der Assistent
zeigt dann die Installationsseite fur SPA9000 an.

cisco
Endbenutzer-Lizenzvertrag

Lesen Sie sich bitte den unten stehenden Lizenzvertrag durch.

Verwenden Sie die Taste PAGE DOWN (Bild nach unten) oder die Bildlaufleiste, um den Vertrag
vollstandig anzuzeigen.

End User License Agreement IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFLLLY.
DOWNLOADING, INSTALLING OR USING CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTAMNCE OF
THIS AGREEMENT. CISCO SvSTEMS, INC. OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTwWARE INSTEAD OF CISCO
SYSTEMS, INC. ["CISCO" 1S WILLING TO LICEMSE ITS SOFTWARE TO vOU ONLy UPOMN THE CONDITION THAT
wOU ACCEPT ALL OF THE TERMS COMTAIMED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT PLUS ANy ADDITIONAL
LIMITATIONS OM THE LICEMSE SET FORTH IN & SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING THE
FRODUCT [COLLECTIVELY THE "AGREEMENT"). TO THE EXTENT OF &My COMFLICT BETWEEMN THE TERMS OF
THIS END USER LICEMSE AGREEMENT &MND ANY SUPPLEMENTAL LICEWSE AGREEMENT, THE SUPPLEMENTAL
LICENSE AGREEMENT SHALL APPLY. BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, vOU ARE
BIMDING YOURSELF AMD THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT [COLLECTIVELY, "CUSTOMER"] TO THE
AGREEMENT. IF v0OU DO WOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT, THEM CISCO |5 UNWILLING
TO LICEMSE THE SOFTWARE TO vOU AND [4]vOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE.
AMD [B)YOU May RETURM THE SOFTWARE (INCLUDING AWy UNOPEWED CD PACKAGE &AND ANY WRITTEM v

|

Wenn Sie mit den Bedingungen dieses Verirags einverstanden sind, klicken Sie auf "Akzeptieren®, um
fortzufahren, wenn nicht, klicken Sie auf "Verlassen®. Dadurch wird der Setup-Assistent geschlossen.
Um mit dem Installationsvorgang fortzufahren, miissen Sie auf "Akzeptieren” klicken.
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Installieren von SPA9000

Internet Integrated Router

Access Device
SLMP Ethernet-Switch

surzzep [T

Administrations-
computer

SPA9000
IP PBX

Analoges Strom
Telefon fur IVR

/)

HINWEIS Bevor Sie mit der Installation beginnen, muss der Switch wie unter ,,AnschlieBen
und Konfigurieren des Switches” auf Seite 38 beschrieben konfiguriert werden.

SCHRITT 1 Starten Sie den Assistenten auf dem Administrationscomputer.
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l'lllllll
cisco
SPA9000-Installation

Wahlen Sie eine der Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfliche "Weiter”, um
fortzufahren.

® Ich habe zum ersten Mal die SPA9000 konfiguriert bzw. zum ersten Mal
diesen Assistenten fiir die Konfiguration der SPAS000 verwendet.

() Ich habe bereits zuvor die SPA9000 mithilfe des Assistenten konfiguriert.

(©) Gehe zum Menii "Erweiterte Funktionen”.

SCHRITT 2 Wenn Sie ein neues System installieren und konfigurieren mochten, klicken Sie auf
die erste Option, This is the first time... (Ich habe zum ersten Mal...).

= Wenn Sie dieses SPA9000 Telefonsystem bereits zuvor konfiguriert haben und
die Datei ,,C:\linksys\PBX<Mac-Adresse>.act” bereits existiert, wahlen Sie die
zweite Option.

= Das Meni ,Advanced Features“ (Erweiterte Funktionen) ist nur fir erfahrene
Benutzer geeignet. Siehe Kapitel 6, ,Wartung des SPA9000 Telefonsystems®.

= Falls Sie SPA9000 bereits zuvor konfiguriert haben und die Option fir die
Neuinstallation/-konfiguration auswahlen, wird eine Meldung angezeigt.
Wahlen Sie Yes (Ja), wenn der Assistent die Konfiguration der Datei
»,C\linksys\PBX <Mac-Adresse>.act” extrahieren und verwenden soll. Wahlen
Sie No (Nein), wenn der Assistent die Datei ,,C:\linksys\PBX <mac
address>.act” |16schen soll.
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SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit der Netzwerkinstallationsseite fortzufahren.

Sas SPA9000-Netzwerkinstallation

Bitte verbinden Sie die Gerate lhres Cisco SPAS000-Telefonsystems mit dem Netzwerk, wie auf
der folgenden Abbildung dargestellt. Deaktivieren Sie bitte die Funktion "Spanning Tree" in
den mit den Geraten verbundenen Switch-Ports und aktivieren Sie den DSCP-Modus als

QoS-Mechanismus.

1. Verbinden Sie einen Multiport-Switch mit dem Router in
Ihrem Netzwerks.
2. Verbinden Sie den INTERNET-Port dez SPAS000 mit

dem Switch.
3. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Switch.
4_ Alle Gerate sollien eingeschaltet sein.
5. Setzen Sie die SPAS000 auf Ihre Werkseinstellungen
zuriick, wenn sie zuvor verwendet wurde:
A. Schlielen Sie ein analoges Telefon an den "Phone
1"(Telefon 1)-Port des SPAS000 an.
B. Geben Sie in das analoge Telefon **** und
anschlieBend 73738# ein und driicken Sie die 1.
C. Legen Sie das Telefon auf.

SCHRITT 4 SchlieBen Sie SPA9000 entsprechend den Anweisungen auf der
Netzwerkinstallationsseite des SPA9000 an.

= Lassen Sie den ETHERNET-Port des SPA9000 frei. Verwenden Sie
ausschlieBlich den INTERNET-Port des SPA9000. Im SPA9000 Telefonsystem -
Administratorhandbuch finden Sie weitere Informationen zum ETHERNET-Port.

= Esist kein Wahlton beim Analogtelefon hérbar, wenn Sie den Hérer abnehmen.
Um das IVR-System (Integrated Voice Response) zu verwenden, driicken Sie
viermal die Sterntaste; **x«

SCHRITT 5 Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit der nachsten Seite fortzufahren. Fahren Sie
mit dem nachsten Vorgang fort, ,Installieren von SPA400 (Optional)” auf Seite 53.
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Installieren von SPA400 (Optional)

SPA400

SPA9000 ;ii
IPPBX N

-

Analoge
Telefonleitungen
fur PSTN-Zugriff

Wenn Sie auf der ersten Netzwerkinstallationsseite von SPA9000 auf die
Schaltflache zum Weiterblattern klicken, flhrt Sie der Assistent durch den
Installationsvorgang fir SPA400.

l'lllllll
cisco SPA9000-Netzwerkinstallation

Méchten Sie einen PSTN-Sprachservice-Provider verbinden, helfen Ihnen die folgenden Schritte bei der
Konfiguration des SPA400. In dem Netzwerk eines SPA9000-Telefonsystems kénnen bis zu 4
SPA400-Telefone verwendet werden. Wenn Sie keine Verbindung zum PSTN herstellen miissen und das
SPA400 nicht fiir Voicemail verwenden, klicken Sie auf die Schaltfliche "Uberspringen” unten.

1. Verbinden Sie lhre SPA400-Gerite mit dem Switch.
2. Verbinden Sie jeden FXO-Port des SPA400, das Sie
verwenden méchten, liber ein Telefonkabel mit dem
Telefonwandanschluss.
3. Schalten Sie lhre SPA400-Gerite ein.
4. Setzen Sie, falls noch nicht geschehen, das SPA400
PSTN — - — auf seine Werkseinstellungen zuriick, indem Sie den
E N ‘ "Reset"-Knopf ("Zuriicksetzen") auf der Riickseite des
Telefons mit einem spitzen Gegenstand eindriicken
SPA400 Switch und sechs Sekunden lang gedriickt lassen. Sie
miissen ca. 1 Minute warten, damit das Gerit neu
startet, bevor Sie mit dem nachsten Schritt fortfahren.
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SCHRITT 1 Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um bis zu vier SPA400 Gerate an den
Switch anzuschlieBen.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt kein SPA400 anschlieBen, klicken Sie auf Skip
(Uberspringen), um die Installationsschritte fir SPA400 zu Uiberspringen. Das
Main Menu (Hauptmenu) wird angezeigt. Fahren Sie mit dem Vorgang
»Konfigurieren von SPA9000* auf Seite 58 fort.

Verbinden Sie den SPA400 ETHERNET-Port Giber ein Ethernet-Kabel mit einem
verfugbaren Port am Switch. Der Port muss mit den unter ,Konfigurieren des
Switches® auf Seite 40 beschrieben QoS- und CoS-Einstellungen konfiguriert
werden.

Wenn Sie eine SPA400 Anlage fir Voicemail verwenden, schlieBen Sie das im
Lieferumfang enthaltene USB 2.0-Flash-Laufwerk (128 MB) am USB-Port an,
bevor Sie SPA400 einschalten.

Wenn mehrere SPA400 Einheiten installiert sind bzw. werden, verwenden Sie
nur eine Einheit fir Voicemail. Fir die anderen Einheiten wird das USB-Flash-
Laufwerk nicht bendtigt; sie kbnnen es nach Bedarf fir andere Zwecke
verwenden.

Das SPA400 Gerat benotigt wesentlich langer fur den Einschaltvorgang als
SPA9000. Warten Sie nach dem Einschalten des SPA400 Gerats mindestens
2 Minuten, bevor Sie auf die Schaltflache zum Weiterblattern klicken.

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter). Der Assistent ermittelt nun alle SPA400 Gerate, die
am Netzwerk angeschlossen sind.

SCHRITT 3 Warten Sie, bis die Anzeige der Fortschrittsmeldungen auf dem PC-Bildschirm
abgeschlossen ist.

Moéglicherweise werden folgende Warnmeldungen angezeigt:

You have no SPA400s connected in your network. (Es sind keine SPA400
Gerate am Netzwerk angeschlossen.)

Diese Meldung wird moglicherweise angezeigt, wenn SPA400 noch nicht
vollstandig hochgefahren war, als der Assistent den automatischen
Erkennungsprozess startete, oder wenn der Assistent auf einem Computer
ausgefihrt wird, der sich nicht in demselben lokalen Netzwerk befindet wie
SPA9000. Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schlieBen. Nachdem Sie die
Probleme behoben haben, klicken Sie auf Next (Weiter), um die automatische
Erkennung von SPA400 Geraten durch den Assistenten fortzusetzen. Fahren
Sie dann mit diesem Vorgang fort.
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= SPA400 password needed. (Kennwort fliir SPA400 erforderlich.)

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das SPA400 Gerat zuvor mit einem
Kennwort konfiguriert wurde. Geben Sie das Kennwort ein, und klicken Sie
dann auf OK. (StandardmaBig ist fur SPA400 kein Kennwort festgelegt; daher
sollte diese Meldung nicht angezeigt werden, wenn Sie eine neues Gerat
installieren.)

Der Assistent geht davon aus, dass fiir den Administrator-Benutzernamen von
SPA400 der Standardwert Admin (mit groBem Anfangsbuchstaben) gilt.

SCHRITT 4 Fahren Sie entsprechend der angezeigten Eingabeaufforderung oder dem
angezeigten Menti fort:

=  Wenn die Meldung Click OK to Upgrade (Klicken Sie zur Aktualisierung auf OK)
angezeigt wird, klicken Sie auf OK, um die Firmware zu aktualisieren.

= Wenn die Meldung Device is configured to use DHCP (Gerat ist fir die
Verwendung von DHCP konfiguriert) angezeigt wird, konfigurieren Sie eine
statische IP-Adresse. Siehe ,Konfigurieren einer statischen IP-Adresse flr
SPA400 (bei Anzeige einer entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite
56.

=  Wenn das Hauptmenu angezeigt wird, fahren Sie mit der Konfiguration fort.
Siehe ,Konfigurieren von SPA9000“ auf Seite 58.
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4

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse fiir SPA400 (bei

Anzeige einer entsprechenden Eingabeaufforderung)

Der Assistent tUberpriift, ob jedes SPA400 Gerat mit einer statischen Adresse
konfiguriert ist, damit eine Betriebszeit auf professionellem Level sichergestellt ist.

Die SPA400 Gerate waren fir PSTN-Anrufe oder Voicemail-Services nicht

verfugbar, falls die IP-Adresse der Gerate von einem DHCP-Server geandert

wdirde.

Fuhren Sie diesen Vorgang aus, falls der Assistent folgende Nachricht anzeigt:

Device is configured to use DHCP (Gerat ist fir die Verwendung von DHCP

konfiguriert.)

SCHRITT 1 Klicken Sie auf OK, um die Netzwerkeinstellungsseite anzuzeigen.

l'lllllll
Cisco

fiir alle Geréte zu speichern.

SPA9000-Netzwerkinstallation

Es ist erforderlich, dass der SPA9000 und dem SPA400s feste IP-Adressen
aufterhalb des DHCP-Pools Ihres Routers zugewiesen werden. Nehmen Sie die
erforderlichen Anderungen vor. Klicken Sie auf "Weiter”, um die Anderungen

MAC / Gerat IDD‘I 83323al3: SPA400

j Liste aklualisieren

Verbindung || [ 1P-Adresse  [[EEFRSCERI

Subnet Maske IEEEEE

[ Souniarons RIS

SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Connection (Verbindung) die Option Static IP

(Statische IP).

a

WARNUNG Die Werte der Felder auf dieser Seite missen korrekt eingegeben werden und

sollten nicht nur auf Vermutungen beruhen, da die SPA400 Gerate ohne die

richtigen Netzwerkeinstellungen nicht ordnungsgeman funktionieren. Greifen Sie
auf die Informationen zuruck, die Sie vor Beginn der Installation gesammelt haben.
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SCHRITT 3 Geben Sie folgende Informationen ein, um eine statische IP-Adresse fiir SPA400 zu
konfigurieren:

IP-Address (IP-Adresse): Geben Sie eine IP-Adresse ein, die auBerhalb des
Wertebereichs des DHCP-Servers des LANSs liegt, z. B. 192.168.2.192. Trennen
Sie die verschiedenen Oktette dabei durch einen Punkt voneinander ab.

Subnet Mask (Subnetzmaske): Geben Sie die Maske fur Ihr Netzwerk ein.
Gateway: Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways ein.

Primary DNS (Primar-DNS): Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers lhres
Netzwerks ein. Diese Adresse kann mit der Gateway-Adresse identisch sein,
so wie in diesem Beispiel.

Geben Sie entsprechend Ihrem Netzwerk bei Bedarf auch die IP-Adressen der
sekundaren DNS-Server ein.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um das Hauptmenu anzuzeigen.
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Konfigurieren von SPA9000

Im Hauptmenu kénnen Sie die SPA9000 Anlage konfigurieren. Sie werden eine
statische IP-Adresse festlegen und bei Bedarf die Firmware aktualisieren.

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Configure SPA9000 (SPA9000
konfigurieren).

l'lllllll
cisco
Hauptmenii

Bitte wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus. Klicken Sie auf die Schaltfliche
"Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

SPA9000 konfigurieren
Client-Stationen konfigurieren
Erweiterte Funktionen
Netzwerkeinstellungen

Firmware-Upgrade

O O 0O 0O 0 @

Konfiguration speichern/laden

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter). Der Assistent ermittelt nun alle SPA9000 Gerate, die

am Netzwerk angeschlossen sind.

/)

HINWEIS Es wird nur ein SPA9000 Geréat unterstitzt. Alle nicht verwendeten
SPA9000 Gerate sollten vom LAN entfernt werden.
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SCHRITT 3 Warten Sie, bis die Anzeige der Fortschrittsmeldungen auf dem PC-Bildschirm
abgeschlossen ist.

/)

HINWEIS Wenn der Assistent das SPA9000 Gerat nicht erkennen kann, liegt das

entweder daran, dass der SPA9000 INTERNET-Port nicht mit dem LAN-
Switch verbunden ist, oder es liegt ein anderes LAN-Netzwerkproblem
vor, das geldst werden muss, bevor Sie fortfahren. Siehe ,Manuelle
Eingabe der IP-Adresse von SPA9000 (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite 60.

SCHRITT 4 Fahren Sie entsprechend den angezeigten Eingabeaufforderungen fort:

Wenn die Seite ,,Manually Input SPA9000 IP Address” (Die IP-Adresse der
SPA9000 von Hand eingeben) angezeigt wird, beheben Sie das Problem. Siehe
»Manuelle Eingabe der IP-Adresse von SPA9000 (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite 60.

Wenn die Meldung Device is configured to use DHCP (Gerat ist fur die
Verwendung von DHCP konfiguriert) angezeigt wird, legen Sie eine statische
IP-Adresse fest. Siehe ,Konfigurieren einer statischen IP-Adresse fiir SPAS000
(bei Anzeige einer entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite 61.

Wenn die Meldung Firmware upgrade required! (Aktualisierung der Firmware
erforderlich!) angezeigt wird, aktualisieren Sie die Firmware von SPAS000.
Siehe ,,Aktualisieren der Firmware von SPA9000 (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite 64.

Wenn der Assistent die Seite ,,Configure SPA9000 Voice Services* (Voice-
Services fur SPA9000 konfigurieren) anzeigt, fahren Sie mit dem nachsten
Schritt im Konfigurationsvorgang fort. Siehe , Konfigurieren von Voice-Service-
Leitungen fir SPA9000“ auf Seite 65.
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Manuelle Eingabe der IP-Adresse von SPA9000 (bei Anzeige
einer entsprechenden Eingabeaufforderung)

Wenn der Assistent kein SPA9000 Gerat ermitteln kann, wird folgender Bildschirm
angezeigt:

l'lllllll
cisco Die IP-Adresse der SPA9000 von Hand eingeben

Die automatische Erkennung des SPAS000 ist fehlgeschlagen. Verwenden Sie das
analoge Telefon, das mit dem Port "Phone 1" verbunden ist, um auf das
SPAS000-IVR zuzugreifen. Aktivieren Sie den WAN-Web-Zugang, entnehmen Sie die
IP-Adresse und geben Sie sie hier ein.

Stellen Sie sicher, dass der WAN-Web-Zugang fiir die SPAS000 aktiviert ist. Verbinden Sie ein

analoges Telefon mit Port "Phone 1" der SPAS000. Geben Sie 79328 > 18> 1 ein, um den

WAN-Web-Zugang zu aktivieren. Legen Sie auf, wenn Sie die Mitteilung "Wert gespeichert” hdren.

Geben Sie die Internet-IP-Adresse der SPAS000 ein. Geben Sie in das analoge Telefon ***110# ein.
Legen Sie auf, wenn Sie die IP-Adresse des Gerétes hdren.

Fur diese Meldung sind folgende Grinde maoglich:

Das Netzv_\_/erkkabel ist vom SPA9000 INTERNET-Port oder vom Switch-Port
getrennt. Uberprifen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, dass das
SPA9000 Gerat korrekt mit dem Switch verbunden ist.

Der Assistent wird auf einem Computer ausgefihrt, der sich nicht in
demselben lokalen Netzwerk befindet wie das SPA9000 Gerat. Uberprifen
Sie die IP-Adresse des Administrationscomputers.

Es ist kein WAN-Zugriff fir das SPA9000 aktiviert. Dieser Fehler sollte bei
neuen Geraten nicht auftreten, da WAN-Zugriff standardmaBig aktiviert ist. Der
Fehler ist nur bei Geraten moglich, die zuvor bereits konfiguriert wurden.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass
WAN-Zugriff aktiviert ist, und um die IP-Adresse des SPA9000 Gerats zu
ermitteln.

Nachdem sie alle mdglicherweise auftretenden Fehler korrigiert haben, klicken
Sie auf Back (Zuruick), um zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren. Klicken
Sie dann auf Next (Weiter). Der Assistent versucht daraufhin, das

SPA9000 Gerat zu ermitteln.
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/)

HINWEIS Wenn der Bildschirm ,,Manually Input SPA9000 IP Address® (Die IP-Adresse der
SPA9000 von Hand eingeben) nach diesen Fehlerbehebungsschritten angezeigt
wird, geben Sie die IP-Adresse ein, und klicken Sie dann auf Next (Weiter), um

fortzufahren.

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse fiir SPA9000 (bei
Anzeige einer entsprechenden Eingabeaufforderung)

Der Assistent tiberprift, ob das SPA9000 Gerat mit einer statischen Adresse
konfiguriert ist, damit eine Betriebszeit auf professionellem Level sichergestellt ist.
Das SPA9000 Gerat konnte fir Gerate, die es nicht lokalisieren kénnen, keine PBX-
Funktionen bereitstellen, wenn die IP-Adresse des SPA9000 Gerats von einem
DHCP-Server geandert wirde.

Fuhren Sie diesen Vorgang aus, falls der Assistent folgende Nachricht anzeigt:
Device is configured to use DHCR (Gerat ist fir die Verwendung von DHCP

konfiguriert.)

SCHRITT 1
SPA9000 anzuzeigen.

l'lllllll
Cisco

Subnet-Maske IEEEEE
ml 192188 . 0L 2 * Anklicken, um die Sandand-Vorgaben flir die lesren Felder zu
Sekundar-DNS [P0 1 o

SPA9000-Netzwerkinstallation

Es ist erforderlich, dass der SPA9000 und dem SPA400s feste IP-Adressen
auferhalb des DHCP-Pools Ihres Routers zugewiesen werden. Nehmen Sie die
erforderlichen Anderungen vor. Klicken Sie auf "Weiter", um die Anderungen
fiir alle Geréte zu speichern.

43000 j Liste aktualisieren

Klicken Sie auf OK, um die Seite fiir die statische IP der Netzwerkinstallation von
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SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Connection (Verbindung) die Option Static IP
(Statische IP).

SCHRITT 3 Geben Sie folgende Informationen ein, um die statische IP-Adresse zu
konfigurieren:

a&

WARNUNG Die Werte der Felder auf dieser Seite missen korrekt eingegeben werden und
sollten nicht nur auf Vermutungen beruhen, da die SPA9000 Gerate ohne die
richtigen Netzwerkeinstellungen nicht ordnungsgeman funktionieren. Greifen Sie
auf die Informationen zuruck, die Sie vor Beginn der Installation gesammelt haben.

= |P-Address (IP-Adresse): Geben Sie eine IP-Adresse ein, die auBerhalb des
Wertebereichs des DHCP-Servers des LANSs liegt. Trennen Sie die
verschiedenen Oktette dabei durch einen Punkt voneinander ab.

= Subnet Mask (Subnetzmaske): Geben Sie die Subnetzmaske fir Ihr Netzwerk
ein.

=  Gateway: Geben Sie die IP-Adresse Ihres Netzwerk-Gateways ein.

= Primary DNS (Primar-DNS): Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers lhres
Netzwerks ein. Diese Adresse kann mit der Gateway-Adresse identisch sein,
so wie in diesem Beispiel.

=  Geben Sie entsprechend Ihrem Netzwerk bei Bedarf auch die IP-Adressen der
sekundaren DNS-Server ein.
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l'lllllll
cisco . .
SPA9000-Netzwerkinstallation
Es ist erforderlich, dass der SPA9000 und dem SPAJ00s feste IP-Adressen
auBerhalb des DHCP-Pools lhres Routers zugewiesen werden. Nehmen Sie die
erforderlichen Anderungen vor. Klicken Sie auf "Weiter”, um die Anderungen
fiiralle Gerite zu speichern.

Verbindung Statizche P-4 IP-Adresse I 192 168 . 0O . 192
Subnet-Maske I 285 0255 0285 0 0
Standard
ml 192188 . 0.1 * Irklicken, um die Standard-Worgaben fir die leeren Felder zu
wenneniden
Sekundar-DNS [T o1

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine Vorschau der Parameter anzuzeigen, die an
das Netzwerk geschickt werden. Die Parameter werden in einem Dialogfeld
angezeigt.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieBen. Wahrend der Assistent die
Konfigurationsanderungen an das Gerat schickt, werden Fortschrittsmeldungen
angezeigt.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.
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/)

Aktualisieren der Firmware von SPA9000 (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)

Der Assistent Giberprift, ob die Firmwareversion des SPA9000 Gerats die
Mindestanforderungen erfullt und benachrichtigt Sie, falls eine veraltete Version
festgestellt wurde.

Fuhren Sie diesen Vorgang aus, falls folgende Nachricht angezeigt wird: Firmware
upgrade is required! (Aktualisierung der Firmware erforderlich!)

HINWEIS

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Wenn die obige Meldung angezeigt wird, missen Sie die Firmware des

SPA9000 Gerats aktualisieren. Wenn Sie auf ,,Cancel” (Abbrechen) klicken, anstatt
eine gultige Firmware-Version fur das Gerat auszuwahlen, wird eine Fehlermeldung
angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um zur aktuellen Version der SPA9000 Firmware zu navigieren,
die Sie heruntergeladen haben.

Klicken Sie auf der Seite fur die Firmware-Aktualisierung auf Browse
(Durchsuchen), um die Firmware-Datei ,,spaQOOO-xxx.bin“ oder ,,spa9000t-xxx.bin“
auszuwahlen, und klicken Sie auf Open (Offnen).

Klicken Sie auf OK, um den Aktualisierungsvorgang zu starten. Wahrend die
Firmware geladen und das Gerat aktualisiert wird, wird eine Reihe von Meldungen
angezeigt.

Nach Abschluss des Vorgangs zeigt der Assistent die Meldung ,,Configure
SPA9000 Voice Services” (Voice-Services fur SPA9000 konfigurieren) an.
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Konfigurieren von Voice-Service-Leitungen fiir SPA9000

Der Assistent ermoglicht die Konfiguration von ITSP-Service nur auf Leitung 1 der
SPA9000 Anlage. Die ubrigen Leitungen kdnnen SPA400 Geraten oder
Mediatrix® 4400 ISDN-Gateways zugewiesen werden (siehe ,Konfigurieren von
ISDN-Konnektivitat* auf Seite 110).

SCHRITT 1 Wahlen Sie in den Dropdown-Listen die Voice-Services fur die einzelnen
Leitungen aus. In diesem Beispiel wahlen wir ITSP fir Leitung 1 und ein
SPA400 Gerat fur Leitung 2.

l'lllllll
cisco . N
SPA9000-Telefondienste konfigurieren

Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Konfiguration von einem \v'nIP-Dlenstanbleter {ITSP] und bis zu vier Analog- oder

ISDN-Telefondiensten. Auf Leitung 1 hkann ein ITSP direkt oder ein herki Tel bieter iiber eine SPA400

oder Hediatrix konfiguriert werden. Auf den zusitzlichen 3 Leitungen hinnen analoge Telefondi bieter oder Yoi

honfiguriert werden. Auch wenn Sie nur Yoi il benutzen, brauchen Sie mindestens eine dung zu einer SPAJ00.
ITSF| -

Leitung 2 SPA400 <00183923af 30 j
Leitung 3 Keine j
Leitung 4 Keine j

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur die Konfiguration des ITSP-Voice-
Services fur SPA9000 anzuzeigen.
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.::||l_r:éloll Den ITSP-Sprach-Service der SPA%000

konfigurieren

Sie milssen iiber einen Service-Provider verfiigen, wenn Sie externe Anrufe
durchfiihren und erhalten michten. In diesem Schritt bendtigen Sie mindest
eine Proxy-Benutzer-1D.

Outhaund-Proy

MAT-Keepalive aklivieren: O Ja @ Mein

Anzeigenarme

Irtervall des NAT-Keepalive (Sekunden)

Mittilung de MAT-Keepalive

Fel des NAT-Keepalive

* Pflichtfelder

SCHRITT 3 Geben Sie die Daten zum Service Provider in die erforderlichen Felder ein, die
durch einen Stern (*) gekennzeichnet sind.

a

WARNUNG Die Werte der Felder auf dieser Seite missen korrekt eingegeben werden und
sollten nicht nur auf Vermutungen beruhen, da der ITSP-VolP-Service (Voice over
IP) mit falschen Einstellungen nicht ordnungsgeman funktioniert. Verwenden Sie
die von lhrem ITSP zur Verfugung gestellten Informationen.

= Proxy: Geben Sie den Namen des SIP-Proxys an.

= Qutbound-Proxy: Wenn Ihr ITSP SBC (Session Border Controller) untersttitzt,
geben Sie hier dessen Namen oder IP-Adresse ein.

= User ID (Benutzer-ID): Geben Sie die Benutzer-ID fur das ITSP-Konto ein. Die
Benutzer-ID ist oft identisch mit der DID-Nummer (Direct Inward Dial).

= Password (Passwort): Geben Sie das Kennwort fiir das ITSP-Konto ein.
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.::||l_r:éloll Den ITSP-Sprach-Service der SPA%000

konfigurieren

Sie milssen iiber einen Service-Provider verfiigen, wenn Sie externe Anrufe
durchfiihren und erhalten michten. In diesem Schritt bendtigen Sie mindest
eine Proxy-Benutzer-1D.

prowy. server.net 19725850100

Outhaund-Proy

NAT-Keepalive akiivieren: () Ja (@) Nein Anzeigename Mein Untemehmen

Irtervall des NAT-Keepalive (Sekunden) W

Mittilung de MAT-Keepalive

* Pflichtfelder

Fel des NAT-Keepalive

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur NAT-Traversal fur das SPA9000
anzuzeigen.
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Konfigurieren von NAT-Traversal fiir SPA9000

Die Seite fir NAT-Traversal fir das SPA9000 wird angezeigt, nachdem Sie auf der
Seite fir die Konfiguration des ITSP-Voice-Services fir das SPA9000 auf die
Schaltflache zum Weiterblattern geklickt haben.

SSES SPA9000 NAT-Uberquerung

Befindet sich Ihre SPA hinter einem Routerleiner Firewall und Sie verfiigen nicht
iiber ein Quthound-Proxy, kiinnen Sie diese Seite verwenden, um die NAT zu
iiberqueren. Klicken Sie ansonsten auf "Weiter”.

e L —
oo P
e orrorue [
e TR

On @

Fahren Sie entsprechend den von Ihrem ITSP bereitgestellten NAT-Traversal-
Services fort:

= |n den meisten Umgebungen setzt der ITSP einen SBC ein, um mit kreuzenden
Netzwerken umzugehen, die mit Netzwerkadressubersetzung arbeiten. Wenn
Ihr ITSP einen SBC verwendet, lassen Sie alle Felder leer. Klicken Sie dann auf
Next (Weiter), um die Seite fur die Konfiguration der Routen ausgehender
Anrufe anzuzeigen.

= Wenn Sie NAT-Traversal konfigurieren missen, siehe ~Andern der NAT-
Einstellungen® auf Seite 118.
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Konfigurieren von Prafixen und Routen fiir ausgehende Anrufe

Die Seite fir die Konfiguration der Routen ausgehender Anrufe wird angezeigt,
nachdem Sie auf der Seite flir NAT-Traversal flir das SPA9000 auf die Schaltflache
zum Weiterblattern geklickt haben.

l'lllllll
cisco . N
Amtsleitungen konfigurieren

Service-Provider1-4 kennzeichnet die mit der SPAJ000 verbundenen Service-Provider
1. Vi@ahlen Sie filr jede Amtsleitung eine interne Yorwahlnummer [0-9]
2. Bestimmen Sie, ob die Leitung als Backup konfiguriert werden soll

Als Ersatz wenwenden orwahl

Service-Provider 1 [ E
Service-Provider 2 [SPA460 S000@192 1661110 [ |
Service-Provider 3 [SIF_Line 1946@server [ [~
Service-Provider 4 | [ [~
[ Benutzerdefiniertes Routing (hur fortgeschritene Benutzer)
Call Reuting Fule [4nruu msteuerung-Regel) |[<:|_1 > G <L 2> B, )
Leity Iine 1 bis - - -
4 |[<9.>xx.] |[<8.>xx.] | |[<9.>xx.]

SCHRITT 1 Aktivieren Sie eines der Kastchen unter Select backup (Als Ersatz verwenden),
um eine Leitung festzulegen, die vom System automatisch verwendet werden soll,
wenn die primare Leitung nicht verfugbar ist.

SCHRITT 2 Geben Sie im Feld Prefix (Vorwahl) ein eindeutiges Prafix fur jede einzelne SIP-
Leitung ein.

= Unter einem Prafix versteht man die erste Ziffer, die der Benutzer wahlt, bevor
die Telefonnummer fiir einen externen Anruf eingegeben wird.

= Sie kénnen mithilfe eines Prafixes festlegen, welche Leitung flur einen
bestimmten Anruftyp verwendet wird. In diesem Beispiel wird die Ziffer 8 fiir
Service-Provider 1 verwendet und die Ziffer 9 fur Service Provider 2. Diese
Service-Provider-Felder entsprechen den Leitungen 1 bis 4 auf der Seite
»Configure SPA9000 Voice Services* (Voice-Services fur SPA9000
konfigurieren). In einem Beispiel weiter oben war die Leitung 1 fur relativ
kostengunstigen ITSP-Service konfiguriert und Leitung 4 fir PSTN-Zugriff.
Wenn ein Benutzer die Taste 9 druckt, wird der Anruf via ITSP Ubertragen.
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= Bei der Auswahl von Prafixen kénnen Sie jede beliebige Ziffer verwenden, die
nicht die erste Ziffer einer Durchwahlnummer ist. Wenn beispielsweise die
Durchwahlnummern fur primare Durchwahlen 1xx lauten und fir
Sammelanschlisse 2xx, sind die Ziffern 3 bis 9 fur Prafixe verfugbar.

SCHRITT 3 Alternativ kdnnen Sie benutzerdefiniertes Routing konfigurieren. Fihren Sie dazu
folgende Aufgaben aus:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Custom routing rule (Benutzerdefiniertes
Routing).

b. Nehmen Sie nach Bedarf Anderungen am Feld Call Routing Rule
(Anrufsumsteuerung-Regel) und an den Feldern unter Line Dial Plan
(Leitungsrufnummernplane) vor.

/N

HINWEIS Fur diese Konfiguration muss die Syntax von Anruf-Routing-Regeln und
Leitungswahlplanen bekannt sein. Weitere Informationen finden Sie im
SPA9000 Telefonsystem - Administratorhandbuch.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fir die Konfiguration des Voicemail-
Servers flir SPA9000 anzuzeigen.
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Konfigurieren des Voicemail-Servers fiir SPA400 (Optional)

Die Seite fir die Konfiguration des Voicemail-Servers flir SPA9000 wird angezeigt,
nachdem Sie auf der Seite fur die Konfiguration der Routen ausgehender Anrufe
auf die Schaltflache zum Weiterblattern geklickt haben.

cisco Den Voicemail-Server der SPA9000 konfigurieren

Vifie werden die Voicemail-Konten hehandelt? Beachten Sie, dass Sie
miglicherweise lhre Client-5tations neu konfigurieren miissen, wenn Sie lhre
Voicemail-Einstellungen &ndern.

(*) Mein ITSP stellt mehrere Voicemail-Konten bereit.

Ich besitze einen anderen Voicemail-Server, der fiir jede Durchwahl ein
O Yoicemail-Konto bereitstellt.

Ich besitze weder von meinem ITSP noch einem anderen
O Yoicemail-Service-Provider mehrere Voicemail-Konten.

@ lchverwende das SPA400 als meinen Voicemail-Server.

SCHRITT 1 Um den Voicemail-Service fur SPA400 zu konfigurieren, wahlen Sie die vierte
Option aus: | use the SPA400 as my voice mail server (Ich verwende SPA400 als
meinen Voicemail-Server).

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie den Voicemail-Service
SPA400 verwenden. Wenn Sie nicht den Voicemail-Service SPA400 verwenden,
klicken Sie auf die zutreffende Option:

= Wenn Sie Voicemail-Service lUber lhren ITSP beziehen, wahlen Sie die erste
Option aus.

= Wenn Sie einen separaten Voicemail-Server verwenden, wahlen Sie die
zweite Option aus: | have a separate voice mail server... (Ich besitze einen
anderen Voicemail-Server...).
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4

=  Wenn Sie nicht GUber Voicemail-Service verfugen und kein SPA400 Gerat als

Voicemail-Server konfigurieren méchten, wahlen Sie die dritte Option: | don’t
have multiple voice mail accounts... (Ich besitze weder von meinem...).

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter), um zur Seite flir interne Telefondurchwahlen von

SPA9000 zu gelangen, und fahren Sie mit dem nachsten Vorgang fort.

Konfigurieren von internen Telefondurchwahlen

Fur jedes Telefon missen Sie einen Namen und eine Durchwahl konfigurieren. Auf

dieser Seite kdnnen Sie die Liste der Durchwahlen erstellen, die spater beim
Einrichten der Telefone zur Verfiigung stehen. Fur jede Durchwahl kénnen Sie
optional eine Voicemailbox aktivieren und zuweisen.

Die Seite zum Konfigurieren von internen Telefondurchwahlen fur SPA9000 wird

angezeigt, nachdem Sie auf der Seite fur die Konfiguration des Voicemail-Servers

fur SPA9000 auf die Schaltflache zum Weiterblattern geklickt haben.

l'lllllll
Cisco

Die Mebenstellennamen mii

Die Mebenstellennummem diirfen nicht Einger als 4 Stellel: sein (begi

d

Interne Telefonnummem fiir die SPA%000
konfigurieren

mit einem Buct

Sammelanschliisse. Siehe Benutzethandbuch.

und diifen keine Leerzeichen enthalten.
Sie mit der N

200). Das
hat Auswirkungen auf die verbundenen Telefone und

Index Mame Ext#  AltivierenlD PIN Index Mame Ext# AbtivierenID PIN
et |f] | r I O | | | r I
et 2 ] | r I O | | I r I

0 | | r I . | | l r I

2 I I r I . | | I r I

2 | | r I | | I r I

9 | | r | e | | l r I

2 | | r I | | I r I

5 | | r | i | | | r I

v | | r I 4 | | | r |
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SCHRITT 1 Planen Sie vorab, welche Gerate Sie den einzelnen Personen zuweisen. Im
Folgenden finden Sie ein Beispiel.

Benutzer Durchwahl | Voicemail? MAC-
Adressendung

FXS1 WiringCloset 49 Nicht zutreffend Nicht zutreffend

1 Patrick 21 j 575e

2 Penny 22 j 3a%b

3 Jarryd 23 j 29b8

/)

HINWEIS Die Namen dirfen keine Leerzeichen enthalten.

SCHRITT 2 Geben Sie fur jede Indexnummer folgende Informationen ein:

= Name: Geben Sie einen Namen fiur das Telefon ein. Der Name muss mit einem
Buchstaben beginnen und darf keine Leerzeichen enthalten.

= Ext. (Durchw.) #: Geben Sie die Durchwahlnummer ein, die dieser Voicemailbox
zugewiesen werden soll.

=  Enable (Aktivieren): Markieren Sie das Kontrollkastchen, um dieses Voicemail-
Konto zu aktivieren.

= ID: Geben Sie die Mailbox-ID-Nummer ein. Diese Nummer kann mit der
Durchwahlnummer identisch sein.

= PIN: Geben Sie das numerische Kennwort fir diese Voicemailbox ein.

/)

HINWEIS Voicemail ist fur FXS-Ports nicht verfigbar.
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Analog1 | [wiingCloset |49 | |
Analog 2 | | E ) |
1 |Patrick |21 V |2 |
2 |Permy |22 v |22 |
3 Warmyd [FE] v |23 |
4 | | 7 ] |
0 | | F |

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um zur Seite fir die Konfiguration der Anruf-Routing-
Regel fur SPA9000 zu gelangen, und fahren Sie dann mit dem nachsten Vorgang

fort.
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Konfigurieren des Routings fiir eingehende Anrufe

Sie konnen festlegen, ob eingehende Anrufe zur automatischen Anrufvermittiung
oder zu einer bestimmten Durchwahl oder einem Sammelanschluss (Hunt Group)
geleitet werden. Optional ist es auch moglich, dass Sie Anrufe nur dann an die
automatische Anrufvermittlung leiten lassen, wenn sie von einer Durchwahl oder
einem Sammelanschluss nicht innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von
Sekunden beantwortet werden.

Die Seite fir die Konfiguration der Anruf-Routing-Regel fir SPA9000 wird
angezeigt, nachdem Sie auf der Seite zum Konfigurieren von internen
Telefondurchwahlen fir SPA9000 auf die Schaltflache zum Weiterblattern geklickt
haben.

'::ll'_.:élc',' Call Routing Rule (Anrufsumsteuerung-Regel)

der SPA9000 konfigurieren

Vifie soll die SPAS000 Ihre eingehenden externen Anrufe hehandeln? Die
Durchwahl in der zweiten Option kann ein "Sammelanschluss” sein. Wenn Sie
diese Option wahlen und Sammelanschlilsse verwenden michten, klicken Sie
auf"Sammelanschluss bearbeiten”, um die Sammelanschliisse einzurichten.

@ Die automatische Anrufvermittiung beantwortet alle eingehenden Anrufe.
Sekunden

(" Durchwahl anrufen |Venteb2 'l fiir W Sekunden

hevor die automatische Anrufvermittiung den Anruf annimmt.

(O Die automatische Anrutvermittiung soll den Anruf direkt annehmen.

Sammelanschluss bearbeiten

SCHRITT1 Wahlen Sie die passende Option aus:

= Wenn alle eingehenden Anrufe zur automatischen Anrufvermittlung geleitet
werden sollen, wahlen Sie die erste Option, und geben Sie dann an, wie lange
(in Sekunden) der Klingelton erténen soll, bevor die automatische
Anrufvermittlung den Anrufer begriBt. Der Standardwert betragt 12 Sekunden.
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Wenn alle eingehenden Anrufe zu einer bestimmten Durchwahl geleitet
werden sollen, wahlen Sie die zweite Option. Wahlen Sie dann die Durchwahl
in der Dropdown-Liste aus. Wenn das Telefon nicht Gber Voicemail verflgt,
werden unbeantwortete Anrufe nach der angegebenen Anzahl von Sekunden
an die automatische Anrufvermittlung weitergeleitet.

/)

HINWEIS Wenn die ausgewahlte Durchwahl Gber Voicemail verfugt, kdbnnen
unbeantwortete Anrufe an Voicemail anstatt zur automatischen
Anrufvermittlung geleitet werden, wenn die angegebene Dauer in
Sekunden ist langer ist als die Zeit, die fir die Aktivierung von
Voicemail erforderlich ist (standardmaBig 20 Sekunden). Um
sicherzustellen, dass der Anruf an die automatische Anrufvermittlung
geleitet wird, legen Sie fir die Dauer eine niedrigere Anzahl von
Sekunden fest.

Wenn Sie einen neuen Sammelanschluss (Hunt Group) hinzufigen méchten,
klicken Sie auf Edit Hunt Group (Sammelanschluss bearbeiten). Fahren Sie mit
dem Vorgang , Konfigurieren von Sammelanschlissen (Optional)“ auf Seite 77
fort. Nachdem Sie den Sammelanschluss hinzugefiigt haben, gelangen Sie
zurlck zu dieser Seite, um die gewinschte Option fur das Anruf-Routing
auszuwahlen.

Wenn der Anruf sofort zur automatischen Anrufvermittlung geleitet werden soll,
wahlen Sie die dritte Option aus.

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite ,Localization” (Lokalisierung)
anzuzeigen. Fahren Sie mit dem Vorgang ,Lokalisieren der Voicemail-Ansagen von
SPA400 (Optional)* auf Seite 100 fort.
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Konfigurieren von Sammelanschliissen (Optional)

Die Seite fur die Konfiguration von Sammelanschlissen fur SPA9000 wird
angezeigt, nachdem Sie auf der Seite fir die Konfiguration der Anruf-Routing-

Regel fir SPA9000 auf Edit Hunt Group (Sammelanschluss bearbeiten) geklickt
haben.

'é'l's'élc',' Sammelanschliisse der SPA9000 konfigurieren

(optional)

Bitte konfigurieren Sie hier lhre Sammelanschlusskonten. Jede Durchwahl eines
Sammelanschlusses muss eine gilltige Nummer haben und darf nicht FAngerals 4
Stellen sein. Jeder Name eines Sammelanschlusses muss mit einem Buchstaben
heginnen und darf keine Leerzeichen heinhalten.

Index Grupg Gruppendurchurahl Sammelanschluss

[\&]
ajaia

*Um einen Sammelanschluss 2u lischer,

- — = Klicken Sie zundchst das Kontrollkdstchen
Sammelanschluss hinzufigen Sammelanschluss loschen . e —
A

Ein "5 | besteht aus verschied Telefonleitungen, die eine Gruppe darstellen, so
dass im Falle einer besetzlen Leitung oder eines nicht angenommenen Anrufs die nachste
verfugbare Leitung in dieser Gruppe angerufen wird.

Der Assistent fuhrt Sie durch den Vorgang zur Erstellung von Sammelanschlissen.
Bei einem Sammelanschluss (Hunt Group) wird ein eingehender Anruf an eine
Gruppe von Telefonstationen geleitet und 16st dort bei allen Stationen gleichzeitig
oder in einer festgelegten Reihenfolge einen Klingelton aus.

In diesem Beispiel wird ein Sammelanschluss fir den Vertrieb eingerichtet,
sodass eingehende Anrufe an die Durchwahlen der Vertriebsmitarbeiter geleitet
werden kdnnen.

SCHRITT 1 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Index fur Gruppe 1, und klicken Sie dann auf
Edit (Bearbeiten). Es wird ein Dialogfeld angezeigt.

SCHRITT 2 Geben Sie die Informationen fur den Sammelanschluss wie folgt ein:

= Hunt Group Name (Gruppenname): Gruppenname flr den Eintrag in das
Unternehmensverzeichnis

= Hunt Group Extension # (Gruppendurchwahl): Durchwahlnummer [mehrere
Ziffern sind mdglich, z. B. 500]

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 77



AnschlieBen der technischen Komponenten 4
Konfigurieren des Routings fur eingehende Anrufe

= Hunt Rule (Sammelanschluss): Methode, nach der ein eingehender Anruf an die
Mitgliedsstationen der Gruppe geleitet wird; dabei gibt es folgende
Auswahlmoglichkeiten:

= Simultaneously (Gleichzeitig): Alle Telefone klingeln gleichzeitig.

=  Sequentially (restart) (Sequenziell (neu starten)): Die Telefone klingeln
einzeln nacheinander; dabei wird das erste Telefon in der Liste immer zuerst
angerufen.

= Sequentially (next) (Sequenziell (nachstes)): Die Telefone klingeln einzeln
nacheinander; dabei wird entsprechend der Reihenfolge der Liste nach
dem Rotationsprinzip jedes Mal ein anderes Telefon zuerst angerufen.

SCHRITT 3 Um eine Telefonstation zur Gruppe hinzuzufiigen, klicken Sie in der Liste Available
(Verfugbar) auf eine Durchwahl, und klicken Sie dann auf Add (Hinzufligen), um sie
in die Liste Chosen (Gewahlt) zu verschieben.

Verfiigbar Gewihit

49 WiringCloset 21 Patrick
22 PE"HE
Hinzufiigen>>

Alle hinzufiigen

Entfernen<<

Alle entfernen

Mach oben

Mach unten

SCHRITT4 Um die Klingelreihenfolge der Stationen in der Liste ,,Chosen® (Gewahlt) fur
sequenzielle Sammelanschlussregeln zu andern, klicken Sie auf die Durchwahl
und dann auf Move Up (Nach oben) oder Move Down (Nach unten), bis die
gewunschte Position erreicht ist.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf OK, um zur Seite fur die Konfiguration von Sammelanschlissen fur
SPA9000 zuruckzukehren.
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'é'l's'élc',' Sammelanschliisse der SPA9000 konfigurieren

(optional)

Bitte konfigurieren Sie hier lhre Sammelanschlusskonten. Jede Durchwahl eines
Sammelanschlusses muss eine gilltige Nummer haben und darf nicht FAngerals 4
Stellen sein. Jeder Name eines Sammelanschlusses muss mit einem Buchstaben
heginnen und darf keine Leerzeichen heinhalten.

Index Grupg Gruppendurchurahl Sammelanschluss

[\&]
ajaia

*Um einen Sammelanschluss 2u lischer,
2 = = Klicken Sie zungchst das Kordrollkéstcher
Sammelanschluss hinzufigen Sammelanschluss loschen .. o —
hlce®

Ein "5 | besteht aus verschied Telefonleitungen, die eine Gruppe darstellen, so
dass im Falle einer besetzlen Leitung oder eines nicht angenommenen Anrufs die nachste
verfugbare Leitung in dieser Gruppe angerufen wird.

SCHRITT 6 Erstellen Sie nach Bedarf weitere Sammelanschlisse.

SCHRITT 7 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Anderungen an den Client-Konten

anzuzeigen. Das Dialogfeld mit den Anderungen an den Client-Konten wird
angezeigt.

SCHRITT 8 Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster zu schlieBen und zur Seite fur die
Konfiguration der Anruf-Routing-Regel fur SPA9000 zurickzukehren.

SCHRITT 9 Wahlen Sie das Optionsfeld Ring Extension (Anrufdurchwahl) aus.

SCHRITT 10Wahlen Sie in der Dropdownliste Ring Extension (Anrufdurchwahl) den von lhnen

erstellten Sammelanschluss aus, z. B. ,Vertrieb®. Behalten Sie die standardmaBige
Klingeldauer von 20 Sekunden bei.

SCHRITT 11Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite ,Localization (Lokalisierung)
anzuzeigen.
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Lokalisieren von SPA9000

Die Seite ,Localization“ (Lokalisierung) wird angezeigt, nachdem Sie auf die
Schaltflache ,,Next” (Weiter) geklickt haben, um die Seite fir die Konfiguration von
Sammelanschlissen fur SPA9000 anzuzeigen.

l'lllllll
cisco -
Lokalisierung

Wihlen Sie denn Standort der SPAS000 und des SPA400 aus. Der "Rufnummernplan” zeigt standardmaRig
den auf der Lindereinstellung basierenden Rufnummernplan an. Méglicherweise ist dieser nicht der gleiche
wie der anfangliche Wert des Rufnummernplans, den [hre SPAS000 derzeit verwendet. Um den anfinglichen
Wert zu sehen, deaktivieren Sie die Option "Rufnummernplan auf Standort basierend aktualisieren”.

GMT+01:00 Eurape, Berin =l
" Mit PC-Zeit synchronisieren W Standard

¥ Rufnummernplan nach Standort aktualisieren

I [« 97wz 19,55 39, 0enS 39,1 A 09,0 [ 1 234567 8][1 234567 8]=1[1 2345678 ]mnl[1 234567 8] ww)

Sie kdonnen SPA9000 Iokalisieren (d. h. an lhre Region anpassen), indem Sie das
zutreffende Land, die Zeitzone, das bevorzugte Datums- und Uhrzeitformat und
den NTP-Server auswahlen. Das SPA9000 aktualisiert dann den Wahlplan und die
Ansagen der automatischen Anrufvermittlung entsprechend lhrer Landerauswahl.

= Fir die Telefone werden die Zeiteinstellungen von SPA9000 ibernommen.
SPA9000 kann die Zeiteinstellungen von mehreren Quellen beziehen: von
seiner internen Uhr, vom angegebenen NTP-Server oder von den Service-
Providers (einschlieBlich SPA400 Geraten).

=  Wenn das SPA9000 Gerat offline ist (das heiBt wenn es nicht mit einem
Service-Provider verbunden ist und kein NTP-Server festgelegt wurde bzw.
keine Verbindung zu einem festgelegten NTP-Server besteht), wird die interne
Uhr verwendet.
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Wenn ein NTP-Server und mindestens ein Service-Provider vorhanden ist, wird
diejenige Zeitquelle verwendet, die die Uhrzeit zuletzt zur Verfigung gestellt
hat. In der Regel wird der Service-Provider als Quelle verwendet, da die Zeit
jedes Mal aktualisiert wird, wenn SPA9000 sich erneut beim Service-Provider
registriert (Minutenabfolge). Die NTP-Server-Zeitaktualisierung findet weniger
haufig statt (Sundenabfolge).

Falls ein SPA400 Gerat vorhanden ist, wird der angegebene NTP-Server als
Zeitquelle verwendet. Der auf der Lokalisierungsseite festgelegte NTP-Server
gilt sowohl fur SPA9000 als auch fur SPA400.

SCHRITT 1 Wahlen Sie das Land, die Zeitzone, das Datums- und Uhrzeitformat und den NTP-
Server nach lhrem Bedarf aus.

SCHRITT 2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Update dial plan based on locale
(Rufnummernplan nach Standort aktualisieren), damit der Standard-Wahlplan
(enthalt Daten fur die USA) mit den zutreffenden Einstellungen fur Ihre Region
aktualisiert wird.

Wenn Sie das Kontrollkastchen Resync PC (Mit PC-Zeit synchronisieren)
aktivieren, wird die interne Uhr von SPA9000 so eingestellt, dass sie mit dem
PC synchron ist. Dies gilt nicht fur SPA400, da dessen interne Uhr nicht gestellt
werden kann.

Wenn Sie das Kontrollkdstchen Update Dial Plan (Rufnummernplan nach
Standort aktualisieren) aktivieren, wird der Wahlplan automatisch
entsprechend dem ausgewahlten Gebietsschema aktualisiert. Dieser
ausgewahlte Wahlplan Uberschreibt jegliche bestehenden benutzerdefinierten Wahlplane
auf SPA9000 und den Telefonen.Weitere Informationen zum Konfigurieren von
Wahlplanen finden Sie im SPA9000 Telefonsystem - Administratorhandbuch.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Herunterladen von Ansagen fur die
automatische Anrufvermittlung von SPA9000 anzuzeigen.
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Anpassen der Ansagen der automatischen Anrufvermittiung
(Optional)
Die Seite zum Herunterladen von Ansagen fur die automatische Anrufvermittlung

von SPA9000 wird angezeigt, nachdem Sie auf der Lokalisierungsseite auf die
Schaltflache zum Weiterblattern geklickt haben.

LIS Herunterladen von Ansagen fiir die automatische

cisco ‘
Anrufvermittlung der SPA9000
Als Teil der Lokalisierung wihl der Assistent fiir Sie die Ansagedateien (A1 bis Ad) entsprechend lhres
Standortes aus. Als Teil der benutzerdefinierten automatischen Annufrermittiung, kénnen Sie lhre
benutzerdefinierten Ansagen (A5 bis AY) als Altemative zur Ver lung von IVR-Aufnat heruntedaden.

HINV/EIS: Diese Dateien miissen in G711u kodiert und diitfen nicht Finger als 60 Sekunden sein.

¥ Automatisch nach Standort Ansagen fir die automatische Anrufvermitiung auswahlen

ERUIMITEr ] j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_1.way w
ERUIMITEr : j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_2 way w
ERUIMITEr : j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_3.way w
ERUIMITEr : j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_4.way w

ENUITIIEr . j lacen w
ENUITIIEr . j lacen w
Alle laschen Furick

SPA9000 wahlt die Ansagen der automatischen Anrufvermittlung entsprechend
Ihrer Landerauswahl aus. Falls erwlinscht, kdnnen Sie andere Sprachdateien aus
dem Ansagenordner des Assistenten auswahlen, oder Sie kdnnen |hre eigenen
benutzerdefinierten Ansagen fur die automatische Anrufvermittlung
herunterladen.

= Um die standardmaBigen Ansagen fur das ausgewahlte Land zu verwenden,
nehmen Sie auf dieser Seite keine Auswabhl vor. Klicken Sie auf Next (Weiter),
um zur nachsten Seite zu gelangen.

= Benutzerdefinierte Ansagen mussen im WAV-Format mit 8 KHz, Mono, G.711u
vorliegen. Eine Ansage darf maximal 60 Sekunden lang sein.

= Alternativ koénnen Sie mithilfe von IVR benutzerdefinierte Ansagen aufnehmen.
Siehe ,Konfigurieren der automatischen Anrufvermittlung“ auf Seite 123.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 82



AnschlieBen der technischen Komponenten 4
Anpassen der Ansagen der automatischen Anrufvermittlung (Optional)

= Folgende Standardansagen sind vorhanden:

= pt,If you know your party’s extension, you may enter it now.“ (Wenn Sie die
Durchwahl des gewilnschten Teilnehmers kennen, kénnen Sie sie nun
eingeben.”

= p2:,Your call has been forwarded.” (Ihr Anruf wurde weitergeleitet.)

= p3:,Notavalid extension, please try again.“ (Die Durchwabhl ist ungtiltig, bitte
versuchen Sie es erneut).

= p4:,Goodbye.” (Auf Wiederhoren.)

= Die Ansagen 5 bis 7 sind fur benutzerdefinierte Ansagen verfligbar.

SCHRITT 1 Wahlen Sie die Nummer der Ansage aus, die Sie andern moéchten, und klicken Sie
dann auf Browse (Durchsuchen).

a. Doppelklicken Sie dann im Dialogfeld ,Open“ (Offnen) auf den Ordner fiir die
Sprachdateien, die Sie installieren méchten.

 — 2 x|
Suchen it Iaprompts j “ e E2-

- danish
@ dutch
Yerlauf english

r english_united_states
g@ french

german
italian
portuguese
spanish
swedish

Dateiname: Im j Offrien I
D ateityp: ISF'.-’-‘« “wav File [ wav) ﬂ Abbrechen |

i

b. Doppelklicken Sie anschlieBend in der Liste der Dateien auf die WAV-Datei, die
der zu andernden Ansagenummer entspricht. Wenn Sie z. B. Ansage 3 in
Franzdsisch andern méchten, mussten Sie den Ordner french (franzésisch)
offnen und die Datei fr_3.wav auswahlen. Die folgende Abbildung verdeutlicht
dies.
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offmen 2| x]
Suchen ir; Iafrench j &= =5 E9-

@Frj.wav

Dateiname: I“.wav j Offrien I
D ateityp: ISF'.-’-‘« wav File [ wav) ﬂ Abbrechen |

A

HINWEIS Wenn Sie eine benutzerdefinierte Aufnahme verwenden mdchten,
navigieren Sie zu dem Ordner, in dem diese gespeichert ist, und
wahlen Sie dort die WAV-Datei aus. Benutzerdefinierte Ansagen
mussen als WAV-Datei im Format G.711u vorliegen und durfen
maximal 60 Sekunden lang sein. Alternativ kdnnen Sie mithilfe von IVR
benutzerdefinierte Ansagen aufnehmen. Siehe ,Konfigurieren der
automatischen Anrufvermittlung® auf Seite 123.

c. Wiederholen Sie diesen Schritt flr jede Ansage, die Sie andern mdchten.

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Herunterladen des Client-
Verzeichnisses anzuzeigen.

a

HINWEIS Wenn Sie eine Datei aus Versehen ausgewahlt haben, kdnnen Sie auf
Clear All (Alle I6schen) klicken, um alle benutzerdefinierten Ansagen
von der Seite zu entfernen. Es werden dann die englischsprachigen
Ansagen verwendet.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Bestatigungsseite fir die abzuschickenden
Daten anzuzeigen.
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l'lllllll
cisco ; .
Anderungen iibernehmen

Dieﬂnderungen, die Sie vorgenommen haben, wurden noch nicht auf den
SPA9000-System-Geriten gespeichert. Um die Anderungen durchzufiihren, klicken
Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen" unten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Vorschau", um die Anderungen
anzuzeigen, die Sie einreichen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Zuriick", falls Einstellungen geédndert
werden miissen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Ubernehmen”, um alle Anderungen zu
speichern.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Submit (Ubernehmen), um die Konfigurationsanderungen an
SPA9000 und SPA400 zu senden.

Wahrend der Assistent eine Verbindung zum Gerat herstellt und die Konfigurations-
anderungen schickt, wird eine Reihe von Meldungen angezeigt. Der Assistent
startet das SPA400 Gerat neu, nachdem die Konfiguration erfolgreich Ubernommen
wurde.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

SetupWizard g|

1 J Die Anderung war erfolgreich!

Das ,,Main Menu”“ (Hauptmeni) wird angezeigt.
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Konfigurieren von Client-Stationen

Der Assistent fuhrt Sie durch den Vorgang zur Konfiguration der Client-Stationen.

SCHRITT 1 Klicken Sie im Hauptmeni auf Configure Client Stations (Client-Stationen
konfigurieren).

l'lllllll
cisco "
Hauptmeni

Bitte wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus. Klicken Sie auf die Schaltflache
"Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

SPAS000 konfigurieren
Client-Stationen konfigurieren
Erweiterte Funktionen
Netzwerkeinstellungen

Firmware-Upgrade

o O O 0O @® O

Konfiguration speichernfladen

SCHRITT 2 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur die Konfiguration des SPA9xx IP-
Telefonss anzuzeigen.
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l'lllllll
Cisco

SPA9xx-IP-Telefone konfigurieren

Alle IP-Telefone verbinden und zuriicksetzen.

1. Verbinden Sie alle IP-Telefone wie dargestellt mit

- dem LAN-Switch.

2. Schalien Sie alle IP-Telefone ein.

R‘“"" Modem  IRIEMEL 3 Setzen Sie zuvor konfiguricric 1P Telcfone auf ihre

‘Werkseinstellung zuriick:

- Schaltflache “"Meni™ = Schaltflache “Navigieren™
nach unten > "Werkseinstellung®, dann "OK”.

- SPAS0T: IVR: ===, T3738#, 1 (Telefon SPAS01).

- SPA525G: Schaltflache "Menid™ > Schaltflache
“Navwigieren™ nach unien > "Gerateverwaltung™ =
“Werkeinstellung®, dann “OK™.

-WIP310: Schaltflache *Mend™ >

“We llung™ = "Ja" ahlen, um Telefon
auf Werkseinstell uriick dann "OK™.

SCHRITT 3 SchlieBen Sie die SPA9x2 Telefone an PoE-Ports des Netzwerk-Switches an.
SchlieBen Sie an den WAN-Port des Telefons das Netzwerkkabel an, das mit dem
Switch verbunden ist. Wenn Sie nur eine Netzwerkverbindung in Ihrem Biro
haben, konnen Sie lhren Computer an den PC-Port des Telefons anschlieBen.

/)

HINWEIS Wenn Sie einen nicht PoE-fahigen Switch verwenden, schlieBen Sie die
PA100 Stromadapter an die Telefone an, um Strom aus der Steckdose
bereitzustellen.

Auf den Telefonen wird folgende Meldung angezeigt:

= |nitializing network (Netzwerk wird initialisiert.)

= Checking DNS (DNS wird Uberprift)

Die Telefontasten andern wahrend der fortschreitenden Installation ihre Farbe:
= QOrangefarbenes Blinken

= Fortwahrendes orangefarbenes Leuchten (zeigt an, dass das Telefon zu
diesem Zeitpunkt nicht richtig mit dem SPA9000 kommunizieren kann)
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/)

HINWEIS Falls ein SPA9x2 Telefon bereits zuvor fur die Verwendung mit

SPA9000 konfiguriert wurde, setzen Sie das Telefon auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zuruck. Drucken Sie die
Einrichtungstaste &% . Wahlen Sie 14, um die werkseitigen
Standardeinstellungen wiederherzustellen. Wenn die
Bestatigungsmeldung angezeigt wird, dricken Sie auf dem
Telefondisplay auf ok, um das Telefon zurickzusetzen.

SCHRITT4 Wenn Sie ein schnurloses Telefon vom Typ WIP310 installieren, schalten Sie das
WIP310 ein und konfigurieren Sie es fir Ihr Wireless-IP-Netzwerk, wie im Cisco
Wireless-G IP Phone User Guide beschrieben.

a

HINWEIS Falls ein WIP310 Gerat bereits zuvor fur die Verwendung mit

SPA9000 konfiguriert wurde, setzen Sie das Telefon auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zurick. Drucken Sie dazu auf
dem Startbildschirm die Taste Select (Auswahlen), und wahlen Sie
das Symbol ,,Settings” (Einstellungen). Driicken Sie erneut die
Auswabhltaste, um das Einstellungsmeni zu 6ffnen. Scrollen Sie
mithilfe der Pfeiltasten zum Eintrag ,Factory Reset” (Wiederherstellen
der werkseitigen Standardeinstellungen). Dricken Sie die Taste
Select (Auswahlen). Wahlen Sie unter ,,Phone Reset” (Zurlicksetzen
des Telefons) die rechte Pfeiltaste, um ,Yes® (Ja) auszuwahlen.
Dricken Sie die Auswabhltaste (Hakchensymbol). Wenn die
Bestatigungsmeldung angezeigt wird, dricken Sie die Auswahltaste
(Hakchensymbol).

SCHRITT 5 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Konfigurieren der Client-Station

anzuzeigen.
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Konfigurieren von Client-Stationen

Die Seite ,,Configure Client Station - Select an IP Phone® (Client-Station
konfigurieren - Wahlen Sie ein zu konfigurierendes...) wird angezeigt, nachdem Sie
auf der Seite fur die Konfiguration des SPA9xx IP-Telefons auf die Schaltflache
zum Weiterblattern geklickt haben. Sie kdnnen dem Telefon eine Durchwahl
zuweisen. Bei SPA942 und SPA962 kénnen Sie auBerdem die Leitungstasten flr
SLA (Shared Line Appearances), BLF (Busy Lamp Field), SD (Speed Dial) und CP
(Call Pickup) konfigurieren.

clsco Client-Station konfigurieren

Hahben Sie das SPA IP-Telefon auf seine Werkseinstellungen zuriickgesetzt,
dauert es bis zu 1 Minute, bevor es in der Liste unten angezeigt wird. Klicken
Sie auf die Schaltfliche "Aktualisieren”, um die Liste der zu konfigurierenden
IP-Telefone zu aktualisieren.

Vifihlen Sie ein zu konfigurierendes IP-Telefon aus der Liste rechts aus. Akluelles Telefon | vl

Liste akiualisieren
Daz SPA-Telefon kann konfiguriert werden, wenn Daz SPA901 kann konfiguriert _
die und die angezeigh werden, wenn die nicht

werden und die Lichter aller Leitungen grin sind_ aufleuchien.

7650

SCHRITT 1 Klicken Sie auf Refresh List (Liste aktualisieren). Der Assistent sucht daraufhin
nach kurzlich hinzugefigten Telefonen.

SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Liste Current Phone (Aktuelles Telefon) die MAC-Adresse des
ersten Telefons aus, das Sie konfigurieren méchten, und klicken Sie dann auf Next
(Weiter), damit der Assistent eine Verbindung zum Telefon herstellt.

= Greifen Sie wahrend der Ausflihrung dieser Schritte auf die Liste der Telefone,
Durchwahlen und MAC-Adressen zuruck, um die Telefone den vorgesehenen
Personen zuzuweisen.
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= Nachdem Sie ein Telefon aus der Liste ausgewahlt und auf die Schaltflache
zum Weiterblattern geklickt haben, Uberpruft der Assistent, ob die
Firmwareversion des ausgewahlten Gerats die Mindestanforderungen erflilit.
Falls eine veraltete Version festgestellt wurde, wird eine Meldung angezeigt.
Wenn eine solche Meldung angezeigt wird, mussen Sie die Firmware
aktualisieren. Siehe ,Aktualisieren der Telefon-Firmware (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)“ auf Seite 99.

l'lllllll
Cisco

Client-Station konfigurieren

Das SPA IP-Telefon konfigurieren. VWahlen Sie zundchst den Name der Station
aus. Das entsprechende Telefonkonto wird allen Telefonleitungen zugeordnet
Sie kinnen dann die Einstellungen der Telefonleitung &ndern, wenn Sie die
Konten andere IP-Telefone filr mehrere freigeben machten.

I 2107 x
- @

o El
e 2 roor
e E coc
| 5 rrcr
] 5 rrr

SCHRITT 3 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Station Name (Name der Station) den
korrekten Namen flr das ausgewahlte Gerat aus.

/)

HINWEIS Wenn Sie die Leitungstasten nicht konfigurieren miissen oder wenn Sie
ein anderes Telefon als SPA942/962 konfigurieren, wahlen Sie einen
Stationsnamen aus, und klicken Sie dann auf Next (Weiter). Fahren Sie
mit dem Vorgang ,Installieren eines lokalisierten Client- Verzeichnisses
fir eine Client-Station“ auf Seite 92 fort.
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SCHRITT 4 Konfigurieren Sie die einzelnen Leitungstasten nach lhrem Bedarf (diese sind je
nach Telefonmodell als Leitung 1, Leitung 2, Leitung 3 usw. nummeriert).

=  SLA: Wahlen Sie fur SLA (Shared Line Appearance) eine Station in der
Dropdown-Liste aus. Aktivieren Sie keine der Kontrollkastchen auf der rechten
Seite. Die folgende Abbildung und Beschreibung dient zur Verdeutlichung.

Name der Station " ertrieb?2 Mailbox-1D
Letung 1 1m =
| G
r
r

Lo (I £
IR g

In diesem Beispiel wird eine Station mit dem Namen Vertrieb2 konfiguriert.
Leitung 2 wird mit SLA fir eine Station mit dem Namen Vertrieb1
konfiguriert. Nach der Ubernahme dieser Einstellungen zeigt die Taste den
Namen der ausgewahlten Station an, Vertrieb1. Wenn ein eingehender Anruf
an Vertrieb1 geleitet wird, klingeln beide Telefone, und die Leitung 2 bei
Vertrieb2 blinkt rot. Der Benutzer von Vertrieb1 kann den Anruf normal
beantworten; es ist aber auch méglich, dass der Benutzer von Vertrieb2 den
Anruf beantwortet, indem er zunachst die Taste fir Leitung 2 drickt. Wenn
der Anruf beantwortet und auf Halten gesetzt wird, kann er entweder von
Vertrieb1 oder von Vertrieb2 wieder aufgenommen werden.

-
r

= BLF: Fur eine BLF-Taste (Busy Lamp Field) mussen Sie eine Station in der
Dropdown-Liste auswahlen und das Kontrollkastchen BLF aktivieren.

Eine BLF-Taste wird dazu verwendet, die Anrufe einer anderen Station zu
Uberwachen. Die Taste zeigt den Namen der Station an, die GUberwacht wird.
Die LED zeigt den Status der Leitung an:

= Rot: Belegt
- Schnelles rotes Blinken: Klingelton
= Orangegelb: Verbindung fehlgeschlagen (4xx Antwort empfangen)

= Langsames orangegelbes Blinken: Nicht definiert (méglicherweise keine
Antwort fir Verbindung oder BLF nicht definiert)

Um CP (Call Pickup) fur die Leitung zu aktivieren, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen CP. Der Benutzer kann die Taste driicken, um einen Anruf
zu beantworten, der an der anderen Station klingelt.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 91



AnschlieBen der technischen Komponenten 4
Konfigurieren von Client-Stationen

/)

HINWEIS CP ist nur verfugbar, wenn auch BLF aktiviert ist.

= SD: Fir eine SD-Taste (Speed Dial) missen Sie das Kontrollkastchen SD
aktivieren.

= Diese Funktion kann allein oder in Kombination mit BLF verwendet werden.

= Auf der Taste wird der Name der anderen Station angezeigt. Der
Benutzer kann die Taste driicken, um einen Anruf bei der anderen Station zu
tatigen.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Herunterladen des Client-
Verzeichnisses anzuzeigen.

Installieren eines lokalisierten Client- Verzeichnisses fiir eine
Client-Station

Die Seite zum Herunterladen des Client-Verzeichnisses wird angezeigt, nachdem
Sie auf der Seite ,,Configure Client Station - Select an IP Phone* (Client-Station
konfigurieren - IP-Telefons auswahlen) auf die Schaltflache zum Weiterblattern
geklickt haben. Das Assistent wahlt automatisch eine Datei aus, die Ihrem Standort
entspricht; Sie kdnnen aber bei Bedarf auch andere Sprachdateien auswahlen.

/)

HINWEIS Diese Funktion gilt nicht fir das Telefon WIP310.
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l'lllllll
Cisco

Client-Dictionary herunterladen

In diesem Schritt kénnen Sie die Sprachpakete fiir die Telefone herunterladen. Das kleinstmégliche Paket
beinhaltet eine Referenz-Dictionary-Datei in Englisch und eine oder mehrere Dictionary-Dateien in anderen
Sprachen. Klicken Sie auf "Uberspringen”, um die urspriinglichen Einstellungen beizubehalten. Klicken Sie

auf "Zuriicksetzen", um zu Englisch zuriickzukehren.

Je nach lhrem Standort wahlt der Assistent die passenden Dateien fiir Sie aus. Ist dies nicht der Fall

oder mochten Sie and

Dateien ver ien, klicken Sie auf "Durchsuchen®, um die

Dictionary-Dateien auszuwahlen, die Sie mochten.

Referenz-Dictionary-Datei ID\Wizard 2101 \wizard 2-1-0-1hdicthenS_v21_single_vE.xml
P TP AR [0zl 2101 \wizard 2-1-0-Thiothfi_vi0_u_5_2_ s wri

- = g

SCHRITT 1 Um die ausgewahlte Sprache zu andern, klicken Sie auf die Schaltflache Browse

(Durchsuchen) neben dem Feld Reference Dictionary File (Referenz-Di_c_:tionary-
Datei). Die verfluigbaren Verzeichnisdateien werden im Fenster ,,Open® (Offnen)

angezeigt.

Offnen

Suchen in:

B

Zuletzt
wenmendetes D

(£

Dezktop

Eigene Dateien

<

Arbeitzplatz

MHetzwerkumgeb
ung

&

|E;~ dict

R = N =

= da_v10_u_s.xml

= de_v10_u_5_2.xml

= ens_vw21_single_w.xml
=es5_w210_5_2_s.xml

= Fr_v10_u,_5_2_s.xml

=ik _w10_u_new_5_2_e.xml
=nl_u_5_2_s.xml

= pk_w10_u_s.xml
=sw_u_5_2_s.xml

< ]| >
D ateinane: Im j Offrnen I
Dateityp: | SP& ML File [%ami) -] #bbrechen |
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SCHRITT 2 Klicken Sie auf die gewiinschte Datei und dann auf Open (Offnen).

Bei der Auswabhl der richtigen Dateien kénnen Sie sich am Sprachcode am Anfang

des Dateinamens orientieren (dieser basiert auf ISO-639-1):

de Deutsch

da Danisch

en Englisch

es Spanisch

fr Franzdsisch

it Italienisch

nl Niederlandisch
pt Portugiesisch
SV Schwedisch

Die ausgewahlte Datei wird auf der Seite angezeigt.

SCHRITT 3 Wahlen Sie die Sprache in der Dropdown-Liste Language (Sprache) aus.

/)

HINWEIS Wenn Sie eine Datei aus Versehen ausgewahlt haben, kdnnen Sie auf
Reset (Zuricksetzen) klicken, um die Standardauswabhl (Englisch)
wiederherzustellen.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fiir das Hintergrundbild und den
Bildschirmschoner anzuzeigen.
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Auswahlen eines Hintergrundbildes und Bildschirmschoners

Die Seite fir das Hintergrundbild und den Bildschirmschoner wird angezeigt,
nachdem Sie auf der Seite zum Herunterladen des Client-Verzeichnisses auf die
Schaltflache zum Weiterblattern geklickt haben. Auf dieser Seite kdnnen Sie ein
Bildschirmhintergrundbild fir SPA942 und SPA962 auswahlen. AuBerdem kdnnen
Sie Optionen fir den Bildschirmschoner auswahlen.

l'lllllll
cisco . . . .
Hintergrundbild und Bildschirmschoner
In diesem Schritt kinnen Sie das Hintergrundbild und den Bildschirmschoner
einrichten. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, um die Bilddatei auszusuchen, die Sie
verwenden michten.
Hintergrundbild aklivieren Keine -
ouaiim.
Bildschirmschoner aklivieren |4 - Bildschirmschoner-Timer 300
Bildschirmschoner-Symbol Hintergrundbild -

SCHRITT 1 Wahlen Sie die Einstellungen fur das Hintergrundbild:

=  Background Image Enable (Hintergrundbild aktivieren): Wahlen Sie None
(Keine), um kein Bild zu verwenden, Default (Standard), um das Standardbild zu
verwenden, und Custom (Benutzerdefiniert), um ein Bild zu verwenden, das Sie
hochladen.

/)

HINWEIS Das Standardbild fur SPA942 ist ein leeres Bild.

= Custom Background Image (Benutzerdefiniertes Hintergrundbild): Klicken Sie
auf Browse (Durchsuchen), um eine Datei lhrer Wahl im Format BMP, JPEG, TIFF,
GIF oder PNG hochzuladen. Nach Abschluss der Schritte im Assistenten wird
eine BMP-Version der Datei im Ordner ,,C:\linksys\img“ gespeichert.
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Im SPA942 kann ein Bild der GroBe 128 x 48 Pixel ohne Skalierung
angezeigt werden. Es werden einfache SchwarzweiBbilder empfohlen. Es
kénnen auch farbige Bilder verwendet werden, diese werden jedoch mit
einzelnen schwarzen Pixeln angezeigt.

Im SPA962 kann ein Bild der GréBe 320 x 240 Pixel ohne Skalierung
angezeigt werden; die oberen 30 Pixel des Bildes werden jedoch von der
Datums-/Uhrzeitangabe Uberdeckt.

Wenn Sie ein Bild hochladen, das kleiner als die Anzeigeflache ist, wird das
Bild in der linken oberen Ecke des Telefon-Displays platziert.

Wenn Sie ein gréBeres Bild hochladen, dessen Seitenverhaltnis sich
deutlich von dem des LCD-Displays unterscheidet, wird eine Meldung
angezeigt. Sie kénnen das Bild dann entweder zuschneiden oder
senkrechte (Pillar Box) oder waagerechte (Letter Box) leere Balken bei der
Anzeige hinzufugen, um das Seitenverhaltnis beizubehalten.

SCHRITT 2 Wahlen Sie die Einstellungen fur den Bildschirmschoner aus:

Screen Saver Enable (Bildschirmschoner aktivieren): Klicken Sie auf Yes (Ja),
um den Bildschirmschoner zu aktivieren, oder klicken Sie auf No (Nein), um ihn
zu deaktivieren.

Screen Saver Timer (Bildschirmschoner-Timer): Geben Sie an, nach wie vielen
Sekunden der Inaktivitat der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.

Screen Saver Icon (Bildschirmschoner-Symbol): Wahlen Sie in der Dropdown-
Liste den Typ des Bildschirmschoners aus, der angezeigt werden soll, wenn
der Bildschirmschoner vom Timer ausgeldst wird.

Background Picture (Hintergrundbild): Das ausgewahlte Hintergrundbild
wird als Bildschirmschoner angezeigt. Damit diese Option verwendet
werden kann, muss das Feld ,,Background Picture“ (Hintergrundbild)
entweder auf ,Default” (Standard) oder auf ,,Custom® (Benutzerdefiniert)
gesetzt werden. Im Fall von ,,Custom® (Benutzerdefiniert) miissen Sie
zunachst ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild hochladen, wie oben
beschrieben.

Station Time (Uhrzeit auf der Station): Die aktuelle Uhrzeit wird in schwarzer
Schrift in der Mitte des Telefon-Displays angezeigt.

Lock (Sperren): Ein Sperrsymbol wird tGiber dem Hintergrundbild angezeigt.

Phone (Telefon): Ein blaues Telefonsymbol wird Gber dem Hintergrundbild
angezeigt.
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= Date Time (Datum und Uhrzeit): Die aktuellen Datums- und Uhrzeitangaben
werden in schwarzer Schrift in der Mitte des Telefon-Displays angezeigt.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Bestatigungsseite fir das Konfigurieren der
Client-Station anzuzeigen.

Ubernehmen der Einstellungen fiir die Client-Station

Der Bildschirm ,,Submit Confirmation“ (Anderungen (ibernehmen) wird angezeigt,
nachdem Sie die Konfiguration der fir das ausgewahlte Telefon verfigbaren
Funktionen abgeschlossen haben.

l'lllllll
cisco ; .
Anderungen iibernehmen

Die ﬁnderungen, die Sie vorgenommen haben, wurden noch nicht auf den
SPA9000-System-Geriten gespeichert. Um die Anderungen durchzufiihren, klicken
Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen" unten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Vorschau", um die Anderungen
anzuzeigen, die Sie einreichen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Zuriick", falls Einstellungen geédndert
werden miissen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Ubernehmen”, um alle Anderungen zu
speichern.

SCHRITT 1 Klicken Sie auf Submit (Ubernehmen), um die Konfiguration an das ausgewahlte
Telefon zu senden. Das ausgewahlte Telefon flihrt ein Reboot und eine
Reinitialisierung durch.

SCHRITT 2 Warten Sie, bis die Anzeige der Fortschrittsmeldungen auf dem PC-Bildschirm
abgeschlossen ist.
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SCHRITT 3 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird. Die Seite ,,Configure Client Station - Configure
Another IP Phone*® (Client-Station konfigurieren - Weiteres IP-Telefons
konfigurieren) wird angezeigt.

l'lllllll
Cisco . . . .
Client-Station konfigurieren
Michten Sie ein weiteres IP-Telefon konfigurieren?
@ Ja, ich habe ein weiteres zu konfigurierendes IP-Telefon.
(O Nein, zuriick zum Hauptmeni.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Yes (Ja), um ein weiteres Telefon zu konfigurieren, oder klicken Sie
auf No (Nein), wenn Sie zum Hauptmenu zurickkehren méchten. Klicken Sie dann

auf Next (Weiter).

Herzlichen Glickwunsch! Sie haben nun die grundlegende Konfiguration der
optionalen Voicemail-Funktion lhres IP-PBX-Systems sowie aller Telefone
abgeschlossen. Klicken Sie auf Exit (Verlassen), um den Assistenten zu schlieBen.
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Aktualisieren der Telefon-Firmware (bei Anzeige einer
entsprechenden Eingabeaufforderung)

Der Assistent Uberprift, ob die Firmwareversion aller Telefone die
Mindestanforderungen erfullt und benachrichtigt Sie, falls eine veraltete Version
festgestellt wurde.

Fuhren Sie diesen Vorgang aus, falls folgende Nachricht angezeigt wird: Firmware
upgrade is required! (Aktualisierung der Firmware erforderlich!)

Wenn eine solche Meldung angezeigt wird, missen Sie die Firmware aktualisieren.
Wenn Sie auf ,,Cancel” (Abbrechen) klicken, anstatt eine gultige Firmware-Version
fur das Gerat auszuwahlen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

SCHRITT 1 Klicken Sie auf OK, um zur aktuellen Version der SPA9xx Firmware zu navigieren,
die Sie heruntergeladen haben (in diesem Beispiel SPA962).

SCHRITT 2 Wahlen Sie die Firmware-Datei spa9xx-xxx.binaus, und klicken Sie dann auf Open
(Offnen).

Nachdem Sie der Aktualisierung durch Klicken von OK zugestimmt haben, wird
eine Bestatigungsmeldung angezeigt, in der die alte Versionsnummer und die
neue, zu installierende Version zur Bestatigung angegeben sind.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf OK, um den Aktualisierungsvorgang zu starten. Wahrend der
Assistent die Firmware aktualisiert, wird eine Reihe von Meldungen angezeigt.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Upgrade Succeeded (Aktualisierung
erfolgreich) angezeigt wird. Die Seite ,,Configure Client Station- Configure SPA IP
Phone* (Client-Station konfigurieren- SPA-IP-Telefons konfigurieren) wird
angezeigt.

SCHRITT 5 Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 90 fort.
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Lokalisieren der Voicemail-Ansagen von SPA400 (Optional)

StandardmaBig werden auf dem SPA400 USB-Laufwerk englischsprachige
Audiodateien zur Verfigung gestellt. Sie kénnen die Voicemail-Ansagen
lokalisieren, um andere Sprachen als English zu nutzen.

SCHRITT 1 Laden Sie die bendétigten Sprachdateien von der Seite ,,Cisco Partner Central,
Voice & Conferencing” unter dem Abschnitt ,, Technical Resources” herunter; Sie
finden diesen Bereich unter folgender URL:
www.cisco.com/web/partners/sell/smb/products/
voice_and_conferencing.html#~vc_technical_resources.

SCHRITT 2 Extrahieren Sie die Dateien:
a. Offnen Sie die ZIP-Datei ,,sounds.zip“ mithilfe des Tools WinZip.
b. Klicken Sie in der WinZip-Toolbar auf Extrahieren.

c. Wahlen Sie den Desktop oder einen anderen temporaren Speicherort aus,
aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Dateinamen verwenden, und klicken Sie
dann auf Extrahieren.

Wahrend der Extrahierung wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Der
Audioordner wird am ausgewahlten Speicherort angezeigt.

SCHRITT 3 Verschieben Sie die Dateien auf das SPA400 USB-Laufwerk, um die vorhandenen
Voice-Ansagen zu ersetzen:

a. Schalten Sie das SPA400 Gerat aus, indem Sie das Netzstromkabel abziehen,
und entfernen Sie dann das USB-Laufwerk.

b. SchlieBen Sie das SPA400 USB-Laufwerk an einem USB-Port des PCs an, auf
dem Sie die Dateien extrahiert haben.

c. Wenn das Fenster USB Disk (USB-Datentrager) angezeigt wird, klicken Sie auf
Open folder to view files using Windows Explorer (Ordner mit Windows
Explorer 6ffnen und Dateien anzeigen), und klicken Sie dann auf OK. Das USB-
Laufwerk enthalt einen Ordner mit dem Namen spa400vm.

A

HINWEIS Wenn das Fenster USB Disk (USB-Datentrager) nicht angezeigt wird,
navigieren Sie mithilfe von Windows Explorer zum USB-Laufwerk
(meist Laufwerk E).
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d. Offnen Sie das Verzeichnis spa400vm|\varl/ib. Im Fenster werden die Inhalte
des Ordners /ib angezeigt, einschlieBlich des Ordners sounds (Audiodateien).

e. Erstellen Sie falls gewinscht eine Sicherungskopie des vorhandenen
Audiodateiordners.

/)

HINWEIS Bei diesem Vorgang werden keine Benutzernachrichtendateien
Uberschrieben. Es ist dennoch empfehlenswert, eine
Sicherungskopie lhrer Dateien zu erstellen, bevor Sie eine
Aktualisierung vornehmen.

f. Verschieben Sie den neuen Ordner sounds (Audiodateien) in das Verzeichnis
spa400vm\varllib auf dem USB-Laufwerk. Wenn das Fenster Confirm Folder
Replace (Ersetzen des Ordners bestatigen) angezeigt wird, klicken Sie auf Yes
to All (Ja, alle).

g. Entfernen Sie das USB-Laufwerk sicher vom PC, und schlieBen Sie es dann an
das SPA400 Gerat an.

h. Schalten Sie das SPA400 Gerat ein.

SCHRITT 4 Fihren Sie einen Testanruf zum Voicemail-System durch, um sich zu vergewissern,
dass die neuen Sprachansagen verwendet werden.
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/)

Uberpriifen Sie zum Abschluss der Installation, ob Sie die folgenden Aufgaben
erfolgreich durchfihren kénnen.

HINWEIS

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3
SCHRITT 4

SCHRITT5

SCHRITT6
SCHRITT 7

SCHRITT 8

Weitere Informationen zur Tatigung von Anrufen mit dem Telefon finden Sie im SPA
IP-Telefon - Benutzerhandbuch.

Tatigen und Beantworten von Anrufen zwischen zwei Durchwahinummern. Rufen
Sie z. B. von der Station 21 aus die Station 22 an.

Tatigen ausgehender Anrufe. Vergessen Sie nicht, das korrekte Prafix vor der
Nummer zu wahlen. Fihren Sie diese Tests fur alle konfigurierten Prafixe durch.

Wabhlen Sie eine lokale Nummer, z. B. 3369 15.
Wahlen Sie eine Nummer mit Ortsvorwahl, z. B. 0622 1-825974.

Wahlen Sie eine Nummer mit Ortsvorwahl und Landervorwahl, z. B. +44 020 4338
8732.

Wahlen Sie einen Verzeichnisdienst an, z. B. 11833.
Beantworten Sie eingehende Anrufe.

Greifen Sie auf Voicemail zu.

Herzlichen Glickwunsch! Sie haben die grundlegenden Tests fir Ihr SPA9000
Telefonsystem nun abgeschlossen.
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In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie mithilfe des Setup-Assistenten |hr System
verwalten und an die sich andernden Anforderungen lhres Unternehmens
anpassen kénnen.

Sie kénnen alle wahrend der Erstinstallation konfigurierten Einstellungen
bearbeiten. Sie kénnen Ihren Internet-Telefondienst andern, Ihre PSTN- oder ISDN-
Gateways erweitern sowie Telefone hinzufigen oder entfernen. Daneben ist es
mdglich, die automatische Anrufvermittlung mit neuen Menuoptionen zu
konfigurieren und die Sammelanschlisse neu zu strukturieren. Sie kénnen mit dem
Assistenten auch die Firmware aktualisieren sowie die gesamte
Geratekonfiguration sichern und wiederherstellen.

Folgende Themen sind relevant:

= _Verwenden des Hauptmeniis* auf Seite 104

= Aktualisieren der Firmware* auf Seite 107

= Konfigurieren von ISDN-Konnektivitat* auf Seite 110

= Sichern und Wiederherstellen von Geratekonfigurationen® auf Seite 113

= _Verwenden des Mends fir erweiterte Funktionen® auf Seite 117

= Hinzufigen von Telefonen zu einer vorhandenen Konfiguration® auf Seite 146
= _Ersetzen eines Telefons (nur fiir Experten)“ auf Seite 147

= Entfernen eines vergessenen Kennworts (nur fiir Experten)“ auf Seite 149

= Informationen fiir Experten“ auf Seite 150
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Verwenden des Hauptmenis

Sie kénnen das Hauptmeni anzeigen, indem Sie auf Main (Haupt) in der linken
unteren Ecke des Assistenten klicken. Sie gelangen ebenso zum Hauptmend,
wenn Sie die zweite Option auf der Installationsseite von SPA9000 auswahlen: /
have configured the SPA9000 using the Wizard before. (Ich habe SPAS000
bereits zuvor mithilfe des Assistenten konfiguriert.)

cisco
SPAY000-Installation

Viiahlen Sie eine der Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfliche "Weiter”, um
fortzufahren.

O Ich habe zum ersten Mal die SPAS000 konfiguriert bzw. zum ersten Mal
diesen Assistenten fiir die Konfiguration der SPA3000 verwendet.

@ Ich habe bereits zuvor die SPAS000 mithilfe des Assistenten konfiguriert.

(O Gehe zum Menii "Erweiterte Funktionen".
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l'lllllll
cisco "
Hauptmeni

Bitte wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus. Klicken Sie auf die Schaltflache
"Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

SPAS000 konfigurieren
Client-Stationen konfigurieren
Erweiterte Funktionen
Netzwerkeinstellungen
Firmware-Upgrade

®
O
O
O
O
O

Konfiguration speichernfladen

Das Hauptmenu bietet Zugriff auf folgende Funktionen:

= Configure SPA9000 (SPA9000 konfigurieren): Wahlen Sie diese Option, um
Voice-Services fir SPA9000 zu konfigurieren. Der Assistent geht davon aus,
dass Sie maximal einen ITSP und bis zu 4 SPA400 Gerate oder bis zu
4 Mediatrix® Gerate verwenden. Ein ITSP muss Leitung 1 am SPA9000 Gerat
zugewiesen werden. SPA400 Gerate und Mediatrix Gerate kdnnen beliebigen
Leitungen zugewiesen werden. Nachdem Sie den Voice-Service fir eine
Leitung ausgewahlt haben, kdnnen Sie auf ,Next“ (Weiter) klicken, um
Funktionen wie Prafixe und das Routing eingehender Anrufe konfigurieren.

o\

HINWEIS Die Konfiguration von ITSP und Voiceservices fur SPA400 werden
unter ,,Konfigurieren von Voice-Service-Leitungen fur SPA9000“ auf
Seite 65 beschrieben. Die Konfiguration von Mediatrix Services wird
unter ,,Konfigurieren von ISDN-Konnektivitat* auf Seite 110
beschrieben.

= Configure Client Stations (Client-Stationen konfigurieren): Wahlen Sie diese
Option, um Telefonen Durchwahlen zuzuweisen, SLAs (Shared Line
Appearances) zu konfigurieren oder Sprachverzeichnisse auf Telefone zu
laden. Diese Verfahren werden unter ,Konfigurieren von internen
Telefondurchwahlen® auf Seite 72 beschrieben.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 105




Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Verwenden des Hauptmenus

= Advanced Features (Erweiterte Funktionen): Diese Option dient zur
Konfiguration von NAT-Einstellungen, Client-Durchwahlen, Sammelanschliissen
(Hunt Groups), automatischen Anrufvermittlung, Lokalisierung, administrativen
Kennwortern und der SPA932 Anrufvermittlungskonsole. Diese Verfahren
werden unter ,,Verwenden des Menis fir erweiterte Funktionen® auf Seite 117
beschrieben.

= Network Settings (Netzwerkeinstellungen): Wahlen Sie diese Option, um
dynamische oder statische IP-Adressen zu konfigurieren und um DNS-Eintrage
zu definieren. Diese Verfahren werden unter ,,Konfigurieren einer statischen [P-
Adresse fiir SPA9000 (bei Anzeige einer entsprechenden
Eingabeaufforderung)” auf Seite 61 beschrieben.

= Firmware Upgrade (Firmware-Upgrade): Mit dieser Option kdnnen Sie die
Firmware der SPA Gerate aktualisieren. Diese Verfahren werden unter
,wAktualisieren der Firmware” auf Seite 107 beschrieben.

= Save / Load Configuration (Konfiguration speichern/laden): Wahlen Sie diese
Option, wenn Sie die Konfiguration Ihres SPA9000 Telefonsystems sichern
oder wiederherstellen mochten. Diese Verfahren werden unter ,,Sichern und
Wiederherstellen von Geratekonfigurationen® auf Seite 113 beschrieben.
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Aktualisieren der Firmware

Verwenden Sie die Funktion ,Firmware Upgrade® (Firmware-Upgrade), um die
Firmware aller Gerate zu aktualisieren.

/)

HINWEIS Der Assistent verwendet die Firmwaredateien, die in seinem Stammverzeichnis
gespeichert sind. Wenn Sie neue Firmware unter www.cisco.com/go/smallbiz
herunterladen, sollten Sie sie an diesem Speicherort speichern, um die spatere
Installation mit dem Assistenten zu vereinfachen.

l'lllllll
co
cis Firmware-Upgrade

Sie kitnnen die SPA-Gerate in den folgenden Schritten aktualisieren. Bitte wéhlen
Sie ein Gerat aus, um fortzufahren.

Liste aklualisieren

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Firmware Upgrade (Firmware-Upgrade),
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Falls das Netzwerk SPA400 Gerate aufweist, klicken Sie auf Yes (Ja), wenn die

Meldung Do you have SPA400 devices (Besitzen Sie SPA400-Telefone) angezeigt
wird. Falls nicht, klicken Sie auf No (Nein).
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SetupWizard

Besitzen Sie SPA400-Telefone in Threm MNetzwerk, die Sie verwenden machhb

1w |

SCHRITT 3 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
SPA400 Gerate ermittelt.

SCHRITT4 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Device (Gerat) ein zu aktualisierendes Gerat
aus, oder wahlen Sie All devices (Alle Gerate).

Eir Gerat auzwahlen

Ein Gers lan

SPA3000 <152 168.0.192>
SPA400 <1592 168.0.4>

SPA942 <1592 168.0.3 Vertrieb2
Alle Gerate

SCHRITT 5 Klicken Sie auf Next (Weiter).

SCHRITT 6 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
aktuellen Konfigurationsinformationen abruft.

Auf der Seite fur die Firmwareaktualisierung bei Geraten wird die aktuelle
Firmwareversion sowie die in den Assistentendateien verfigbare Version
angegeben.

SCHRITT 7 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkastchen je nach Bedarf flr die
einzelnen Gerate, um diese zu aktualisieren oder nicht. Im Folgenden finden Sie ein
Beispiel.

v Geriit Aktuelle Version MNeue Yersion
r SPa3000 E1.5 E1.5

r SPA400 1.1.22 1.1.22

| SP-942 6.1.3/a] £.1.3/al

r

r

r

r

r

r
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= Der Assistent wahlt ein Gerat automatisch aus, falls neuere Firmware in den
Assistentendateien verfugbar ist.

= Wenn Sie die Option ,,All devices” (Alle Gerate) verwenden, kénnen Sie
einzelne Geréate aktivieren oder deaktivieren oder mit dem Kontrollkastchen in
der Kopfzeile alle Gerate aktivieren oder deaktivieren.

SCHRITT 8 Klicken Sie auf Upgrade (Aktualisieren), um die ausgewahlten Gerate zu
aktualisieren.

SCHRITT 9 Warten Sie, bis die Anzeige der Fortschrittsmeldungen abgeschlossen ist

Der Assistent sendet Aktualisierungsanfragen, kopiert die Firmware aus dem
Verzeichnis ,,~\Wizard\“ in das Verzeichnis ,,C:\linksys\firmwaredb\“ und ladt die
neue Firmware auf die einzelnen Gerate. Wahrend der Aktualisierung der Telefon-
Firmware werden auch Meldungen auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Trennen
Sie wahrend dieser Phase keines der Gerate von der Stromzufuhr.

SCHRITT 10Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Upgrade Succeeded (Aktualisierung
erfolgreich) angezeigt wird.

Die Seite mit den Optionen zur Firmwareaktualisierung wird angezeigt.

l'lllllll
cisco Firmware-Upgrade

Viiahlen Sie eine der folgenden Optionen. Klicken Sie auf die Schaltfliche
"Weiter", um fortzufahren.

Das Upgrade fiir Ihr Gerét war erfolgreich. Bitte wéhlen Sie eine
der folgenden Optionen aus, um fortzufahren.

@ Gehe zurlick ins Hauptmeni.

O Upgrade filr ein anderes Gerét durchfiihren.

SCHRITT 11Wahlen Sie die passende Option aus, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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Konfigurieren von ISDN-Konnektivitat

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie SPA9000 fiir den Betrieb mit einem
Mediatrix® Gerat konfiguriert wird.

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Configure SPA9000 (SPA9000
konfigurieren), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste der SPA9000 Leitung, die Sie konfigurieren
mochten, die Option Mediatrix. Im Beispiel wird Mediatrix auf der
Leitungsschnittstelle 2 verwendet.

l'lllllll
cisco . N
SPA9000-Telefondienste konfigurieren

Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Konfiguration von einem \v'nIP-Dlenstanbleter {ITSP] und bis zu vier Analog- oder

ISDN-Telefondiensten. Auf Leitung 1 hkann ein ITSP direkt oder ein herki Tel bieter iiber eine SPA400
oder Hediatrix konfiguriert werden. Auf den zusitzlichen 3 Leitungen hinnen analoge Telefondi bieter oder Yoi
honfiguriert werden. Auch wenn Sie nur Yoi il benutzen, brauchen Sie mindestens eine dung zu einer SPAJ00.

SCHRITT 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur die Konfiguration des ITSP-Voice-
Services fur SPA9000 anzuzeigen.
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l'lllllll
Cisco

Outhaund-Proy

Irtervall des NAT-Keepali

Mittilung de MAT-Keepalive

Fel des NAT-Keepalive

Den ITSP-Sprach-Service der SPA%000
konfigurieren

Sie milssen iiber einen Service-Provider verfiigen, wenn Sie externe Anrufe
durchfiihren und erhalten michten. In diesem Schritt bendtigen Sie mindest
eine Proxy-Benutzer-1D.

19725550100

Prosy. server. net

MAT-Keepalive aklivieren: O Ja Mein Untermehmen

@ Nein

Anzeigenarme

BT

* Pflichtfelder

Auf dieser Seite werden die ITSP-Informationen angezeigt, die Sie zuvor
eingegeben haben. Es sind auf dieser Seite keine Anderungen erforderlich.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur die Konfiguration von Mediatrix

anzuzeigen.

l'lllllll
Cisco

Mediatrix konfigurieren

Diese Anleitung behandelt nur die Konfiguration der SPAS000-Parameter. Filr
Informationen zur Konfiguration des Mediatrix-Gateways siehe "SPASD00IMediatrix
440x ISDN Gateway-Konfigurationsanleitung unter vamr. linksys-itsp.com und

v linksys-voip.eu.

Benutzer-1D |1 348
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SCHRITT 5 Geben Sie die IP-Adresse des Mediatrix Gerats im Feld Proxy ein.

SCHRITT 6 Durchblattern Sie durch Klicken auf Next (Weiter) alle restlichen
Konfigurationsseiten flr SPA9000. An dieser Stelle sollten keine weiteren
Anderungen erforderlich sein.

SCHRITT 7 Wenn die Seite ,,Submit__Confirmation“ (Anderq'ngen Ubernehmen) angezeigt wird,
klicken Sie auf Submit (Ubernehmen), um die Anderungen zu speichern.

l'lllllll
cisco ; .
Anderungen iibernehmen

Die .&nderungen, die Sie vorgenommen haben, wurden noch nicht auf den
SPA9000-System-Geriten gespeichert. Um die Anderungen durchzufiihren, klicken
Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen" unten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Vorschau", um die Anderungen
anzuzeigen, die Sie einreichen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Zuriick", falls Einstellungen geédndert
werden miissen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Ubernehmen”, um alle Anderungen zu
speichern.

SCHRITT 8 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
Telefone neu bootet.

SCHRITT 9 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

/)

HINWEIS Informationen zum Abschluss der Mediatrix Konfiguration finden Sie im
Konfigurationshandbuch fir Mediatrix, das Sie im Bereich ,,Partner & Vertrieb“ unter
www.cisco.com/web/partners/sell/smb/ herunterladen kénnen.
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Sichern und Wiederherstellen von Geratekonfigurationen

SCHRITT 1

SCHRITT 2

Mit dem Assistenten kénnen Sie schnell und einfach Geratekonfigurationen
sichern und wiederherstellen. Sie kdnnen folgende Aufgaben durchfuhren:

= _Sichern von Geratekonfigurationen® auf Seite 113

= Wiederherstellen einer vorherigen Konfiguration fiir ein Gerat“ auf Seite 115

Sichern von Geratekonfigurationen

Es wird empfohlen, vor dem Andern von Konfigurationen alle Geratekonfigura-
tionen zu speichern. Falls spater Probleme auftreten oder die Anderungen nicht
von den Benutzern angenommen werden, kdnnen Sie die gespeicherten
Konfigurationen laden und dadurch die vorherigen Gerateeinstellungen
wiederherstellen.

Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Save / Load Configuration (Konfiguration
speichern/laden), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
angeschlossenen Gerate ermittelt.

Die Seite zum Speichern/Laden der Konfiguration wird angezeigt.

co
cis Konfiguration speichernfladen

SpeichemiLaden der Geritekonfiguration. ¥Wihlen Sie zunfichst ein Gerit aus. Sie kinnen
die gesantte Konfiguration speichem oder nur die Parameter, die seit der letzten
Speicherung auf dem Geriit gedindert len. Gespeicherte Konfigurationsedatei
im Anschluss geladen und emeut auf dem gewdhiten Geriit gespeichert werden.

(O Konfiguration auf Gerat speichern

@ Konfiguration in Datei speichern

() Geanderte Parameter in Datei speichern
(O Konfiguration aus Datei abrufen

(O Konfiguration von Gerét abrufen
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SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 5

SCHRITT 6

SCHRITT 7

SCHRITT 8

N

Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste Device (Gerat) ein bestimmtes Gerat aus, oder
wahlen Sie All devices (Alle Gerate) (letzteres wird empfohlen).

I Ein Gerat auswahlen

Ein Gerat auswahlen
SPA3000 <152 168.0.192>
SPA400 <1592 168.0.4>

SPA942 <1592 168.0.3> Wertrieb2
Laokale Kontainformationen

Alle Gerdte

Wahlen Sie Save Configuration to file (Konfiguration in Datei speichern).
Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Der Assistent zeigt eine Meldung an. Die Datei wird in einem neuen
Unterverzeichnis des Assistentenverzeichnisses gespeichert. Das Verzeichnis
wird nach folgendem Format benannt:

PBX <Mac-Adresse>-<Monat>-<Tag>-<Jahr>-<Stunden>-<Minuten>

BEISPIEL: PBXOOOEO8E1BA69-07-25-2008-14-28

In diesem Beispiel lautet die MAC-Adresse O00EO8E1BAG69, das Datum ist der
25. Juli 2008, und die Uhrzeit ist 14:28.

Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schlieBen.

Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die Dateien
speichert.

Der Assistent zeigt eine Meldung an, in der alle Dateien aufgefiihrt werden, die
zum neuen Unterverzeichnis hinzugefugt wurden.

Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schlieBen.

TIPP

Sie kénnen ein Verzeichnis mit dem Namen ,Sicherungen® erstellen und alle
Sicherungsdateien in dieses Verzeichnis kopieren. Sortieren Sie die angezeigten
Dateinamen nach dem Namen, um alle Sicherungsdateien pro Gerat anzuzeigen.
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Wiederherstellen einer vorherigen Konfiguration fiir ein Gerat

Fuhren Sie diese Schritte aus, um eine Konfiguration aus einer Sicherungsdatei
abzurufen und auf dem Gerat zu speichern.

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Save / Load Configuration (Konfiguration
speichern/laden), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Device (Gerat) das Gerat aus.

SCHRITT 3 Wahlen Sie Retrieve configuration from file (Konfiguration aus Datei abrufen).

() Konfiguration auf Gerit speichern
() Kenfiguration in Datei speichern
() Ge#nderte Parameter in Datei speichern

@ Konfiguration aus Datei abrufen

() Kenfiguration von Geréat abrufen

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Sicherungsdatei auszuwahlen.

Der Assistent zeigt die Inhalte des Assistentenverzeichnisses an.

Bffinen 21 x|
Suchen n: |23 Wizsrd 2101 x| = ® ek E-

|1 config

I~ dict

| TMessages

|| PEX000EDSDEN] E2-07-25-2005-14-08
|| PERO00EDSDENE2-07-25-2008-14-25
[:I prompks

Eigen

Dateiname; “I:II:II:IEI:IEIEZIEII:HEE"':.:-:rn j Offrier I
Dateityp: [ 5P ML File [*.xmi) | Abbrechen |

P
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SCHRITT 5 Offnen Sie den Ordner mit dem Datum der Konfiguration, die Sie wiederherstellen
mochten.

Die Ordner sind nach folgendem Format benannt: PBX <Mac-Adresse>-<Monat>-
<Tag>-<Jahr>-<Stunden>-<Minuten>. Lassen Sie die MAC-Adresse an dieser
Stelle auBer Acht. Beachten Sie das Datum in der Mitte des Ordnernamens.

Ofnen 2l x|

Suchenin: | PEXDODEDBDBOTE2D7-25-20081428  »| & (&) o B~

EPBXDDDEDBDBD 1E2-07-25-2005-14-25 . xml;

Werlauf

o

Eigene Dateien

Dateiname: I*DDDEDBDBD1E2".HmI j Offrier I
D ateityp: ISF'.-’-‘« AL File [* ] ﬂ Abbrechen |

P

SCHRITT 6 Wahlen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Open (Offnen).

SCHRITT 7 Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Load Succeeded (Laden erfolgreich)
angezeigt wird.

SCHRITT 8 Klicken Sie auf Save configuration to device (Konfiguration auf Gerat speichern).

(@ Konfiguration auf Gerit speichern

() Konfiguration in Datei speichern

() Gei#nderte Parameter in Datei speichern
() Konfiguration aus Datei abrufen

() Konfiguration von Gerét abrufen

SCHRITT 9 Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine Vorschau der Parameter anzuzeigen, die fur
das Gerat festgelegt werden.
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A

TIPP An dieser Stelle kdbnnen Sie gut iberprifen, ob Sie die richtige Sicherungsdatei
ausgewahlt haben, indem Sie durch die Vorschau scrollen.

SCHRITT 10Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster zu schlieBen und die Konfiguration an das
Gerat zu senden.

SCHRITT 11 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und das Gerat
neu bootet.

SCHRITT 12Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Save Succeeded (Speichern erfolgreich)
angezeigt wird. Die Geratekonfiguration ist nun wiederhergestelit.

Verwenden des Meniis fur erweiterte Funktionen

Das Menu ,Advanced Features” (Erweiterte Funktionen) unterstitzt Sie bei der
Aktualisierung der Geratekonfigurationen. Sie kdnnen das Menu anzeigen, indem
Sie im Hauptmenu die Option Advanced Features (Erweiterte Funktionen)

auswahlen.
l'lllllll
cisco . m . . .
Meni "Erweiterte Funktionen
ViFahlen Sie die zu konfigurierende Funktion aus und klicken Sie auf die
Schaltfldche "Weiter" unten, um forzufahren.
@ NAT-Einstellungen () Lokalisierung
() Client-Durchwahlen () Passwort-Einrichtung
() Ssammelanschluss () SPA832-Anrutvermittlungskonsole
() Automatische Anrufvermittiung
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Folgende Themen sind relevant:
= ,Andern der NAT-Einstellungen* auf Seite 118
= ,Zuweisen von Client-Durchwahlen® auf Seite 121
= Verwalten von Sammelanschliissen (Hunt Groups)“ auf Seite 122
= _Konfigurieren der automatischen Anrufvermittlung® auf Seite 123
= Lokalisierung des SPA9000 Telefonsystems” auf Seite 135
= _Verwalten administrativer Kennwoérter” auf Seite 142

= . Konfigurieren der SPA932 Anrufvermittlungskonsole® auf Seite 143

Andern der NAT-Einstellungen

Auf der Seite fur NAT-Traversal konnen Sie die Mechanismen fir NAT-Traversal
beim SPA9000 andern. Sie finden diese Seite unter Hauptmenu > ,,Advanced
Features” (Erweiterte Funktionen) > ,,NAT Settings®“ (NAT-Einstellungen).

/)

HINWEIS Andern Sie lhre NAT-Einstellungen NUR mit der Hilfe Ihres ITSPs.

SSES SPA9000 NAT-Uberquerung

Befindet sich Ihre SPA hinter einem Routerleiner Firewall und Sie verfiigen nicht
iiber ein Quthound-Proxy, kiinnen Sie diese Seite verwenden, um die NAT zu
iiberqueren. Klicken Sie ansonsten auf "Weiter”.

e L —
oo P
(e v
Lo | —
[on e [T
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6

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

Einstellen einer externen IP-Adresse (EXT IP)

Die Konfiguration von NAT-Mapping fiir SPA9000 wird nur empfohlen, falls das
ITSP-Netzwerk keine SBC-Funktion (Session Border Controller) bietet. In diesem
Fall kbnnen Sie eine externe (6ffentliche) IP-Adresse flr eine statische (dauerhafte)
Zuordnung zu SPA9000 festlegen. Fur diese Losung mussen folgende
Bedingungen erfillt sein:

= Die externe (6ffentliche) IP-Adresse ist statisch.
= Der Router verwendet einen symmetrischen NAT-Mechanismus.

= Der LAN-Switch ist so konfiguriert, dass STP (Spanning Tree Protocol) und Port
Fast auf den Ports aktiviert ist, an denen das SPA9000 Gerat und die SPA9xx
Telefone angeschlossen sind. Siehe ,,AnschlieBen und Konfigurieren des
Switches* auf Seite 38.

Geben Sie die offentliche IP-Adresse Ihres Routers im Feld EXT IP ein.

Wahlen Sie VIA Enable (VIA aktivieren), damit SPA9000 die empfangene IP-
Adresse im VIA-Header verarbeitet. Dieser Wert wird vom Server bei allen
Anfragen eingesetzt.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Parameter anzuzeigen, die der Assistent an
SPA9000 senden wird.

Parameter, die iibernommen werden sollen SPA9000 (192.168.0.192)

<flat-profile:
<EXT_IP>£9.231.1.88</EXT_IP>
i <EXT_SIP_Port_3_>8080</EXT_SIP_Port_3 >

\u) <EXT_RTP_Part_Min>8000</EXT_RTP_Port_Min:
<Force_Media_Prosy:'ves</Force_Media Prosy
<STUM_Server:Server</STUM_Server>
<STUM_Enable>'ves</STUN_Enable>
<STUM_Test_Enable>Yes</STUN_Test_Enable>
<Substitute_W1A4_AddreYes< /Substitute V1A _Addrs
<MAT_Mapping_Enable_3 »Yes</MAT_Mapping Enable_3 >
< /flat-profile:

KIicISen Sie auf OK, um das Fenster mit der Parametervorschau zu schlieBen und
die Anderungen an SPA9000 zu senden, das daraufhin neu gebootet wird.
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SCHRITT 1
SCHRITT 2

SCHRITT 3

AN

Einstellen des EXT SIP-Ports

Diese Einstellung ermaéglicht es Ihnen, den SIP-Port zu andern, den SPA9000 in alle
ausgehenden SIP-Nachrichten einfugt.

Geben Sie die EXT SIP-Portnummer ein, die Sie verwenden mdchten, im Beispiel
1096.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine Vorschau der Parameter anzuzeigen, die der
Assistent an SPA9000 senden wird.

KIicIEen Sie auf OK, um das Fenster mit der Parametervorschau zu schlieBen und
die Anderungen an SPA9000 zu senden, das daraufhin neu gebootet wird.

Verwenden eines STUN-Servers

Die Konfiguration von NAT-Mapping fur SPA9000 wird nur empfohlen, falls das
ITSP-Netzwerk keine SBC-Funktion (Session Border Controller) bietet. Sie kébnnen
STUN als Mechanismus fur die Ermittlung des NAT-Mappings bei SPA9000
verwenden. Fur diese Losung mussen folgende Bedingungen erfillt sein:

= Die externe (6ffentliche) IP-Adresse wird vom Netzwerk dynamisch
zugewiesen.

= Der Router verwendet einen asymmetrischen NAT-Mechanismus.

VORSICHT

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Die STUN-Methode sollte nur verwendet werden, wenn keine anderen Methoden
zur Verfugung stehen. STUN ist nur dann eine realisierbare Option, wenn |lhr Router
asymmetrisches NAT verwendet.

Geben Sie die IP-Adresse des STUN-Servers im Feld STUN Server ein. Beispiel
69.231.1.88

Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine Vorschau der Parameter anzuzeigen, die der
Assistent an SPA9000 senden wird.

KIicIEen Sie auf OK, um das Fenster mit der Parametervorschau zu schlieBen und
die Anderungen an SPA9000 zu senden, das daraufhin neu gebootet wird.
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Zuweisen von Client-Durchwahlen

Sie finden diese Seite unter Hauptmenu > ,,Advanced Features” (Erweiterte
Funktionen) > ,,Client Extensions® (Client-Durchwabhlen). Auf dieser Seite kénnen
Sie folgende Aufgaben durchfiihren:

Namen und Durchwahlen fir FXS-Ports zuweisen

jedes IP-Telefons zuweisen

l'Illl'll
Cisco

Interne Telefonnummem fiir die SPA%000
konfigurieren

Die Mebenstellennamen mii mit einem Buct und diifen keine Leerzeichen enthalten.
Die Mebenstellennummem diirfen nicht Einger als 4 Stellen sein (begi Sie mit der N 200). Das

Andem der existi N hat Auswilkungen-auf die verbundenen Telefone und
Sammelanschliisse. Siehe Benutzethandbuch.

Analog 1

Analog 2

1

~ | @ m| e o e

o e
o e

I I I | |
I I I I I
I | | I I
I | | | |
I e | | I I I
I I I | |
I | | | |
I I I I I
I I I I I

v 7

/)

Namen und Durchwahlen zuweisen, Voicemail aktivieren, Voicemail-PIN fir

HINWEIS Die Seite fir die Client-Durchwahlen wird unter ,Konfigurieren von internen
Telefondurchwahlen® auf Seite 72 beschrieben.
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Verwalten von Sammelanschliissen (Hunt Groups)

Sie finden diese Seite unter Hauptmenu > ,,Advanced Features” (Erweiterte
Funktionen) > ,Hunt Group“ (Sammelanschluss). Sie kénnen einen Gruppennamen

und die Durchwahlnummer zuweisen, den Typ des Sammelanschlusses festlegen
und die Teilnehmer auswahlen.

'é'l's'élc',' Sammelanschliisse der SPA9000 konfigurieren

(optional)

Bitte konfigurieren Sie hier lhre Sammelanschlusskonten. Jede Durchwahl eines
Sammelanschlusses muss eine gilltige Nummer haben und darf nicht FAngerals 4
Stellen sein. Jeder Name eines Sammelanschlusses muss mit einem Buchstaben
heginnen und darf keine Leerzeichen heinhalten.

Index Grupg Gruppendurchurahl Sammelanschluss

[\&]
ajaia

*Um einen Sammelanschluss 2u lischer,
2 = = Klicken Sie zungchst das Kordrollkéstcher
Sammelanschluss hinzufigen Sammelanschluss loschen .. o —
hlce®

Ein "5 | besteht aus verschied Telefonleitungen, die eine Gruppe darstellen, so
dass im Falle einer besetzlen Leitung oder eines nicht angenommenen Anrufs die nachste
verfugbare Leitung in dieser Gruppe angerufen wird.

/)

HINWEIS Die Seite fir die Konfiguration von Sammelanschlissen fur SPA9000 wird unter
»Konfigurieren von Sammelanschlissen (Optional) auf Seite 77 beschrieben.

So verwalten Sie Sammelanschlisse:

= Flgen Sie Sammelanschliisse wie unter ,Konfigurieren von
Sammelanschlissen (Optional)” auf Seite 77 beschrieben hinzu.

= Um einen Sammelanschluss zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltflache Edit
(Bearbeiten) dieses Sammelanschlusses.

= Um einen Sammelanschluss zu Ioschen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen

Index dieses Sammelanschlusses, und klicken Sie dann auf Delete Hunt Group
(Sammelanschluss I6schen).
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Konfigurieren der automatischen Anrufvermittiung

Sie finden diese Seite unter Hauptmenu > ,,Advanced Features” (Erweiterte
Funktionen) >, Auto Attendant” (Automatische Anrufvermittlung). Sie kdnnen das
Standardskript fur die automatische Anrufvermittlung verwenden oder mithilfe
des Assistenten Skripts mit benutzerdefinierten Ansagen und
benutzerdefiniertem Anruf-Routing implementieren.

l'Illl'll
cisco SPA9000 automatische Anrufvermittlung

Wahkn Se dis auto metic be A nrofe i K . die hren Bad drfni ntapricht. Gr Etzlichwird dem
Anrufar aine ainfacbe GruBmitbailung dbermitte i, dis S a0f Ihr Untar ne hmen zusc hneidan und aufzaic hnen kdnnan. Bai
"Eirfac:H' rizhten Ss auBardamaing Durc bwahlzur Zentralk ain. Bait Erwaite rt” warde naube rde mOptio ne n fiir

Gr it i Eorhalbdar e ftazaita n und zusdtzlic be Durebwahl naingarichtat.

Automatische Anrufeer mitdung - unterstite Funktion i H
9 Standard Einfach Ermeitert O StandardmaRige
automatische
’ v ’ Anrufvermittlung
. . () Einfache automatische
Anrufvermittiung
v v
@ Enweiterte automatische
v Anrufvermittiung
v
»

Folgende Themen sind relevant:

= Informationen zu den Skriptoptionen der automatischen Anrufvermittlung® auf
Seite 124

= _Vorbereitungen fiir die Konfiguration des Skripts fir die automatische
Anrufvermittlung“ auf Seite 125

= Konfigurieren der automatischen Anrufvermittlung-Skripts“ auf Seite 127
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Informationen zu den Skriptoptionen der automatischen
Anrufvermittiung

Der Assistent bietet drei Automatischen Anrufvermittlung-Skriptoptionen:
sDefault (Standard), ,,Basic* (Einfach) und ,,Advanced” (Erweitert). Die folgende
Tabelle unterstutzt Sie bei der Auswahl eines geeigneten Skripts fur Ihr
Unternehmen.

Table1 Skripts fiir die automatische Anrufvermittlung im Vergleich

Ansagen und Automatische Automatische Automatische

Meniioptionen Anrufvermittiung | Anrufvermittiung | Anrufvermittiung
(Standard) (Einfach) (Erweitert)

Sie kdnnen auch eine | X X X

eigene

BegruBungsansage

aufnehmen.

Die Anrufer kénnen X X X

eine beliebige
Durchwahl wahlen.

Die Anrufer konnen X X
auch die Taste ,,0“
dricken, um einen
Operator zu
erreichen, oder ,,1*
fur die Ansage von
Standort und
Geschaftszeiten.

Die Anrufer konnen X
auch in einem Menu
zwischen bis zu drei
Sammelanschliissen
wahlen, z. B. fur
Vertrieb, Service
oder
Abrechnungsstelle.

Nach X
Geschaftsschluss
wird bei Anrufen eine
andere Ansage
wiedergegeben.
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Vorbereitungen fiir die Konfiguration des Skripts fiir die automatische
Anrufvermittiung

Fahren Sie vor der Konfiguration der automatischen Anrufvermittlung-Skripts
folgende Aufgaben aus:

SCHRITT 1 Konfigurieren Sie die Anruf-Routing-Regel von SPA9000 so, dass eingehende
Anrufe zur automatischen Anrufvermittlung geleitet werden. Siehe ,Konfigurieren
des Routings fir eingehende Anrufe® auf Seite 75.

SCHRITT 2 Machen Sie sich mit den Standardansagen vertraut, die zum Lieferumfang von
SPA9000 gehdoren.

Die StandardbegriBungsansage lautet: ,If you know your party’s extension,
you may enter it now.” (Wenn Sie die Durchwahl des gewilinschten Teilnehmers
kennen, kénnen Sie sie nun eingeben.” (Ansage 1)

Die Standardansage fur eine gultige Durchwahlnummer lautet: ,,Your call has
been forwarded.” (lhr Anruf wurde weitergeleitet.) (Ansage 2)

Die Standardansage fir eine ungultige Durchwahlnummer lautet: ,,Not a valid
extension, please try again.” (Die Durchwabhl ist ungliltig, bitte versuchen Sie es
erneut.) (Ansage 3)

Die Standardansage flir den Fall, dass der Benutzer die Rautetaste (#) drickt,
lautet ,,Goodbye® (Auf Wiederhoren). (Ansage 4)

Sie kdnnen weitere Ansagen hinzufigen; verwenden Sie dazu die Ansagen 5
bis 7. Wenn Sie |hr Skript fur die automatische Anrufvermittlung mithilfe des
Assistenten konfigurieren, wird Ansage 5 fur die BegriBungsansage
verwendet, Ansage 6 fir die Ansage nach Geschaftsschluss (nur bei der
erweiterten automatischen Anrufvermittlung) und Ansage 7 fir die Ansage von
Standort und Geschaftszeiten (bei der einfachen und erweiterten
automatischen Anrufvermittlung).

SCHRITT 3 Wenn Sie planen, eigene Ansagen zu verwenden, haben Sie folgende Optionen:

Far die Aufnahme lhrer Ansagen kénnen Sie die IVR-Funktion (Interactive Voice
Response) von SPA9000 nutzen. Der Assistent fihrt Sie durch diesen Vorgang.
Dazu missen Sie ein analoges Telefon an den Port ,Phone 1“ des

SPAS000 Gerats anschlieBen.

Sie kénnen auch WAV-Dateien fur die Ansage hochladen. Diese Aufnahmen
mussen im Format G.7 11u mit 8 KHz, Mono, vorliegen.

Eine Ansage muss unter 60 Sekunden lang sein. Die Gesamtdauer aller
Ansagen muss unter 94,5 Sekunden liegen.
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SCHRITT 4 Gestalten Sie die BegriBungsansage entsprechend dem verwendeten Typ der
automatischen Anrufvermittlungs.

Beispiel fur standardmaBige automatische Anrufvermittlung: ,,Vielen Dank far
Ihren Anruf bei <Name des Unternehmens>. Sie konnen die Durchwahl des
gewdunschten Gesprachspartners eingeben oder die Nummer
<Durchwahlnummer> wahlen, um die Zentrale zu erreichen.”

/)

HINWEIS Alternativ kann fur das Skript fur die standardmaBige automatische
Anrufvermittlung die standardmaBige BegriiBungsansage verwendet
werden. If you know your party’s extension, you may enter it now.”
(Wenn Sie die Durchwahl des gewinschten Teilnehmers kennen,
kénnen Sie sie nun eingeben.”

Beispiel fur die einfache automatische Anrufvermittlung: ,,Vielen Dank fur Ihren
Anruf bei <Name des Unternehmens>. Sie kdnnen die Durchwahl des
gewilinschten Gesprachspartners eingeben oder die Taste ,,1* flir die Ansage
von Standort und Geschéaftszeiten driicken oder die Taste ,,0“ driicken, um
einen Operator zu erreichen.”

VN

HINWEIS Das Skript der einfachen automatischen Anrufvermittlung unterstutzt
immer die Verwendung der Taste ,,0“ fir die Zentrale und der Taste ,, 1"
fur die Ansage von Standort und Geschaftszeiten. Wenn Sie diese
Optionen nicht fur Ihre Anrufer verfugbar machen méchten, sagen Sie
sie nicht im BegruBungstext an.

Beispiel fur die erweiterte automatische Anrufvermittlung: ,,Vielen Dank fur
Ihren Anruf bei <Name des Unternehmens>. Sie kénnen jederzeit die
Durchwahl des gewilnschten Gesprachspartners eingeben. Driicken Sie die
Taste ,,1“ flr die Ansage von Standort und Geschaftszeiten. Wahlen Sie ,,2“ fir
<Sammelanschluss>. Wahlen Sie ,,3“ flir <Sammelanschluss>. Wahlen Sie ,,4“
fir <Sammelanschluss>. Wahlen Sie ,,0“ fir die Zentrale.”

o\

HINWEIS Das Skript der erweiterten automatischen Anrufvermittiung
unterstitzt immer die Verwendung der Taste ,,0“ fir die Zentrale und
der Taste ,, 1" fur die Ansage von Standort und Geschaftszeiten.
Optional kénnen Sie bis zu drei Menuoptionen konfigurieren, die
Anrufe an Sammelanschlisse leiten; verwenden Sie dafir die
Tasteneingaben ,,2% ,,3“ und ,,4".
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SCHRITT 5 Vermerken Sie beim Skript fir die einfache oder erweiterte automatische
Anrufvermittlung den Standort und die Geschaftszeiten, z. B. in folgender Form:
,unsere Firma befindet sich in der <StraBe der Adresse>. Die Geschéaftszeiten sind
<Tage und Stunden>."

SCHRITT 6 Legen Sie fur die einfache und die erweiterte automatische Anrufvermittiung die
Durchwahlnummer fest, die angerufen wird, wenn ein Anrufer die Taste ,,0“ driickt.

SCHRITT 7 Wahlen Sie fir die erweiterte automatische Anrufvermittiung die
Sammelanschlisse aus, die angerufen werden, wenn ein Anrufer die Taste ,,2%, ,,3"
oder ,,4“ drickt. Wenn Sie Ihre Sammelanschlisse noch nicht konfiguriert haben,
siehe ,Verwalten von Sammelanschlissen (Hunt Groups)“ auf Seite 122.

Konfigurieren der automatischen Anrufvermittlung-Skripts

Nachdem Sie die Option fir den Typ der automatischen Anrufvermittiung
ausgewahlt und die Vorbereitungen durchgefihrt haben (siehe, Vorbereitungen fur
die Konfiguration des Skripts fir die automatische Anrufvermittlung“ auf Seite

125), kénnen Sie das Automatischen Anrufvermittlung-Skript nun mithilfe des
Assistenten konfigurieren.

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu des Assistenten die Option Advanced Features
(Erweiterte Funktionen), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Wahlen Sie auf der Seite mit den erweiterten Funktionen die Option Auto
Attendant (Automatische Anrufvermittlung), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 3 Wahlen Sie das Automatischen Anrufvermittlung-Skript aus, das Sie konfigurieren
mochten: Default (Standard), Basic (Einfach) oder Advanced (Erweitert) (siehe
Tabelle 1, ,Skripts fur die automatische Anrufvermittlung im Vergleich®, auf
Seite 124).

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit der nachsten Seite fir den ausgewahliten
Skripttyp fur die automatische Anrufvermittlung fortzufahren.

= Automatische Anrufvermittlung (Standard): Der Assistent fragt Sie in einer
Meldung, ob Sie die BegriBungsansage anpassen mdchten oder nicht.

=  Wenn Sie die Standardansage oder eine WAV-Datei verwenden médchten,
klicken Sie auf No (Nein), und fahren Sie dann mit Schritt 13 auf Seite 132
fort.

=  Wenn Sie mit der IVR-Funktion eine Ansage aufnehmen maochten, klicken
Sie auf Yes (Ja). Sehen Sie sich auf der Seite fiir die Konfiguration des
Betriebs der standardmaBigen automatischen Anrufvermittlung das
Flussdiagramm an, um die Funktionsweise der automatischen
Anrufvermittlung-Skripts nachzuvollziehen. Klicken Sie dann auf Next
(Weiter). Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 129 fort.
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= Automatische Anrufvermittlung (Einfach): Die Seite fiir die Konfiguration des
Betriebs der einfachen automatischen Anrufvermittlung wird angezeigt. Sehen
Sie sich das Flussdiagramm an, um die Funktionsweise dieses Skripts fur die
automatische Anrufvermittlung nachzuvollziehen. Wahlen Sie in der Dropdown-
Liste Ring Receptionist (Zentrale anrufen) die Durchwahl aus, bei der es
klingelt, wenn der Anrufer die Taste ,,0“ drickt. Klicken Sie auf Next (Weiter),
und fahren Sie dann mit Schritt 5 auf Seite 129 fort.

= Automatische Anrufvermittlung (Erweitert): Die Seite fur die Konfiguration
des Betriebs der erweiterten automatischen Anrufvermittlung wird angezeigt.
Geben Sie die Betriebszeiten ein.

a. Geben Sie im Abschnitt ,,Office Hours* (Geschéaftszeiten) Giber die
Dropddown-Listen Ihre normalen Geschaftsstunden ein.

Der Assistent verwendet eine 24-Stunden-Uhr, wobei 0100 der Uhrzeit
01:00 Uhr und 2400 der Uhrzeit 24 Uhr Mitternacht entspricht. Im folgenden
Beispiel dauern die Geschaftszeiten von 1030 (10:30 Uhr) bis 2300

(23:00 Uhr).

Geschaftszeiten

Mon: I‘ID jv IBD jv Automatizche
Annifwertmitiung wahrend

B [E=] [0 =] der Arheitszeit

b. Klicken Sie im Abschnitt ,,Weekends and Non-Office Hours“ (Wochenenden
und Nicht-Geschaftszeiten) auf die Tage, an denen das Unternehmen
geschlossen ist. Im folgenden Beispiel ist das Unternehmen jeden Sonntag
und Montag geschlossen.

Wochenenden und Nicht-Geschaftszeiten

Hutomatizche Annfeermitiung
auflerhalh der Abeitszet

c. Klicken Sie auf Next (Weiter).
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d. Wabhlen Sie auf der Seite fur die Konfiguration des Betriebs der
automatischen Anrufvermittlung wahrend der Geschaftszeiten die
Menuoptionen aus, die wahrend der Geschaftszeiten des Unternehmens
gelten sollen.

Komehiz Durchwzhl  [he enfsprechende Durchwahl wird gewahik

o T

1 Arzage [Adresse des Urtzrrsrmens und Gescrafiszeten) wed sbgesost

BRI s i | TR

Nicht komrekiz E -'gabe Sramge 3 Waire gubios Durcrosi], bims veruchen Sie e arre,” wind wistergegenan

= Ring Receptionist (Zentrale anrufen): Wahlen Sie die Durchwahl aus, bei
der es klingelt, wenn ein Anrufer die Taste ,,0“ driickt.

= Ring Hunt Group (Sammelanschluss anrufen): Wahlen Sie eine Nummer
in der Dropdown-Liste, und wahlen Sie dann den Sammelanschluss aus,
bei dem es klingelt, wenn ein Anrufer diese Nummer drickt.
Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf fur weitere Menuoptionen
(bis zu drei sind moglich).

e. Klicken Sie auf Next (Weiter).

f.  Wenn die Seite fur die Konfiguration des Betriebs der automatischen
Anrufvermittlung auBerhalb der Geschéaftszeiten angezeigt wird, sehen Sie
sich das Flussdiagramm an, um die Funktionsweise der automatischen
Anrufvermittlung-Skripts auBerhalb der Geschaftszeiten nachzuvollziehen.

g. Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite fur Ansagen der automatischen
Anrufvermittlung bei SPA9000 anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite
129 fort.

SCHRITT 5 (Fur alle Skripttypen) Lesen Sie auf der Seite fur Automatischen Anrufvermittlung-
Ansagen bei SPA9000 die Anweisungen zur Aufnahme von Ansagen mithilfe der
IVR-Funktion.

a

HINWEIS Wenn Sie WAV-Dateien hochladen méchten, anstatt lhre eigenen
Ansagen mit der IVR-Funktion aufzunehmen, klicken Sie auf Next
(Weiter), und fahren Sie mit Schritt 13 auf Seite 132 fort.
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l'lllllll
Cisco

SCHRITT 6 SchlieBen Sie ein analoges Telefon an den Port ,,Phone 1“ des SPA9000 Gerats an.

Aufnehmen der NachrichtenfAnsagen der
automatischen Anrufvermittlung der SPA9000

Sie hinnen entweder ein analoges Telefon vervenden, um N i (] gen) aufzuneh oder auf der

achsten Seite zuvor aufy Ansagen WAV Dateieny h den. Wenn Sie die st alig
automatische Annufvermittiung vervenden, miissen Sie N; ge 3 i oder h d;
Aulerdem milssen Sie fiir die einfache isch itung M, i ge T i Fiir
die erveeiterte automatische Annfvermittung miissen Sie H i ge 6 i

1. Verbinden Sie ein analoges Telefon mit dem Port "Phone 1° (Telefon 1) der SPAS000.

2. Geben Sie in das mit Port "Phone 1" verbundene Telefon **** ein, um das IVR aufzurufen. Geben Sie
722554 ein, um in das Nachrichtenmeni der automatischen Anrufvermitiiung zu gelangen. Befolgen Sie
die IVR-Ansagen, um Nachrichien einzugeben, zu Gberprifen und zu laschen.

3. Verwenden Sie die GruBmitteilungen, die Sie im Schrit zuvor aufgenommen haben, um folgende
Aufnahmen zu machen:
- Jederzeit!GruBmitteilung mit den Geschaftszeiten unter Yerwendung von Nachricht/Ansage 5.
- Grufbmitteilung auBerhalb der Geschaftszeiten unter Verwendung von Nachricht/Ansage & (nur erweiterte
automnatische Anrufvermittiung).
- Grufmitteilung mit Adresse und Geschaftszeiten des Unternehmens unter Yerwendung von
Nachricht’Anzeige 7 (nur einfache und erweiterte automatische Anrufvermitiung).

Nehmen Sie den Horer ab, und driicken Sie viermal die Sterntaste: * * * *

/)

HINWEIS [IVR gibt keinen Wahlton wieder.

SCHRITT 7 Dricken Sie 72255#, um die Nachrichten fur die automatische Anrufvermittiung

zu verwalten.

SCHRITT 8 Nehmen Sie fur alle Skripts fur die automatische Anrufvermittiung lhre

BegriBungsansage auf.

a. Drucken Sie 5#, um die Nachricht 5 als BegriBungsansage auszuwahlen.

b. Driicken Sie die Taste 1, um die Aufnahme zu starten.

c. Hoéren Sie die Anweisungen an, und beginnen Sie nach dem Signalton zu

sprechen.

d. Dricken Sie am Ende lhrer Ansage die Taste #.

e. Dricken Sie die Taste 1 zum Speichern, 2 zum Anhoren oder 3 fir die

Neueingabe.
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SCHRITT 9 Nehmen Sie fur das Skript der einfachen und erweiterten automatischen
Anrufvermittlung lhre Nachricht zu Standort und Geschaftszeiten auf. Wenn Sie
keine Nachricht zu Standort und Geschaftszeiten verwenden, fahren Sie mit
Schritt 11 auf Seite 131 fort.

a.

Driicken Sie 7#, um die Nachricht 7 als Ansage fur Standort und
Geschaftszeiten auszuwahlen.

Driicken Sie die Taste 1, um die Aufnahme zu starten.

Hoéren Sie die Anweisungen an, und beginnen Sie nach dem Signalton zu
sprechen.

Driicken Sie am Ende lIhrer Nachricht die Taste #.

Dricken Sie die Taste 1 zum Speichern, 2 zum Anhéren oder 3 flr die
Neueingabe.

SCHRITT 10Nehmen Sie fur die erweiterte automatische Anrufvermittlung lhre Nachricht fur
auBerhalb der Geschaftszeiten auf.

a.

Driicken Sie 6#, um die Nachricht 6 als Ansage fiir auBerhalb der
Geschaftszeiten auszuwahlen.

Dricken Sie die Taste 1, um die Aufnahme zu starten.

Hoéren Sie die Anweisungen an, und beginnen Sie nach dem Signalton zu
sprechen.

Dricken Sie am Ende lhrer Nachricht die Taste #.

Driicken Sie die Taste 1 zum Speichern, 2 zum Anhoren oder 3 fir die
Neueingabe.

SCHRITT 11Dricken Sie die Sterntaste, *, um den Vorgang zu beenden. Legen Sie den Horer
auf. IVR speichert die Anderungen, und die Telefone werden neu gebootet.

SCHRITT 12Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Herunterladen von Ansagen fur die
automatische Anrufvermittlung von SPA9000 anzuzeigen.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 131




Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Verwenden des Menus fur erweiterte Funktionen

et j o . o
'clls‘clo' Herunterladen von Ansagen fiir die automatische
Anrufvermittlung der SPA9000
Als Teil der Lokalisierung wihl der Assistent fiir Sie die Ansagedateien (A1 bis Ad) entsprechend lhres
Standortes aus. Als Teil der benutzerdefinierten automatischen Annufrermittiung, kénnen Sie lhre
benutzerdefinierten Ansagen (A5 bis AY) als Altemative zur Ver lung von IVR-Aufnat heruntedaden.
HINV/EIS: Diese Dateien miissen in G711u kodiert und diitfen nicht Finger als 60 Sekunden sein.
¥ Automatisch nach Standort Ansagen fir die automatische Anrufvermitiung auswahlen

ERUIMITEr ] Al j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_1.way w
ERUIMITEr Al j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_2 way w
ERUIMITEr Al j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_3.way w
ERUIMITEr Al j laden I 2-1-0-1%promptshgermantgerman_4.way w

Eenurmmer Al i laden w
Eenurmmer Al i laden w
SCHRITT 13Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie WAV-Dateien fur die Ansagen verwenden

mochten.

a

HINWEIS Wenn Sie per IVR Ansagen aufgenommen haben oder wenn Sie die
Standardansagen verwenden mochten, klicken Sie auf Next (Weiter),
und fahren Sie dann mit Schritt 14 auf Seite 133 fort.

a. Laden Sie fir alle Skripttypen lhre BegriiBungsansage als Ansagenummer p5 hoch.

1. Klicken Sie in der Zeile fir Prompt Number p5 (Ansagenummer p5) auf
Browse (Durchsuchen).

2. Navigieren Sie im Fenster zum Offnen der Dateien zu der WAV-Datei fiir lhre
BegriBungsansage.

3. Klicken Sie auf Open (Offnen). Der Dateiname wird im Feld ,Load The
Prompt File” (Ansagedatei laden) angezeigt.

b. Laden Sie fir das Skript der einfachen und erweiterten automatischen
Anrufvermittlung lhre Nachricht zu Standort und Geschaftszeiten als
Ansagenummer p7 hoch.

1. Klicken Sie in der Zeile fir Prompt Number p7 (Ansagenummer p7) auf
Browse (Durchsuchen).
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2. Navigieren Sie im Fenster zum Offnen der Dateien zu der WAV-Datei fiir lhre
Standort-/Geschaftszeiten-Nachricht.

3. Klicken Sie auf Open (Offnen). Der Dateiname wird im Feld ,Load The
Prompt File” (Ansagedatei laden) angezeigt.

c. Laden Sie fur die erweiterte automatische Anrufvermittlung lhre Nachricht far
auBerhalb der Geschaftszeiten als Ansagenummer p6 hoch.

1. Klicken Sie in der Zeile fir Prompt Number p6 (Ansagenummer p6) auf
Browse (Durchsuchen).

2. Navigieren Sie im Fenster zum Offnen der Dateien zu der WAV-Datei fiir Ihre
Nicht-Geschaftszeiten-Nachricht.

3. Klicken Sie auf Open (Offnen). Der Dateiname wird im Feld ,Load The
Prompt File” (Ansagedatei laden) angezeigt.

/)

HINWEIS Wenn Sie eine Datei aus Versehen ausgewahlt haben, kénnen Sie auf
Clear All (Alle entfernen) klicken, um alle benutzerdefinierten
Ansagen von der Seite zu entfernen. Es werden dann die
standardmaBigen englischsprachigen Ansagen verwendet.

d. Laden Sie nach Bedarf zusatzliche benutzerdefinierte Nachrichten hoch, die
Sie verwenden mochten.

e. Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

SCHRITT 14Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
Anderungen speichert. Die Seite ,,Submit Confirmation“ (Anderungen
ubernehmen) wird angezeigt.
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l'lllllll
cisco ; .
Anderungen iibernehmen

Die ﬁnderungen, die Sie vorgenommen haben, wurden noch nicht auf den
SPA9000-System-Geriten gespeichert. Um die Anderungen durchzufiihren, klicken
Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen" unten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Vorschau", um die Anderungen
anzuzeigen, die Sie einreichen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Zuriick", falls Einstellungen geédndert
werden miissen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Ubernehmen”, um alle Anderungen zu
speichern.

SCHRITT 15Sie kénnen auf Preview (Vorschau) klicken, um eine Vorschau der Anderungen
anzuzeigen, die an SPA9000 gesendet werden. Klicken Sie auf OK, um die
Vorschau zu schlieBen.

SCHRITT 16Klicken Sie auf Submit (Ubernehmen), um die Anderungen fiir SPA9000 zu
speichern.

SCHRITT 17 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
Anderungen speichert.

SCHRITT 18Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

SCHRITT 19Testen Sie das System, indem Sie einen eingehenden Anruf tatigen und durch die
Menuloptionen der automatischen Anrufvermittlung navigieren. Achten Sie darauf,
dass Sie alle Optionen testen, die in der BegriBungsansage genannt werden.
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Lokalisierung des SPA9000 Telefonsystems

Sie kénnen Datum und Uhrzeit, den Wahlplan, die Sprache des Telefon-Displays
und die Sprache der automatischen Anrufvermittlung lokalisieren.

= Die Verzeichnisdateien fur das Telefon-Display sind im Release-Paket des
Assistenten enthalten. Wenn Sie neue Verzeichnisdateien unter
www.cisco.com/go/smallbiz heruntergeladen haben, speichern Sie sie im
Unterverzeichnis dictdes Assistenten.

= Die Standard-Ansagen fur die automatische Anrufvermittlung sind in neun
verschiedenen Sprachen verfigbar. Wenn Sie keine andere Auswahl
vornehmen, wird Englisch verwendet.

= Informationen zur Lokalisierung der Voicemail-Ansagen von SPA400 finden Sie
unter ,Lokalisieren der Voicemail-Ansagen von SPA400 (Optional)“ auf Seite
100.

l'lllllll
cisco ..
Lokalisierung

Wihlen Sie denn Standort der SPAS000 und des SPA400 aus. Der "Rufnummernplan” zeigt standardmaRig
den auf der Lindereinstellung basierenden Rufnummernplan an. Méglicherweise ist dieser nicht der gleiche
wie der anfangliche Wert des Rufnummernplans, den [hre SPAS000 derzeit verwendet. Um den anfinglichen
Wert zu sehen, deaktivieren Sie die Option "Rufnummernplan auf Standort basierend aktualisieren”.

GMT+01:00 Eurape, Berin =l
Datumsformat Tag/Monat -

Uhrzeitformat 245tunden -

" Mit PC-Zeit synchronisieren .Iiim&me.nist.gov Standard

¥ Rufnummernplan nach Standort aktualisieren
|[<"9?:vmm>|9,xxS 319,2mmS 39,1 -GS 09, [ 234567801 234567 8]=1[1 2345678 ]mnl[1 234567 8] w)

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Advanced Features (Erweiterte Funktionen),
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Wahlen Sie auf der Seite mit den erweiterten Funktionen die Option Localization
(Lokalisierung), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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SCHRITT 3 Wahlen Sie das Land, die Zeitzone, das Format fir Datum und Uhrzeit und den
NTP-Server aus.

SCHRITT 4 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Update Dial Plan Based On Locale (Wahlplan
basierend auf dem Gebietsschema aktualisieren), wenn der Wahlplan automatisch
entsprechend der Landerauswahl aktualisiert werden soll.

SCHRITT 5 Klicken Sie auf Next (Weiter). Der Assistent stellt daraufhin eine Verbindung zu
allen SPA Geraten her und zeigt die Seite zum Herunterladen von Ansagen fur die
automatische Anrufvermittlung von SPA9000 an.

'é'l's'élc',' Herunterladen von Ansagen fir die automatische

Anrufvermittlung der SPA9000

Als Teil der Lokalisierung wihl der Assistent fiir Sie die Ansagedateien (A1 bis Ad) entsprechend lhres
Standortes aus. Als Teil der benutzerdefinierten automatischen Annufrermittiung, kénnen Sie lhre
benutzerdefinierten Ansagen (A5 bis AY) als Altemative zur Ver lung von IVR-Aufnat heruntedaden.
HINV/EIS: Diese Dateien miissen in G711u kodiert und diitfen nicht Finger als 60 Sekunden sein.

¥ Automatisch nach Standort A

far die automatische Anrufvermitiiung auswahlen

I 2-1-0-1%promptzhgermantgerman_1.way w
I 2-1-0-14promptzhgermantgerman_2 way w
I 2-1-0-1%promptzhgermantgerman_ 3 way w

I 2-1-0-1%promptzhgermantgerman_4. way

Y

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

ENLIMIMEr

Cisco SPA9000-Telefonsystem Setup-AssistentV.2.1.01  woserre. SPAS000

Folgende Standardansagen sind vorhanden:

= pl,If you know your party’s extension, you may enter it now.” (Wenn Sie die
Durchwahl des gewunschten Teilnehmers kennen, kdnnen Sie sie nun
eingeben.”

= p2:,Your call has been forwarded.” (lhr Anruf wurde weitergeleitet.)

= p3:,Not a valid extension, please try again.“ (Die Durchwahl ist ungliltig, bitte
versuchen Sie es erneut).

= p4:,Goodbye.” (Auf Wiederhoren.)

Die Ansagen 5 bis 7 sind fur benutzerdefinierte Ansagen verfligbar.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 136




Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Verwenden des Menus fur erweiterte Funktionen

SCHRITT 6 Wahlen Sie die Nummer der Ansage aus, die Sie andern moéchten, und klicken Sie
dann auf Browse (Durchsuchen).

/)

HINWEIS Wenn Sie keine der Ansagen andern mochten, iberspringen Sie diesen
Schritt.

a. Doppelklicken Sie dann im Dialogfeld ,Open“ (Offnen) auf den Ordner fiir die
Sprachdateien, die Sie installieren moéchten.

 — 2 x|
Suchen it Iaprompts j “ e E2-

danish

dutch

english
english_united_states
french

german

italian

portuguese

spanish

swedish

Dateiname: Im j Offrien I
D ateityp: ISF'.-’-‘« “wav File [ wav) ﬂ Abbrechen |

i

b. Doppelklicken Sie anschlieBend in der Liste der Dateien auf die WAV-Datei, die
der zu andernden Ansagenummer entspricht. Wenn Sie z. B. Ansage 3 in
Franzosisch andern moéchten, missten Sie den Ordner ,french® (franzdsisch)
offnen und die Datei ,,fr_3.wav“ auswahlen. Die folgende Abbildung verdeutlicht
dies.
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Suchen in: Iafrench j = cf E-

fr_3.waw
@Frj.wav

Dateinarne: I".wav j Difren I
Dateityp: [ 5Pa Wav File (. wav) | Abbrechen |

g

HINWEIS Wenn Sie Ihre eigene WAV-Aufnahme verwenden mdéchten,
navigieren Sie zu dem Ordner, in dem diese gespeichert ist, und
wahlen Sie dort die WAV-Datei aus.

c. Wiederholen Sie diesen Schritt fur jede Ansage, die Sie andern mdéchten.

SCHRITT 7 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Herunterladen des Client-
Verzeichnisses anzuzeigen.
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l'lllllll
cisco . A1
Client-Dictionary herunterladen
In diesem Schritt ki Sie die Sprachpakete fiir die Telefone heruntedaden. Das kleinstmdgliche Paket
beinhaltet eine Ref Dictionary-Datei in Englisch und eine oder met Dictionary-Dateien in and
Sprachen. Klicken Sie auf "Uberspringen®, um die urspriinglichen Einstellungen heizubehalten. Klicken Sie
auf "Zuriicksetzen", um zu Englisch zuriickzukehren.

Je nach lhrem Standort wahlt der Assistent die passenden Dateien far Sie aus. Ist dies nicht der Fall
oder mochten Sie andere Dateien verwenden, klicken Sie auf "Durchsuchen®, um die
Diclionary-Dateien auszuwahlen, die Sie mochien.

Referenz-Dictionary-Datei ID\Wizard 2101 \w/izard 2-1-0-1hdicthenS_v21_single_vE.sml w
Client-Diclionary-Datei I w

Das Assistent wahlt automatisch eine Referenz-Dictionary-Datei aus, die dem
ausgewahlten Land entspricht; Sie kbnnen aber bei Bedarf auch eine andere
Sprachdatei auswahlen.

SCHRITT 8 Klicken Sie neben dem Feld Reference Dictionary File (Referenz-Dictionary-

Datei) auf Browse (Durchsuchen). Die verfigbaren Verzeichnisdateien werden im

Fenster ,Open“ (Offnen) angezeigt.
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=

Offnen

ung

Suchen in: |E} dict j ﬁ E2-
2 = da_v10_u_s.=ml
i = de_v10_u_5_2.xml
Zuh&lfl 5 = enS_v21_single_w6.xml
HEMWENOEE L. o) pes w210 5_2_s.ml
?_L' = Fr_vl0_u, _5_2_s.=ml
= ik_w10_u_new_5_2_e.xml
Degkt oo
S = nl_u_5_2_s.uml
. = pt_w10_u_s.xml
J Elsw_u 5_2_s.xml
Eigene Dateien
Arbeitzplatz
@ - g
Metzwerkumgeb  Dateiname:; j Offnen

Drateityp: | 5P ML File [~ smi]

Sl

Abbrechen

SCHRITT 9 Klicken Sie auf die gewiinschte Datei und dann auf Open (Offnen).

Bei der Auswahl der richtigen Dateien konnen Sie sich am Sprachcode am Anfang
des Dateinamens orientieren (dieser basiert auf ISO-639-1):

de Deutsch

da Danisch

en Englisch

es Spanisch

fr Franzésisch

it Italienisch

nl Niederlandisch
pt Portugiesisch
sv Schwedisch

ausgewabhlte Datei wird auf der Seite angezeigt.

SCHRITT 10Klicken Sie auf die gewiinschte Datei und dann auf Open (Offnen). Die

SCHRITT 11 Wahlen Sie die Sprache in der Dopdown-Liste Language (Sprache) aus.
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SCHRITT 12Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Bestatigungsseite fiir die Ubernahme der
Daten anzuzeigen.

l'lllllll
cisco ; .
Anderungen iibernehmen

Dieﬂnderungen, die Sie vorgenommen haben, wurden noch nicht auf den
SPA9000-System-Geriten gespeichert. Um die Anderungen durchzufiihren, klicken
Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen" unten.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Vorschau", um die Anderungen
anzuzeigen, die Sie einreichen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Zuriick", falls Einstellungen geédndert
werden miissen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "Ubernehmen”, um alle Anderungen zu
speichern.

SCHRITT 13Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und die
Telefone neu bootet.

SCHRITT 14Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

Das Menu fur erweiterte Funktionen wird angezeigt.
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Verwalten administrativer Kennworter

Auf der Seite ,Set Administrative Passwords® (Administrator- und
Benutzerpassworter setzen) kdnnen Sie folgende Aufgaben durchfuhren:

= Administratorpasswort fir SPA9000 andern

= Administratorpasswort flir jedes SPA400 Gerat andern

= Administratorpasswort fir ein bestimmtes Telefon andern
= Administratorpasswort fur alle Telefone andern

StandardmaBig lautet der Benutzername fiir das Administratorkonto ,admin® und
fur das Benutzerkonto ,,user. Diese Kontennamen kénnen nicht geandert werden.

l'lllllll
cisco . ,
Administrator- und Benutzerpassworter setzen

Legen Sie ein neues Administrator- undloder Benutzerpasswort fest Klicken Sie
auf die Schaltflédche "Zuriick", wenn Sie das aktuelle P rt hehalten machten.
Klicken Sie auf das Kontrollk&stchen des Passwortes, das Sie &ndern michten.

Wihlen Sie ein Gerat aus.
Geben Sie das neus Passwort ein und bestitigen Sie dieses im Feld Passwort bestitigen.

“Ein Gerat auswahlen j Liste aklualisieren

Neues Administratorpasswort Passwort bestafigen |l
Neues Benulzerpasswort Passwort bestafigen |l

SCHRITT 1 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Advanced Features (Erweiterte Funktionen),
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 2 Wahlen Sie auf der Seite mit den erweiterten Funktionen die Option Admin
Password (Kennwort verwalten), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

SCHRITT 3 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Device (Gerat) ein bestimmtes Gerat aus, oder
wahlen Sie Password for All Phones (Kennwort fir alle Telefone).

SCHRITT4 Geben Sie das Kennwort im Feld New Password (Neues Kennwort) ein, und
wiederholen Sie die Eingabe im Feld Confirm Password (Kennwort bestatigen).

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 142




Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Verwenden des Menus fur erweiterte Funktionen

SCHRITT 5

SCHRITT 6

/)

Klicken Sie auf Submit (Ubernehmen). Der Assistent andert daraufhin das
Kennwort fur das ausgewahlte Gerat.

Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

Das Menu fur erweiterte Funktionen wird angezeigt.

Konfigurieren der SPA932 Anrufvermittlungskonsole

Zur Uberwachung und Unterstiitzung der SPA9x2 IP-Telefonse innerhalb des
SPA9000 Telefonsystems kann eine SPA932 Anrufvermittlungskonsole an ein
SPA962 Telefon angeschlossen werden.

HINWEIS

Nur SPA9x2 IP-Telefonse unterstiutzen CTI (Computer Telephony Interface), was fur
die Interaktion mit SPA932 erforderlich ist.

Folgende Uberwachungsarten sind verfiigbar:

= BLF (Busy Line Field): Die ausgewahlte LED zeigt den Status der Gberwachten
Leitung an.

= Grun: Die Leitung ist frei (keine Aktivitat).

= Rot: Belegt

= Schnelles rotes Blinken: Klingelton

= Orangegelb: Verbindung fehlgeschlagen (4xx Antwort empfangen)

= Langsames orangegelbes Blinken: Nicht definiert (moglicherweise keine
Antwort fiir Verbindung oder BLF nicht definiert)

= SD (Speed Dial): Hiermit kann der Benutzer die ausgewahlte Durchwahl schnell
wahlen, sei es um einen internen Anruf zu tatigen oder um einen Blind Transfer
far einen aktiven Anruf durchzufuhren.

= CP (Call Pickup): Wird in Kombination mit BLF verwendet und erméglicht es
dem Benutzer, einen unbeantworteten Anruf, der auf der ausgewahlten
Durchwahl eingeht, anzunehmen.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 143



Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Verwenden des Menus fur erweiterte Funktionen

A

l'lllllll
Cisco

Konfigurieren der SPA932-Anrufvermittlungskonsole

Vifenn Sie die SPA932 mit lhrem SPA962 verbunden hahen, kénnen Sie alle Tasten
entsprechend einrichten, um die Uberpriifung (BLF), Schnellwahl (SD) und
Anrufannahme (CPj filr eine Zielstationl-durchwahl zu aktivieren.

SPAYE2 <192, il Manager Liste akiualisieren W
B B B B
s C s C s C s C
snima f D P Durchwahl  smims £ D P Durchwahl  saemef D P Durchurahl snims f D P Durchuahl

" e =] 9T M o = P00 [Nee = 500 e =]
20 M Noe H 0T o = 87T M e = 677 e 5]
Clnl mlnl = TN nl nl f = [Tl e 17wl ml il e |
AT Mo & 20 T e = 0T Mo = 277 e 5]
ST e = BT e = 270 e = B0 e =
6T M Noe = MM e = 207 M e 5 00T e 5]
ALl e NN il il e NP ST nl nl il e = I Tl e |
Eat nlal = Il al al ol rre [Nl al ol e (K Y al alf e |

TIPP

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

Wenn Sie ein SPA9x1 Telefon Uberwachen méchten, kdnnen Sie SLA (Shared Line
Appearance) fur ein SPA9x2 Telefon konfigurieren und anschlieBend mithilfe des
Assistenten das SPA932 Gerit fiir die Uberwachung des SPA9x1 Telefons
konfigurieren. Der Assistent verwendet das SPA9x2 Telefon fiir die Uberwachung
des SLA von SPA9x1, sodass Sie letztlich das SPA9x1 Telefon iiberwachen kénnen.
Im folgenden Beispiel wird die Taste 2 von SPA932 der Uberwachung eines
SPA901 IP-Telefonss zugewiesen.

Wahlen Sie im Hauptmenu die Option Advanced Features (Erweiterte Funktionen),
und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Wahlen Sie auf der Seite mit den erweiterten Funktionen die Option SPA932
Attendant Console (SPA932 Anrufvermittlungskonsole), und klicken Sie dann auf
Next (Weiter).

Wahlen bei SPA962 das SPA962 Gerat aus, das Sie konfigurieren méchten.

Wahlen Sie im Feld Unit (Einheit) das betreffende SPA932 Gerat aus, falls mehrere
solche Gerate an SPA962 angeschlossen sind.
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SCHRITT 5

SCHRITT 6

SCHRITT 7

SCHRITT 8

SCHRITT 9

/)

HINWEIS Es konnen bis zu zwei Einheiten an SPA962 angeschlossen werden.
Einheit 1 ist direkt mit dem AUX-Port von SPA962 verbunden. Einheit 2
Uber den AUX OUT-Port an das erste SPA932 angeschlossen.

Weisen Sie jeder LED-Taste ein Telefon zu, und wahlen Sie die gewlinschten
Optionen aus.

= Key (Taste): Die Nummern entsprechen den 32 LED-Positionen an der
SPA932 Einheit.

= BLF SP, CP: Markieren Sie das Kontrollkastchen, um die Funktion zu aktivieren.
= BLF: Busy Lamp Field
=  SD: Speed Dial
= CP: Call Pickup (Fur diese Funktion muss auch BLF ausgewahlt sein.)

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel:

B
L 8¢
s £ D P Durchwahl

1M I‘Jertrieb 'I
AR IHechungsstelle "I
IV IKundedienst-Le 'I

In diesem Beispiel verwendet die Zentrale die erste Taste als Speed Dial fir den
Vertrieb. Die zweite Taste wird fur die Uberwachung des Telefons der
Rechnungsstelle verwendet. So ist fir die Zentrale vor dem Weiterleiten von
Anrufern erkennbar, ob die Leitung besetzt ist. Die dritte Taste dient sowohl zur
Uberwachung der Kundendienst-Leitung als auch zur Annahme von
unbeantworteten Anrufen.

Klicken Sie auf Submit (Ubernehmen) oder Next (Weiter) um die Parameter
anzuzeigen, die an SPA9000 gesendet werden.

Klicken Sie auf OK, um die Parameter anzuzeigen, die an SPA962 gesendet werden.

Klicken Sie auf OK, um die Vorschau zu schlieBen. Der Assistent aktiviert CTI auf
allen Uberwachten Telefonen und bootet diese dann neu.

Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

Das Ment fur erweiterte Funktionen wird angezeigt.
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Hinzufiigen von Telefonen zu einer vorhandenen Konfiguration

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie ein Telefon mit der Bezeichnung TYG und der
Durchwahl 31 zu einer vorhandenen Konfiguration hinzugefugt wird.

SCHRITT 1 Klicken Sie auf die Menitaste, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

SCHRITT 2 Wahlen Sie im Hauptment die Option Configure Client Stations (Client-Stationen
konfigurieren).

SCHRITT 3 Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite fur die Konfiguration von SPA9xx IP-
Telefonsen, um das neue Telefon am Switch anzuschlieBen.

Das Telefon wird neu gebootet und initialisiert, und eine Durchwahlnummer wird
auf dem Telefon-Display angezeigt. Die Durchwahlnummer kénnen Sie spater bei
Bedarf andern.

SCHRITT 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Konfigurieren der Client-Station

anzuzeigen.
l'lllllll
Cisco . . q q
Client-Station konfigurieren
Hahben Sie das SPA IP-Telefon auf seine Werkseinstellungen zuriickgesetzt,
dauert es bis zu 1 Minute, bevor es in der Liste unten angezeigt wird. Klicken
Sie auf die Schaltfliche "Aktualisieren”, um die Liste der zu konfigurierenden
IP-Telefone zu aktualisieren.
Vifihlen Sie ein zu konfigurierendes IP-Telefon aus der Liste rechts aus. Aktuelles Telefon | |4
Daz SPA-Telefon kann konfiguriert werden, wenn Daz SPA901 kann konfiguriert
die MAC-Ad) und die igh werden, wenn die |LED= nicht
werden und die Lichter aller Leitungen grin sind_ aufleuchien.
S
‘o

SCHRITT 5 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Current Phone (Aktuelles Telefon) die MAC-
Adresse des neuen Telefons aus.

SCHRITT 6 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die nachste Seite zum Konfigurieren der Client-
Station anzuzeigen.

SPA9000 Telefonsystem - Handbuch fir die Installation und Konfiguration mithilfe des Setup-Assistenten 146



Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Ersetzen eines Telefons (nur flr Experten)

SCHRITT 7

SCHRITT 8

SCHRITT 9

Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste Station Name (Name der Station) einen
verfugbaren Namen aus, oder klicken Sie auf Add New (Neu hinzufiigen), um einen
neuen Namen und eine neue Durchwahl hinzuzufigen.

Wenn Sie auf Add New (Neu hinzufigen) klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt.
Geben Sie einen Namen und eine Durchwahlnummer ein. Wenn diese Station tiber
Voicemail verfligen soll, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Voice Mail
(Voicemail), und geben Sie dann die Mailbox-ID und die Mailbox-PIN ein. Klicken
Sie nach der Eingabe der Informationen auf OK.

Marmne

Durchwahl

Mailbo-10

!

|
Mailbos: r

|

|

Mailbo-PIM

(0] 4 I Cancel

Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und das Telefon
neu bootet. Der zugewiesene Name und die Durchwahl werden auf dem Telefon-
Display angezeigt.

Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Submit Succeeded (Die Anderung war
erfolgreich) angezeigt wird.

Ersetzen eines Telefons (nur fiir Experten)

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Sie kdonnen ein Telefon wie folgt mit einem baugleichen Modell ersetzen:

Trennen das zu ersetzende Telefon vom System, und notieren Sie dessen MAC-
Adresse.

Installieren Sie das neue Telefon, und notieren Sie dessen MAC-Adresse.

Suchen Sie die neueste Sicherung des ersetzten Telefons.
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Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Ersetzen eines Telefons (nur flr Experten)

SCHRITT 4 Kopieren Sie die Sicherungsdatei, und speichern Sie sie mit der MAC-Adresse
des neuen Telefons.

SCHRITT 5 Setzen Sie das neue Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurick.

SCHRITT 6 Navigieren Sie zum Hauptmenu des Assistenten, und wahlen Sie Save / Load
Configuration (Konfiguration speichern/laden).

SCHRITT 7 Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Seite zum Speichern/Laden der Konfiguration
anzuzeigen.

SCHRITT 8 Klicken Sie auf Refresh List (Liste aktualisieren). Der Assistent sucht daraufhin das
neu hinzugefugte Telefon.

SCHRITT 9 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste der Gerate das neue Telefon aus.
SCHRITT 10Wahlen Sie Retrieve configuration from file (Konfiguration aus Datei abrufen).

SCHRITT 11Klicken Sie auf Next (Weiter), um das Dialogfeld zum Offnen von Dateien
anzuzeigen.

SCHRITT 12Navigieren Sie zu der umbenannten Sicherungsdatei.

Offnen
Suchen in: |_"? backups lJ " ¥ B
. || PEXOONENADE01E2-05-09-2008-15-21 2l
! | PEXOODEOSDE0 1E2-05-09-2008-15-23, 2l
Zuletzt || PEXO00ENADE0 1 E2-05-09-2008-15-45, 2l
werwendete D... | pevnnoE0sDB01E2-05-09-2008-15-47. 4l
® || PEXOO0ENADE0 1 E2-05-09-2008-16-04, 2l
- | PEXOODEOSDE01E2-05-09-2008-16-56, 2
Desklap 2| PEYO00ENSDBO1E2-05-09-2008-17-18. =l
, | PEXOODEOSDE01E2-05-09-2008-17-21 2
___] || PEXOO0ENADE01E2-05-13-2008-23-40, 2ml
Eigene Dateien
Arbeitzplatz
i,,} < | >
Netzwerkumageb  Dateiname: |PEXO0DE 02DBOTE 2051 3200823405l ) Offren |
ung
Diateityp: | SPA ML File [~ sml) =] Abbrecher

SCHRITT 13Klicken Sie auf Open (Offnen), um den Ladevorgang aus der Datei zu starten.

SCHRITT 14Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Load Succeeded (Laden erfolgreich)
angezeigt wird.
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Entfernen eines vergessenen Kennworts (nur fur Experten)

SCHRITT 15Klicken Sie auf Save configuration to device (Konfiguration auf Gerat speichern).

SCHRITT 16Klicken Sie auf Next (Weiter), um eine Vorschau der Anderungen anzuzeigen, die
an das Telefon gesendet werden.

SCHRITT 17Klicken Sie auf OK, um die Vorschau zu schlieBen.

SCHRITT 18 Warten Sie, wahrend der Assistent Fortschrittsmeldungen anzeigt und das Telefon
neu bootet.

SCHRITT 19Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Save Succeeded (Speichern erfolgreich)
angezeigt wird.

Das neue Telefon weist nun dieselbe Konfiguration auf wie das ersetzte Telefon
und ist betriebsbereit.

Entfernen eines vergessenen Kennworts (nur fiir Experten)

Falls ein Kennwort vergessen wurde und geandert werden muss, konnen Sie das
Kennwort zuriicksetzen.

SCHRITT 1 Suchen Sie die neueste Sicherungsdatei des Gerats.
SCHRITT 2 Erstellen Sie eine Kopie der Sicherungsdatei.
SCHRITT 3 Bearbeiten Sie die kopierte Sicherungsdatei.

SCHRITT4 Gehen Sie in der Datei zum Parameter <Admin_Passwd>.
Beispiel: <Admin Passwd>*****x*¥xx*%**</Admin Passwd>

SCHRITT 5 Loéschen Sie alle Sternzeichen.

SCHRITT 6 Speichern Sie die Datei.

SCHRITT 7 Setzen Sie das Gerat auf die werkseitigen Standardeinstellungen zuriick.
SCHRITT 8 Rufen Sie die Konfiguration von der Datei ab.

SCHRITT 9 Speichern Sie die Konfiguration auf dem Gerat.
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Wartung des SPA9000 Telefonsystems 6
Informationen fur Experten

Informationen flir Experten

Dieser Abschnitt des Handbuchs enthalt Informationen, die fir Experten bei der
Arbeit mit dem Assistenten hilfreich sein konnten. AuBerdem wird in diesem
Abschnitt das Menu ,,Advanced Features® (Erweiterte Funktionen) beschrieben.

Verzeichnisse des Assistenten

Der Assistent verwendet zwei Verzeichnisse:
=~ \Wizard <Version>“ [wobei ~ flr ein beliebiges Verzeichnis steht]

Das Verzeichnis ~,\Wizard <Version>“ wird erstellt, wenn die ZIP-Archivdatei
des Assistenten dekomprimiert und dearchiviert wird.

/)

HINWEIS Der gesamte Inhalt der ZIP-Datei des Assistenten muss extrahiert
werden. Es ist nicht moglich, den Assistenten direkt aus der ZIP-
Archivdatei heraus ordnungsgeman auszufiihren.

= C:linksys\*

Das Verzeichnis ,,C:\linksys® wird automatisch erstellt und mit Inhalten gefillt,
wenn der Assistent zum ersten Mal ausgefuhrt wird.

Verzeichnis ~,,\Wizard <Version>“
Das Verzeichnis ~,\Wizard <Version>“ enthalt die folgenden Verzeichnisse:
=~ \config”
Beinhaltet Gebietsschema-spezifische Informationen
= ~\dict"

Beinhaltet Texte in verschiedenen Sprachen, die zusammen mit dem
Assistenten geladen werden. Jegliche zusatzliche Sprachdateien sollten in
diesem Verzeichnis gespeichert werden, damit der Assistent sie verwenden
kann.

= ~ \messages”

Beinhaltet die sprachspezifischen Texte, die im Assistenten verwendet
werden.
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Wartung des SPA9000 Telefonsystems

Informationen flr Experten

~,\prompts*

Beinhaltet die sprachspezifischen Ansagen fir die automatische
Anrufvermittlung, die mit dem Assistenten zusammen geladen werden.

Verzeichnis ,,C:\linksys\*

Das Verzeichnis ,,C:\linksys\“ enthalt die Datei ,PBX<MAC-Adresse>.act”. Diese
Datei enthalt die Kontoinformationen fir SPA9000 und umfasst folgende
Einzelinformationen:

Kennworter
Definition von SPA400
Zuweisungen zwischen Durchwahl und Stationsname

Definitionen der Sammelanschliisse

Das Verzeichnis ,,C:\linksys\“ enthalt folgende hier relevante Verzeichnisse:

~,\dict”

Wenn Sprachverzeichnisdateien auf die Telefone heruntergeladen werden,
wird eine Kopie der Sprachverzeichnisdateien hier gespeichert.

~\firmwaredb*

Wenn die Firmware auf einem Gerat aktualisiert wird, wird automatisch eine
Kopie der Firmware in diesem Verzeichnis erstellt.

~,\img*

Wenn der Benutzer Dateien als Hintergrundbild fir das Telefon-Display von
SPA942 oder SPA962 auswahlt, werden BMP-Versionen dieser Bilddateien
hier gespeichert.

~,\prompts*

Wenn vom Benutzer ausgewahlte Ansagen fir die automatische
Anrufvermittlung im WAV-Format an SPA9000 gesendet werden, wird in
diesem Verzeichnis eine Kopie dieser WAV-Ansagen erstellt.
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Arbeitsbuch zur Installation

Dieses Arbeitsbuch soll Sie dabei unterstiitzen, vor der Installation des SPA9000
Telefonsystems Informationen zur Netzwerkumgebung des Kunden sowie zur
Bestellung und zum Service zu sammeln. Durch die Verwendung dieses
Arbeitsbuches kdénnen Sie die Installationszeit minimieren und sicherstellen, dass
alle Einrichtungsanforderungen erflllt werden.

Das Arbeitsbuch wurde fiir Techniker konzipiert, die das SPA9000 Telefonsystem
installieren und kann als Schulungshandbuch und Checkliste fur Vertriebspartner
und Service-Provider genutzt werden.

Kundeninformationen

Name des Unternehmens

Kontaktperson — geschaftlich

Telefonnummer der
Kontaktperson — geschaftlich

E-Mail-Adresse der
Kontaktperson —
geschaftlich

Alternative Telefonnummer

Kontaktperson - IT-
Verantwortlicher

Telefonnummer der
Kontaktperson —
IT-Verantwortlicher

E-Mail-Adresse der
Kontaktperson -
IT-Verantwortlicher
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Arbeitsbuch zur Installation

Installationsstandort

Stadt und Postleitzahl

Datum und Methode der
Standortbefragung
(Zutreffendes markieren)

Datum:

VORORT / TELEFONISCH

Geplantes Datum fur die
Installation

Standortbefragung

Datum der Befragung

Befragung durchgefiihrt von

Informationen zum Service-Provider

Falls Sie mehrere Service-Provider nutzen, kopieren Sie diese Seite entsprechend oft. Sie kénnen die vier

Schnittstellen von SPA900O fur verschiedene Service-Provider konfigurieren.

Name des Service-Providers

Kontaktinformationen des
Service-Providers

Service-Auftragsnummer

Service-Aktivierungsdatum

Service-Auftragsart
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Arbeitsbuch zur Installation

Informationen zur Service-Bereitstellung

SIP-Proxy

Benutzername

Kennwort

Bereitstellungsmethode
(Zutreffendes markieren)

SPA9000 TELEFONSYSTEM - ASSISTENT VERSION

WEB-UI

REMOTE-BEREITSTELLUNG

Zusatzliche Parameter des
Service-Providers (z. B. DID-
Nummern)

Bevorzugter Audio-Codec
(Zutreffendes markieren)

G.711A G.711u G.729a G.726 G.723.1
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Befragung zum Telefonsystem

Anzahl der zu installierenden IP-
Telefonse

Soll ein vorhandenes KTS-oder | JA / NEIN
PBX-System ersetzt werden?
(Zutreffendes markieren)

Falls ja, fihren Sie bitte die
bestehenden Funktionen des
Systems auf

Sind fur die Einrichtung beim Telefon fur die Zentrale
Kunden eine oder mehrere der
folgenden Funktionen ] ]
erforderlich? (Alle zutreffenden automatische Anrufvermittlung
markieren)

DID (Direct Inward Dialing)
Voicemail

Sonstige (bitte angeben):
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Befragung zur Infrastruktur

Neue Verkabelung erforderlich JA / NEIN
(Zutreffendes markieren)

Falls ja, wie viele und wo?

Netzstromsteckdose flir den JA / NEIN
Standort jedes Cisco SPA Gerats
vorhanden? (Zutreffendes
markieren)

Falls nein, welche Standorte
haben keine
Netzstromsteckdose?

PSTN-Leitung (Zutreffendes JA / NEIN
markieren)

Falls ja, wie viele?

ISDN-BRI-Leitung (Zutreffendes JA / NEIN
markieren)

Falls ja, wie viele?

Notstromversorgung durch JA / NEIN
Batterien (Zutreffendes
markieren)

Falls ja, welche Gerate sind
dadurch abgesichert?

Faxgerat (Zutreffendes JA / NEIN
markieren)
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Falls ja, ist ein Telefonkabel fur JA / NEIN
die Verbindung zwischen
SPA9000 und dem Faxgerat
vorhanden?

Breitbandtyp

Breitbandverbindungstyp Tt / ADSL / xDSL / FTTH / Sonstige
(Zutreffendes markieren)

Falls sonstige, bitte angeben:

IP-Adressierungstyp DYNAMISCH / STATISCH
(Zutreffendes markieren)

Falls statisch, IP-Adresse

Falls statisch, Netzwerkmaske

Primar-DNS

Sekundarer DNS

Bandbreite Uplink (KBit/s):

Downlink (KBit/s):
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A

Bandbreite

Codec-Bandbreite pro
Konversation

G.711- 110 KBit/s, G.723 - 12.6 KBit/s, G.726 — 87 bis 63 KBit/s,
G.729 - 55 KBit/s

Mindestbandbreite

VolP)

Berechnung der erforderlichen

(einschlieBlich Internetzugriff und

LAN

Gateway-LAN-IP-Adresse

markieren)

Netzwerkmaske

DNS

DHCP-Server JA / NEIN
NAT JA / NEIN
QoS-Router (Zutreffendes JA / NEIN

Falls ja, Durchsetzungstyp fur

QoS (Zutreffendes markieren)

IP-TOS / VLAN-ID / 802.1p

QoS-Switch

JA / NEIN

Falls ja, Durchsetzungstyp fir

QoS (Zutreffendes markieren)

IP-TOS / VLAN-ID / 802.1p

VLAN-Tagging (Zutreffendes
markieren)

JA / NEIN

Falls ja, Voice-VLAN-ID

Falls ja, Daten-VLAN-ID
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Strom via Ethernet?

JA / NEIN

Falls ja, wie viele Ports
verfugbar?

Gesamtanzahl der Ports am
Switch

WiFi-Netzwerk (Zutreffendes
markieren)

JA / NEIN

Falls ja, SSID

Falls ja, VerschlUsselungstyp
(Zutreffendes markieren)

WEP / WPA / WPA2

Neue(s) LAN-Gerat(e)
erforderlich?

JA / NEIN

Falls ja, Typ angeben

Ausreichende Anzahl von
Ethernet-Ports fur alle IP-
Telefons-Standorte?

JA / NEIN

Falls nein, Art des hinzugefugten
neuen Gerats

Firewall

JA / NEIN

Falls ja, Hardware- oder
Software-basiert?

Hardware / Software

Muss ein bestimmter Port
geoffnet werden?

JA / NEIN Port-Nummer:

Falls ja, verfugt der Kunde Uber
administrativen Zugriff?

JA / NEIN

Verfugbarkeit von
Netzstromsteckdosen fir die
einzelnen Installations-
komponenten

SPA9000

JA / NEIN

SPA400 - 1

JA / NEIN
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SPA400 - 2 JA / NEIN
SPA400 -3 JA / NEIN
SPA400 -4 JA / NEIN
IP-Telefons 1 JA / NEIN
IP-Telefons 2 JA / NEIN
IP-Telefons 3 JA / NEIN
IP-Telefons 4 JA / NEIN
IP-Telefons 5 JA / NEIN
IP-Telefons 6 JA / NEIN
IP-Telefons 7 JA / NEIN
IP-Telefons 8 JA / NEIN
IP-Telefons 9 JA / NEIN
IP-Telefons 10 JA / NEIN
IP-Telefons 11 JA / NEIN
IP-Telefons 12 JA / NEIN
IP-Telefons 13 JA / NEIN
IP-Telefons 14 JA / NEIN
IP-Telefons 15 JA / NEIN
IP-Telefons 16 JA / NEIN
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Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Komponente JA NEIN
Sind die Biro-Anschlusskasten JA NEIN
zwischen dem informations-

technischen Verteilraum und den
Installationsstandorten korrekt

bezeichnet?

Ist im vorhandenen Geratetrager | JA NEIN

Platz fir zusatzliche Gerate?

Cisco SPA Gerate

SPA9000

Firmwareversion

SPA901

Anzahl der Telefone

Firmwareversion

SPA921

Anzahl der Telefone
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Firmwareversion

SPA941

Anzahl der Telefone

Firmwareversion

SPA922

Anzahl der Telefone

Firmwareversion

SPA942

Anzahl der Telefone

Firmwareversion

SPA962

Anzahl der Telefone

Firmwareversion

SPA932

Anzahl der Konsolen

SPA400

Anzahl der Gateways

Firmwareversion

POES5 Anzahl der Einheiten
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WBP54G Anzahl der Einheiten

MB100 Anzahl der Einheiten

Konfiguration des SPA9000 Telefonsystems

SPA9000

MAC-ID

Aktualisierung des Schlissels
(opt.)

VM

HINWEISE:

SPA400 Nr. 1

MAC-ID

PSTN-Telefonnummern

VM

HINWEISE:

SPA400 Nr. 2

MAC-ID

PSTN-Telefonnummern

VM

HINWEISE:

SPA400 Nr. 3

MAC-ID

PSTN-Telefonnummern

VM

HINWEISE:
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SPA400 Nr. 4
MAC-ID PSTN-Telefonnummern VM
HINWEISE:

Telefon: (Geben Sie die Nummer der Station ein.)

Kopieren und drucken Sie diese Seite bei Bedarf fur jedes Telefon.

Link

Telefonmodell

MAC-ID

DID-Nummern

genutzt / Privat

WiFi / POE

L1 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail
genutzt / Privat (Hunt Group)

L2 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail
genutzt / Privat (Hunt Group)

L3 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail
genutzt / Privat (Hunt Group)

L4 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail

(Hunt Group)
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genutzt / Privat

(Hunt Group)

L5 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail
genutzt / Privat (Hunt Group)
L6 DURCHW. Gemeinsam Sammelanschluss Voicemail

Zusatzliche Ausriistung

Typ der Ausrustung

Modell

MAC-Adresse

Hinweise

Typ der Ausrustung

Modell

MAC-Adresse

Hinweise

Typ der Ausristung

Modell

MAC-Adresse

Hinweise
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Typ der Ausristung

Modell

MAC-Adresse

Hinweise

Zusatzliche Hinweise zur Installation und Konfiguration
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Weitere hilfreiche Ressourcen

In diesem Anhang finden Sie zusatzliche Ressourcen, die Sie und lhre Kunden
dabei unterstutzen, die Vorteile des SPA9000 Telefonsystems voll auszuschdpfen.

m  Produktressourcen” auf Seite 167

=, Verwandte Dokumentation“ auf Seite 168

Produktressourcen

Die Websiteadressen in diesem Dokument werden ohne vorangestelltes http://
angegeben, da diese Eingabe bei den meisten aktuellen Webbrowsern nicht
erforderlich ist. Falls Sie einen alteren Webbrowser verwenden, missen Sie der
Webadresse mdglicherweise die Zeichen http:// voranstellen.

Ressource Adresse
Technische www.cisco.com/en/US/products/ps10030/
Dokumentation

tsd_products_support_series_home.html

Firmware Downloads

Rufen Sie tools.cisco.com/support/downloads auf.
und geben Sie die Modellnummer in das Feld fur
die Software-Suche ein.

Cisco Community
Central > Small Business
Support Community

wWww.myciscocommunity.com/community/
smallbizsupport/voiceandconferencing/voice

Telefon-Support

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business_support_center_
contacts.html
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Weitere hilfreiche Ressourcen B
Verwandte Dokumentation

Ressource Adresse

Garantie und www.cisco.com/go/warranty
Lizenzvereinbarung fur

Endbenutzer

Lizenzhinweise fur Open | www.cisco.com/go/osin
Source

Gesetzliche www.cisco.com/en/US/products/ps10030/

Bestimmungen und tsd_products_support_series_home.html
Sicherheitsinformationen

Cisco Partner Central www.cisco.com/web/partners/sell/smb
(Anmeldung erforderlich)

Cisco Small Business www.cisco.com/smb
Home

Verwandte Dokumentation

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Dokumente beschrieben, die
Cisco Ihnen zur Unterstiitzung bei der Installation, Konfiguration und Verwaltung
des SPA9000 Telefonsystems und seiner Komponenten zur Verfigung stellt.

Sie kénnen diese und weitere Dokumente unter www.cisco.com/go/smallbiz
herunterladen.

Titel des Dokuments Beschreibung Zielpublikum
SPA9000 Installation,Konfiguration | Endbenutzer,
Telefonsystem - und Wartung des Vertriebspartner und
Handbuch fiir die SPA9000 Telefon- Service-Provider
Installation und systems mithilfe des

Konfiguration mithilfe Setup-Assistenten

des Setup-Assistenten
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Weitere hilfreiche Ressourcen

Verwandte Dokumentation

Titel des Dokuments Beschreibung Zielpublikum
SPA9000 Manuelle Installation des | Endbenutzer,
Telefonsystem - SPA9000 Telefon- Vertriebspartner und

Handbuch fiir die
Installation und
Konfiguration - Web-UI-
basierte

systems uber die
webbasierte
Benutzeroberflache
anstelle des Setup-

Service-Provider

Produktkonfiguration Assistenten flr das
(veraltet) Cisco SPAS000
Telefonsystem
SPA9000 * Administration und Vertriebspartner und
Telefonsystem - Konfiguration von Service-Provider

Administratorhandbuch

Systemfunktionen fiir
SPA9000 und SPA400

= Optionen flr die
Bereitstellung von
ITSP-, PSTN- und ISDN-
Services

= Telefone der Serien
SPA9000, SPA400 und
SPA900

SPA9X2 -
Administratorhandbuch
fur das Telefon

= Konfiguration und
Verwaltung von IP-
Telefonsen der Serie
SPA9x2

= Bereitstellungsoptionen
mit oder ohne SPA9000
IP PBX

= |P-Telefonse der Serie
SPA9x2

Vertriebspartner und
Service-Provider

SPA9X2 -
Benutzerhandbuch ftir
das Telefon

= Einrichtung des
Telefons

= Funktionen des
Telefons

= |P-Telefonse der Serie
SPA9x2

Vertriebspartner und
Telefon-Endbenutzer
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Verwandte Dokumentation

Titel des Dokuments Beschreibung Zielpublikum
Administratorhandbuch | ® Administration Und_ Vertriebspartner,

fiir den analogen Verwendung von Cisco | Systemadministratoren
Telefonadapter Small Business ATAs und Service-Provider

= PAP2T, SPA2102,
SPA3102, SPA8S000,
WRP400 und
WRTP54G

Benutzerhandbuch fir
den Switch

Benutzerhandbuch fir
den Router
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Weitere Informationen

Dieser Anhang enthalt Links zu Ressourcen, die weitere Informationen zu
Produkten und Services im Bereich Cisco Small Business und Cisco Small

Business Pro bieten.

Ressource

URL

Endbenutzerlizenzvertrag

www.cisco.com/go/smallbiz

Informationen zur Einhaltung
rechtlicher Bestimmungen
sowie zur Sicherheit

www.cisco.com/go/smallbiz

Informationen zur
Gewahrleistung

www.cisco.com/go/smallbiz

Partner & Vertrieb Site von
Cisco fir kleine Unternehmen

www.cisco.com/web/partners/sell/smb/
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Support-Kontakt

Aktuelle Support-Kontaktinformationen fiir Produkte der Bereiche Cisco Small
Business und Small Business Pro finden Sie unter folgender URL:

www.cisco.com/go/smallbiz
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